Gdarisk, dn, 2023-03-08

Orange Polska S.A,
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

\

dane do korespondencji:

0o [ I e | - : \..
— % i‘. 1 Lf)’\ | ])(/3 D

NetWorkS! Sp. z 0.0.
ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3 ‘
00-728 Warszawa | }
tel. 506394668 \

Prezydent Miasta Torunia
Wydziat Srodowiska i Zieleni
ul. Waty gen. Sikorskiego 12
87-100 Torun

Dotyczy: ustawowego cbowiagzku, wynikajgcego z art. 152 ust, 1 i ust. 7 w zwigzku z ust, 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dziatajgc z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedziba Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkosci i rodzaju
emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (46034N!) WUTECH
(GTO_TORUN_CHLOPICKIEGOS6) zlokalizowane] w miejscowoéci TORUN, GEN. JOZEFA
CHtOPICKIEGO 6/10. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej
instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony
$rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegaja zmianie w nastepujgcy sposdb:

2. Nazwa instalacfi zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:
Instalacja radiokomunikacyjna - 885 (46034N!) WUTECH (GTO_TORUN_CHLOPICKIEGO6)
9. Wielkosé i rodzaj emisji®':

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegolnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowaina moc promieniowana izotrupdwo
(EIRP) [W]

18021
9207

Lp.




Lp. Réwnowaina moc promieniowana izotropowo
(EIRP) [W]

3. 18021

4, 9207

5 18021

6. 9207

12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zalgczniku nr 2 do Rozporzgdzeniu:

Lp. 1) 2} 3} 4) 5)
Wspétrzedne | Czestotliwosé | Wysokosé Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne lub zakresy srodka moc ] pochylenia

czgstotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub 2akresy
pracy instalacji anteny izotropowo katéw
Lp. {MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
_ (wi ]
18°37'15.1" 900/1800/21
L 53°0'50.0" 00 27 18021 20 2/4/4
i8°37'15.1"
2, £3°0'50.0" 2600 27 9207 20 5
18°37'15.1" 900/1800/21
3, 53°0'50.0" 00 27 18021 115 2/4/4
18°37'15.1"
4, £3°0'50.0" 2600 27 9207 115 5
18°37'15.1" 800/1800/21
4
5, £3°0'50.0" 00 27 18021 260 2/4/
18°37'15.1"
. 0 07 Q 5
6 £3°0'50.0" 260 27 92 26

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji
nie powoduja zmiany instalacji w sposdb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zataczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe].
3. Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych dia celéw ochrony srodowiska.

Otrzymuja:

1, afa
2. adresat

Signed by /
Podpisaho przez:

" Date f :
2023-03-08 12:25

Data:
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3 %
00-728 Warszawa
-mail: Laboratorium@networks.pl BADANIA
e-mail: Laboratorium@networks.pl
AB 419

SPRAWOZDANTIE 6608/2022/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Paolska S.A,

Numer i nazwa: 885 (46034N!) WUTECH (GTO_TORUN_CHLOPICKIEGOG6)

Adres: TORUN, GEN. JOZEFA CHLOPICKIEGO 6/10,Powiat m. Torun, W0OJ. KUJAWSKO-
POMORSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2023-01-31

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sle wytgcznie do badanego obiektu | do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Labaratorium Badan érodowiskowych Sprawozdanis
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 8608/2022/08

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2, Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
MNetWorkS! Sp.z 0.0.

4. Zakres zilecenia:
Wykananie badania | opracowanie sprawozdania z pomiarédw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Palska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci TORUN, GEN. JOZEFA CHLOPICKIEGO 6/10.

5. Cel zlecenia;
Wykonanie pomiardw péb elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
885 (46034N!) WUTECH (GTO_TORUN_CHLOPICKIEGO6) w odniesieniu do wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258 z pozn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

Pomiary zostaly wykonane przez:

7. Informacje o zrodiach pdl elektromagnetycznych

7.1. Sposdb identyfikacii badanych Zrddet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentaci
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan,

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten 1 urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszona na maszcie
usytowanym na dachu budynku. Urzgdzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w szafie
outdoor na dachu budynku. Wokodt instalacji znajdujg sie tereny przemystowe,

Instalacja radiokomunikacyjna jest ohiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznoéci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody {abaratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w ninieiszym sprawozdaniu adnosza sie wylgcznie do badanego obiektu | do warunkadw i konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawczdanie
ul. Jdzefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa G608/2022/058

7.3, Parametry techniczne Zrodia pola elekiromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

kierunkowa

24

zZnamiocnowe

stacjonarmne

900/1860/2100 ATR“SIBRJ“?V% 1 20 2/4/4 27 18021
Lgwel

2600 ATR451BR13v06 1 20 5 27 9207
Huawei

ATR4518R13v06

900/1800/2100 Uauel 1 115 2/4/4 27 18021

2600 ATR4518R13v06 1 115 5 27 9207
Huawei

900/1800/2100 ATRAS18R13V06 1 260 20444 27 18021
Huawei

2600 ATRA518R13v06 1 260 5 27 9207
Huawei

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z Informacija uzyskana od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi

Transmisja realizowana droga kablowa

7.4 Inne zrodia pdl elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwac]i otoczenia miejsca
wykonywania pomiarow nie stwierdzono wystepowania innych zrédet pola-EM

8. Opis pomiarow

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnla 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w drodowisku
{Dz. U, 2020, poz. 258 z pdzn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), okredlona w pkt 25 ppkt 1
zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art, 122a ust. 1b ustawy Prawo Qchreny Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czescl albo calym terytorium Rzeczypospolite] Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktorym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. {(Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego |ub stanu epidemii, o ktdrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z
pdzn. zm.8) ), pomiardow , nie przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w fokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium obigtym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwiazku z obecnie obowigzujacym stanem zagrozenia epidemicznegq, pomiardw nie
wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych w gbszarze
pomiarowym przedmiotowei instalacji radiokomunikacyinei.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiardw  pol  elektromagnetycznych nie  wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inacze] niz w catosci.
Wynlk przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniy wykonywania pomiarow,
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Laboratorium Badan érodowiskowych Sprawozdanie

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa G608/2022/085
Data Godzina Warunki srodowiskowe
frerr-mm- ¢d] | [hh:mm-hh:mm} Temperatura [°C] Wilgotnosc wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2023-01-31 11:30-12:30
3.9 4.2 57.8 58.1

Przedstawione wyzej warunki $rodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pél
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytege zestawu pomiarowego.

8.3. Warunk! pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego

zastosowang metoda, dla zakresdéw czestotliwosci od 18 MHz do 300 GHz, powiekszonego

70% najnizszej dopuszezalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakresow czestotliwosci, uwzgiednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umoziiwiajace uwzglednienie maksymalnych parametrédw pracy instalacji
zgadnie z pkt 7 zalgcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozicmaw pot
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2028, poz. 258 z pdin. zm. w Dz.U. 2022 poz.
1121) zaznaczajgc, 7e wymagane jest wykonanie pomiaru 2z wykorzystaniem miernika
selaktywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosawang metoda, dla zakresow czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o
rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajacego
70% najnizsze] dopuszczalnej wartoscl sktadowej elektrycznej lub maagnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakresdw czestotliwosci, nie uwzgladnia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia skladowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Qznaczenie : Numer Cznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda o Narda
Miernik pol
M-22 safety | ojakiromagnetycznych | H-0487 $-29 Safety | Sonda |, g4
Test Test EFS091
. NBM-550 .
Sclution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podiegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwe wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwea 2022 o numerze LWIMP/W/160/22 wydane przez

Politechnika Wroctawska,
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 {zgodnie z procedurg wewnegtrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-11 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
Oznaczenie | Producent T Numer Nr dwiadectwa Data swiadectwa
VP sSeryjny WZOrCowana wzorcowania
. Dalmierz Leica 4609.4-M11-4180- .
D-08 Leica Disto D510 1042957273 1748/14 9 stycznia 2015

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badan bez pisemne] zgody laboratorium nie moze by¢ powlelane Inaczej niz w catosci.
Wynile przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkdéw i kenfiguradji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

SBprawozdania
6608/2022/05

9. Wyniki pomiardw

Pole elektryczne
DPPIIW wejsciu d.o. . N
: 53°0'50.0
1 E:ft\,;r;ku biurowego, 2.0 1.2 1.6 0.06 18237115, 2"
GKP w odleglosc art M
2 16m ad anteny 2.0 1.3 1.7 0.06 530 o :50'4 "
. 18°37'15.6
sektorowej az, 20°
GKP w odlegtosci opt "
3 25m od anteny 2.0 1.8 2.4 0.08 53°0 ,50'4 "
: 18°237'15.6
sektorowej az. 20°
GKP w odleglosci ot "
4 13m cd anteny 2.0 1.4 1.8 0.07 53°0 ‘49.7 §
. 18°37'16.0
sektoroweqj az. 115°
GKP w odieghosci o "
5 |32m od anteny 2.0 1.6 2.1 0.07 el
sektorowej az, 115° i
GKP w odlegtosci o “
6 44m od anteny 2.0 13 1.7 0.06 53; 9 ?9'3 i
} 18°37°'17.4
sektorowej az, 115°
GKP w odlegtoici 5m sqy n
7 od anteny 2.0 1.2 1.6 0.06 1583"307?194;79“
sektorowej az. 260° )
GKP w odleghosc] o W
8 36m od anteny 2.0 1.5 2 0.07 1583°307ﬁ193;74“
sekiorowej az. 260° )
GKP w odlegfosci opt "
g g1m od anteny 2.0 1.2 1.6 0.06 530 0?9'3 N
: 18°37'10.6
sektorowej az. 260°
DPP w wejsciu do - 53°0'49.0"
101 hal produkeyjnej 2.0 1.5 2 0.07 18°37'16.0"
DPP w odlegtosci o "
11 36m od anteny 2.0 1.2 1.6 0.06 530 g .50'8 M
. 18°37'14.5
sektorowe] az. 20°
DPP w odlegtosci o "
12 | 47m od anteny 2.0 1.5 2 0.07 1583;307‘5107:08"
sektorowej az, 115° )
GKFP w adlegtosci o "
- 334m od anteny 0.3-2.0 <1.0* 1.3 0.05 53:, v ?7'9 n
. 18°36'57.6
sektorawej az. 260°
GKP w odleglosci o "
- 272m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 530 ) .58'0 "
. 18°37'20.3
sektorowej az. 20°
GKP w odlegtosci ant M
- 293m od anteny 0.3-2.0 <1.0* 1.3 0.05 53;, g ?5'7 u
. 18°37'29.6
sektorowej az. 115°

i

ole magnetyczne {wyznaczone na padstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

DPP w wejsciu do

o P
1 budynku 2.0 0.003 0.C04 0.06 5:10:50'0“
X 18°37'15.2
bigroweqo, parter
GKP w odleghosci oy i
2 i6m od anteny 2.0 0.003 0.005 0.06 530 0 ?OA "
R 18927'15.6
sektorowej az, 20°
GKP w adiegtodci oy w
3 2bm od anteny 2.0 0.005 0.006 Q.09 15’5330307'510546"
sektorowej az. 20° '
GKP w odlegtosci 53°0'49,7"
4| 13m od anteny 2.0 0.004 0.005 0.07 18°37'16.0"

Sprawozdanie z badan bez pisemne] zgody |laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanegao obiektu 1 do warunkdw i kenfiguracjt
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 6608/2022/0%

sektorowej az.

115°

GKP w cdlegioscl

32m od anteny 53°0'49.,3"
5 sektorowej az. 2.9 0.004 0.006 C.08 18°37'16.7"

115°

GKP w adlegtosci

44m od anteny 53°0'45.3"
& sektorowe] az. 2.0 0.003 0.005 0.06 18°37'17.4"

115°

GKP w odlegtosci

S od anteny 539('49.7"
’ sektorowej az. 2.0 0.003 0.004 0.06 18°37°14.9"

260°

GKP w odlegtosc

36mm od anteny 53°0'49.7"
8 sektorowe] az. 2.0 0.064 0.005 0.67 18937713.4"

260°

GKP w adlegfosci

91m od anteny 53°0'49.3"
2 sektorowej az. 2.0 0.003 0.004 0.05 18°37'10.6"

260°

DPP w wejsciu do 53°0'49.0"
10 hali produkcyine] 2.0 0.004 0.005 8.0/ 18937'16.0"

DPP w odlegiosci ant N
11 36m ad anteny 2.0 0.003 0.004 0.06 5370 ]50'8 "

; 18°37'14.5

sektorowej az. 20°

DPP w odiegtosci

47m od anteny 5390'50.0"
12 sektorowej az. 2.0 0.004 0.003 0.07 18°37'17.8"

115°

GKP w odlegiosci
. 334m od anteny _ * 53°0'47.9"

sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.03 18036'57 .6

260°

GKP w cdlegtoscai o "
- |272mod anteny | 0.3-2.0 <0.003% 0.003 0.05 158:?3307?28603"

sektorowej az, 20° ’

GKP w odlegtosci
_ 283m od anteny ~ w 53°0'45.7"

sektoroweq az. 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 18°37'29.6"

115°

GKP ~ Gtowny Kierunek Pomiarowy

DPP - Dodatkawy Picn Pomiarowy

Lwyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutodci zestawu pomiarowego

? wspdlrzedne geograficzne pozyskane metodg pomiaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartoscl wskaznikoweaj WMe i WMn przyjeto na podstawie uzgodniert z kllentem oraz rozpoznania 2rédel,
jako wartosci dopuszczaine pola elektrycznego | magnatycznego odpowiednic 28 V/m i 0,073 A/m.,

* do wyznaczenia niepewnosci dia wynikdw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnacsd dia minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowegao.

> maksyralna wartosé chwilowa

Niepewnosd oszacowano zgodnte z dekumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonaj wynikajace] z niepewnosci standardowej pomnozone] przez wspdfczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnosc rozszerzona skltadowej E wynosi odpowiednio: 30.6% dla czestotliwosc do 3 GHz

Umiejscowienie piondw {punktdw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszege sprawozdania,

10. Omowienie wynikéw pomiaréw

W zwiazku z tym, ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmoweqo, powiekszonego o
rozszerzong, hiepewnodé pomiary U dia wspdlczynnika rozszerzenia k = 2 nie
przekroczvta 70% najnizszej dopuszczalnej wartodci skladowej elektrycznej Iub
magnetycznei pola dla objetych pomiarami zakresdw czestotliwosci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszezalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w Srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z pdzn. zm. w Dz.U. 2022 poz.
1121), w zwigzku z tym, ze radna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu 1 do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktdrych
wykanano pomiary w otoczeniu instalacji radickomunikacyjnej 885 (46034N!) WUTECH
(GTO_TORUN_CHLOPICKIEGO6), dopuszczalne poziomy podl elektromagnetycznych w
srodowisku nalezy uznac za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1973 z pdzn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodawisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z pozn. zm. w Dz.U. 2022 poz, 1121),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia
10 czerwca 2022r.).

12. Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionow (punktow) pomiarowych
Zatgcznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed hy / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:

Date / Data:
Date / Data: 2023-
02-14 12:10 2023-02-15

15:32

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Zataeznik nr1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 885 (46034N!) WUTECH (GTO_TORUN_CHLOPICKIEGO6

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
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Sprawozdanie

Zatacznik nr 2

instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
GTO_TORUN_CHLOPICKIEGOG (46034N!)

Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
X ——— _—
Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania Kierunek oddzialywania
anten sektorowych anten radioliniowych
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Zatacznik nr 3

Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej
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