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Gdansk, 2023-03-15

Prowadzacy instalacje:

P4 Sp. z o. 0.

ul. Wynalazek 1 ; [ o semomatng \

02 - 677 Warszawa ' et ' \ 7]
Adres do korespondencii: ; ' |)(\\__ .
P4 Sp.zo.o. - el 5 1A
ul. Arkoriska 6,bud A3, \V | Nrspraw \i“fb (o

80-387 Gdarsk

Prezydent Miasta Torunia

Wydziat Srodowiska | Zieleni, Referat Ochrony Srodowiska

dotyczy stacji bazowe] telefonii komérkowej operatora P4 Sp.z 0. 0. TOR1018 C

Na podstawie art, 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢} ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (1.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.) zwane] dalej w skrécie POS a takZe zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o, 0. z siedzibg w Warszawie przedklada organowi wtasciwemu do przyjecia zgloszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktdrych mowa w art. 152 ust. 2 PO$
dotyczacych instalacji wytwarzajacych pole elekiromagnetyczne:

87-100 Torun, tédzka 1//7, gm. Toruri, pow, Torun

P4 sp. z 0.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktdére utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zalgczniki:
1) formularz aktualizacyjny instalacji;
2) odpis dokumentu pefnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
ztozenia.
Z powazaniem
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Data: 2023.03.15 14:58:04

P4 Sp. z 0.0, ul Wynalarek 1, 02077 Warszawa, Xl Wydzial Cospodarss Rejestru Sadowege
Sad Rezonawy dla m. st Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856 500,00 PLN
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GROUP
Prowadzacy instalacje: Gdansk, 2023-03-15
P4Sp.zo. 0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondenciji:
P4 Sp.zo.o.

ul. Arkonska 6,bud A3,
80-387 Gdarisk

Prezydent Miasta Torunia

Wydzial Srodowiska | Zieleni, Referat
Ochrony Srodowiska

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacji

o ktérej mowa w zgtoszeniu TOR1018C z dnia 2019-03-19

dotyczy: informacii o0 zmianie w zakresie danych w zatoszeniu instalacji TOR1018C.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. ¢)

Niniejsza informacja zawiera wytgcznie dane, ktore ulegty zmianie.
1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.
2) Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
87-100 Torun, todzka 1//7, gm. Torun, pow. Toruri
3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnos$ci, w tym wielko$é produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.
5) Wielkosé i rodzaj emisji.

Dane przed zmiana:

Kat
pochylenia

Wysokos¢ | Rodzaj | Rdéwnowazna

[mn.p.t] | emisji moc Czestotliwosc

‘ Azymut

L.p. Nazwa anteny

P4 Sp.z0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808602 NIP 951-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48.656.500,00 PLN
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promieniowana
izotropowo
1 13_DGHLNTUV 23,5 PEM 1493 W 100° 0° 900 MHz
2 13_DGHLNTUV 235 PEM 4603 W 100° 0° 2100 MHz
3 13_DGHLNTUV 23,5 PEM 3141 W 100° 0° 2600 MHz
4 13_DGHLNTUV 23,5 PEM 2109 W 100° 0° 800 MHz
5 13_DGHLNTUV 23,5 PEM 4385 W 100° 0° 1800 MHz
6 13_DGHLNTUV | 235 PEM 3141 W 100° 0° 2600 MHz |
7 23_DGHLNTUV 235 PEM 1493 W 220° 0° 900 MHz |
8 23_DGHLNTUV 235 PEM 3681 W 220° 0° 2100 MHz
9 23_DGHLNTUV 23,5 PEM 2812 W 220° 0° 800 MHz
10 23_DGHLNTUV 23,8 PEM 5260 W 220° 0° 1800 MHz
11 33_DGHLNTLV 23,5 PEM 1493 W 330° 0-2° 900 MHz
12 33_DGHLNTUV 23,5 PEM 3681 W 330° 0-2° 2100 MHz
13 33_DGHLNTUV 23,5 PEM 2812 W 330° 0-2° 800 MHz
14 33_DGHLNTUV 23,5 PEM 5260 W 330° 0-2° 1800 MHz
15 RL1 21,2 PEM 1413 W 112° 80 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
L.p. Nazwa anteny Wysokosc ROd.Z e moc Azymut Kat : Czestotliwosc
[mn.p.t] emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo
1 TT_GHLNT 23,5 PEM 2239 W 100° 0-10° 900 MHz
2 T1_GHLNT 23,5 PEM 3508 W 100° 0-10° 1800 MHz
3 T1_GHLNT 23,5 PEM 3681 W 100° 0-10° 2700 MHz
4 11_GHLNT 23,5 PEM 4188 W 100° 0-10° 2600 MHz
5 12_HLNV 23,5 PEM 2812 W 100° 0-10° 800 MHz
6 12_HLNV 23,5 PEM 3508 W 100° 0-10° 1800 MHz
7 12_HLNV 23,5 PEM 3681 W 100° 0-10° 2100 MHz
8 12_HLNV 23,5 PEM 4788 W 100° 0-10° 2600 MHz
9 21_GHLNT 23,5 PEM 2239 W 220° 0-10° 900 MHz
10 21_GHLNT 23,5 PEM 4385 W 220° 0-10° 1800 MHz
11 21_GHLNT 23,5 PEM 4603 W 220° 0-10° 2100 MHz
12 22_HLNV 23,5 PEM 2812 W 220° 0-10° 800 MHz
13 22_HLNV 23,5 PEM 4385 W 220° 0-10° 1800 MHz
14 22_HLNV 23,5 PEM 4603 W 220° 0-10° 2100 MHz
15 31_GHLNT 23,5 PEM 2239 W 330° 0-10° 900 MHz
16 31_GHLNT 23,5 PEM 4385 W 330° 0-10° 1800 MHz
17 31_GHLNT 28,5 PEM 4603 W 330° 0-10° 2100 MHz
18 32_HLNV 23,5 PEM 2812 W 330° 0-10° 800 MHz
19 32_HLNV 23,5 PEM 4385 W 330° 0-10° 1800 MHz
20 32_HLNV 23,5 PEM 4603 W 330° 0-10° 2100 MHz
21 RL1 21,2 PEM 1413 W 112° 80 GHz
22 RL2 212 PEM 1230 W 303° 32 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielko$ci emisji.

P4 Sp.zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 851-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48.856.500,00 PLN
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Brak zmian.

7) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Stopien ograniczenia wielkoSci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

8) (uchylony)
=8

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr z dnia, Nr akredytacji PCA - .

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Data: 2023.03.15 14:58:19




AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacie dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa | adres organu ochrony srcdowiska wtasciwego do przyjecia zgloszenia
Prezydent Miasta Torunia

Whdziat Srodowiska | Zieleni, Referat Ochrony Srodowiska

87-100 Torun

Ul Waly Gen. Sikorskiego 12

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
TOR1018 _C (zgloszenie nr 7)

3. Okreslenie nazw jednostek terytoriainych {(gmin, powiatow i wojewddziw), na kidrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktdrych terenie znajduje sig instalacja.

wof. KUJAWSKO-POMORSKIE 2.6.04 (TERYT: 04) (KTS: 10040400000000), pow. Torun 4.6.04,06.63 (TERYT:
0463) (KTS: 10040410663000), gm. Torun 5.6.04.06.63.01.1 (TERYT. 04630711) {KTS: 10040410663011)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
87-100 Torun, £odzka 1/7, gm. Torun, pow. Toruh

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalagji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej moc promieniowana izofropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elekiromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkeji lub wielkosé swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkeji. Wielkos¢ swiadeczonych usiug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie,

8. Czas funkcjonowania instalacji {dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygednia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poaszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 13616W

Antena Sektorowa 12_HLNV: 14189W

Antena Sektorowa 21 _GHLNT: 11227/W

Antena Sektorowa 22_HLNV: 11800W

Antena Sekforowa 31_GHLNT: 11227W

Antena Sekforowa 32 _HLNV: 11800W

Radiolinia RL1: 1413W

Radiolinia RLZ: 1230W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkoSc emisji w sposob aufomatyczny do warfosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikow sieci. Mefoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgecymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkosé emisji, tak Ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12, Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzagdzenia, kidre utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspdtrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: (18°37'19.2"E,52°59'59.3"N)
Antena Sektorowa 12_HLNV: (18°37'19.2"E,52°59°59.3"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNT. (18°37'19.2"E,52°59'58.3"N)
Antena Sekforowa 22_HLNV: (18°37'19.2"E,52°59'59.3"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNT: (18°37"19.2"E, 52°59'59.3"N)
Antena Sektorowa 32_HLNV: (18°37'19.2"E, 52°59'59.3"N)
Radiolinia RL1: (18°37'19.27E,52°59'58.3"N)

Radiolinia RL2: (18°37'19.2"E,52°59'59.3"N)

LP 2. | Czestotliwose pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,32GHz,80GHz

LP 3. | Wysokosc¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11 _GHLNT: 23,50m

Antena Sektorowa 12_HLNV: 23,50m

Antena Sektorowa 271 GHLNT: 23,50m




Antena Sektorowa 22 _HLNV: 23,50m
Antena Sektorowa 31_GHLNT: 23,50m
Antena Sektorowa 32_HLNV: 23,50m
Radiolinia RL1: 21,20m

Radiolinia RL2: 21,20m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sekiorowa 11_GHLNT: 13616W
Antena Sektorowa 12_HLNV: 14189W
Antena Sektorowa 21_GHLNT: 11227W
Anfena Sektorowa 22 _HLNV: 11800W
Antena Sektorowa 31 _GHLNT: 11227W
Antena Sektorowa 32_HLNV: 11800W
Radiolinia RL1: 1413W
Radiolinia RL2: 1230W

LP 5. | Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi gléwnych wigzek promieniowania poszczegodlnych anten
Instalacji:
Antena Sekiorowa 11_GHLNT: azymut 100°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (18000MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 12_HLNV: azymut 100°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_GHLNT: azymut 220°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)
Antena Sektorowa 22_HLNV: azymut 220° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)
Anfena Sektorowa 31_GHLNT: azymut 330° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)
Antena Sektorowa 32_HLNV: azymut 330° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 112° +/-30°, pochylenie 0°
Radiolinia RL2: azymut 303° +/~-30°, pochylenie 0°

LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafywania
na srodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiemn od dnia 4 czerweca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, na podstawie rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
zZnaczgco oddzialywacd na $rodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomdw pdl elekiromagnetycznych, o ktérych mowa w art.

122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowosé, data: Gdarisk, 2023-03-15
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje: _

Podpis:

Signature Mot Verified P
Dokument podpisany przez #
Data: 2023.03.15 14:58:11 CE -

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie
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PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp
AB 1361

Laboratorium Badawcze
87-100 Torun ul, Strobanda 23
tel./fax (+48) 56-655-74-44
e-mail: pem@prtbaza.pl
www.prtbaza.pl

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/400/23/0S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komoérkowej
Nazwa: TOR1018

Adres: 87-100 Torun , Lodzka 1-7

woj. kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z 0.0.

ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa
Okreg Gdansk

Egz. nr2/2

2023-03-14

Formularz: Sprawozdanie z pomiardw — Wydanie 13 z dnia 24.01.2023 r.



Sprawozdanie nr SP-LB/400/23/0S

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/400/23/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonane dla celéw OCHRONY SRODOWISKA

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
*nazwa: P4 Sp.zo.0..
- adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
- zamowienie z dnia: 2023-03-08

2. Miejsce zainstalowania:

*nazwa: Stacja bazowa TOR1018

- miejsce: 87-100 Tarun , Ldédzka 1-7, woj. kujawsko-pomorskie

- opis miejsca zainstalowania: Stacja bazowa TOR1018 usytuowana jest na dachu budynku
mieszkalnego.

Il. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Informacje o zrddlach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Tabela 1. Parametry dblorczych
Charakterystyka promieniowania kigrunkowa
Rzeczywisty c2as pracy [hfdobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp Wyszczegdlnienie sektor 1 [ sektor 2 \ sektor 3
I dajnik stacji b
1 Typ / Producent D85S / SRAN Huawei
2 Czestotliwodé (pasmo) MHz 2600 | 2100 | 1800 | 500 | 2600 | 2100 | 1800 | 800 [ 2100 | 1800 | 500 | 2100 | 1800 | 800 | 2100 | 1800 | 00 | 2100 [ 1800 | 800
3|Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]| 49,03 | 49,03 | 49,03 | 47,78 | 49,03 | 49,03 | 43,03 | 49,03 | 50 | S0 | 4778 | 50 | 50 | 45,03 | 50 | 50 |4778| 50 | 50 | 43,03
1] Obcigzeni
1 Typ anteny ATR4518R6 ATR4518R6 ATR4A518RE ATR4518R6 ATRAS18RE ATR4518R6
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawel Huawel Huawei Huawei
3 llodc anten 1 1 i 1 1 3
4 Azymut 100 220 330
5 Zakres kgtow pochylenia anten [*] 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00
B Wysokosc zainst. n.p.L. [m] 23,50 23,50 23,50
7 EIRP [W] 13616 14188 11227 [ 11800 11227 11800
Tabela 2. Parametry radiolinii
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp| typ/producent c2gstotliwosé pracy [GHz] | moc wyjsciowa [dBm] typ/producent srednica anteny [m] azymut [°] wysokos¢ zainstal. [m]
1 OPTIX RTN/HUAWE| 80 18 VHLP1-80/Andrew 0,3 112 21,20
2 Pasolink/NEC 32 22 VHLP1-32/Andrew 0,3 303 21,20

W otoczeniu badanego obiektu nie wystepujg inne zrédta promieniowania-EM, ktore w zakresie badanych czestotliwosci
bezposrednio wplywajg na wynik wartosci mierzonej natezenia pola-EM. Dane techniczne nie uwzgledniajg parametrow

innych instalaciji.

PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k., 87-100 Torun, ul. Strobanda 23, tel./fax (+48) 56-655-74-44
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Sprawozdanie nr SP-LB/400/23/0S

lll. OPIS POMIAROW

Cel pomiarow:

wyznaczenie miejsc wystepowania wartosci natezenia pola elekiromagnetycznego o

poziomach dopuszeczalnych w migjscach dostepnych dla iudnasci,

Metoda pomiarowa: Zastosowano akredytowang metode badawcza oparta na Rozporzadzeniu Ministra

1.
2.

3.

4,

Klimatu w sprawie sposobdw sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw
pol elektromagnetycznych w srodowisku z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U. 2020,
poz.258 z pozn, zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121}, uszczegolowiong zgodnie z
dokumentem wewnetrznym Laboratorium ,Strategia pomiarowa- metoda chwilowa

dla potrzeb ochrony srodowiska”.
Data pomiaraw: 2023-03-14 godz. 13:01 - 14:35

Nazwiska osob wykonujacych pomiary: ||| Gz

Firma zatrudniajaca osohy wykonujace pomiary:

Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k.

Nazwisko pracownika Zleceniodawcy udzielajgcego informacji do sprawozdania:
Przedstawiciel Zleceniodawcy uprawniony do udostepniania dokumentagji

Aparatura pomiarowa:

Tabela 3.0pis zestawu pomiarowego

Miernik

Marda MBM-520 nr 0-0205 - Szerckopasmowy Miarmik Naterenia PEM

Zakres pracy miernika

od - 10°C do + 50°C

od 5% do + 95%

Sondy pomiarowe

Marda EFE032 nr B-0004

Zakres pomiary pola

0,8 + 300V/m

Zakras pomiaru czestotliwoscl

80 [MHz] = 90 000 [MHz]

Ciszacowana niepewnosd
rOZSZErZONa przy poziomie
ufnodel 95% | wspdtezynniku
rozszerzania k=2 pomiaru
sktadowe| elektrycznej sonda:

+ 28,1% wartodcl zmierzone] w pasmie crestotiiwosc 0,8 + 5 GHz,
+48,2% wartasel zmierzong] w pasmie czestotliwodci 5 + 90 GHz,

Swiadectwa wzorcowania

WIMPANIOTS/22 Z dnia 14.03.2022 r. wydane przez Labaratorium Wearedw | Matrologil Pola
Eleklromagnetycznego Instytutu Telekomunikacli, Teleinfarmatyki | Akustyki Palitechnika Wroctawska. Nr
akradytac)i nr AP 078. Swiadectwo wzorcowania jest wydane w ramach porazumienia EA MLA w zakresie
wzorcowania | potwierdza spajnosé wynikaw pomiardw z wzorcami utrzymywanymi w GUM | PTB (Niemcy)

Sprawdzanie biezace miernika

Wediug dokurnentu "Opis sprawdzania metody w czasia”

Miernik

Termohigrometr Abatranic AB-3218 nr 11012699

Zakras pomiaru temperatury

od — 30°C do + 100°C

Zakras pomiaru wilgoinosci

od 0% do + 100%

Swiadectwa wzarcowania

0967/AH/22, z dnia 22.04.2022 v, wydane przaz Laboratorium wzorcujace akredytowane przez Poiskie Centrum
(Akredytacii nr AP 106 - Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Swiadectwo jast wydans w ramach porozumienia

EA MLA w zakresie wzorcowania | potwierdza spdjnodd wynikow z jednostkami miar Miedzynarcdowego Ukiadu
Jednostek Miar (S1).

Przymiar wstagowy

Tasma miarnicza nr 2818 firmy JOB Iprofi

Dlugase pomiaru

20m

Swiadectwo wzorcowania

1120.1-7W1-14/436 z dnia 7.02.2014, Wyniki wzorcowania zostaty adniesione do panstwowego wzorca
pamiarowege diugesc utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie przymiaru wstegowego nr 166/05

GPS

Trimble GPS Pathfinder Pro series

6. Metodyka wykonania pomiaréw: Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, ,Sposchy
sprawdzenia dotrzymania zréznicowanych dopuszezalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku™(Dz, U.
2020 poz. 258 z pdzn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k., 87-100 Torun, ul. Strobanda 23, tel./fax {(+48) 56-655-74-44
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Sprawezdanie nr SP-LB/400/23/0S

Dokument PCA DAB-18 ,Akredytacja Laboratoriow Badawczych wykonujacych pomiary pola elekiromagnetycznego w
srodowisku” wydanie 2, Warszawa, 25.06.2021 r.

7.Przepisy prawne: Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, w sprawie sposobow sprawdzenia
dotrzymania zroznicowanych dopuszczalnych poziemadw pd! elektromagnetyczryeh w drodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258 z
pdin. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) uszczegdlowiony z dokumentem Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia

21 listopada 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozicmow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku {Dz. U. 2022, poz.2630).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elekiromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz, 2448).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z pdzn, zm).

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych

Zakres czestotliwosci .. 2
pala elektromagnetyeznego Skiadowa elekiryozna {V/m) Gestose mocy (W/m*)
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f° f/ 200
od 2 GHz do 300 GHz 61 10

8. Odstepstwalograniczenia i uwarunkowania metody badawczej

Szeczegolne warunki podczas wykonywania pomiardw: Pomiary wykonane zostaly podczas obowigzywania w kraju stanu
epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska {Dz, U, 2001 nr 62
poz. 827, z pézn. zm.), pomiary PEM w lokalach mieszkalnych i uzytkowych ziokalizowanych w obszarze pomiarowym
badanej stacji hazowsj nie zostaly przeprowadzone. '

9. Opis warunkow pomiardow:

Pomiary w otoczeniu stagji bazowej przeprowadzono podczas rzeczywiste] pracy urzadzen wytwarzajacych pola
elektromagnetyczne. Pomiary wykonano wzdluz gldwnych oraz pomocniczych kierunkdw maksymalnego zasiegu
oddziatywania elekiromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego okreslonych azymutami anten, Pomiary w
przyjetych pionach pomiarowych wykonano przy srednim kacie pochylenia anten w punktach pofozonych na
wysakosciach od 0,3 m do 2,0 m nad pawierzchnig terenu lub nad innymi powierzchniami, na ktérych mogg
przebywaé ludzie, przyjmujgc za wynik kazdorazowo maksymalng wartodé wielkosci mierzone]. Badania
przeprowadzena w pionach pomigrowych w szczegdlnodci do odleglodei, w ktdrych, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych  obliczen, stwierdzono  wystgpowanie w  danych  zakresach  czestolliwosci  pdl
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach, ktére pochadzg z badane] instalacji. Przy doborze
pionow pomiarowych uwzgledniona charakter | sposdb zagospodarowania otoczenia stacji bazawej.

9.1. Warunki meteoroclogiczne / $rodowiskowe:

Teren Temperatura [°C] | Wilgotnoseé [%)] Opady atmosferyczne
Pomiar przed | 44 5 87,7 Nie wystapit
badaniem ) ! wystapiy
Pomiar po badaniu | 13,8 65,8 Nie wystgpity

10. identyfikacja widma pola:
Widmao pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zieceniodawce danych
technicznych urzgdzen opisanych w pkt. Il oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k., 87-100 Torun, ul. Strohanda 23, tel./fax {+48) 56-655-74-44 str.4/8
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V. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Ocene zgodnosci przeprowadzono na podstawie wfasnych wynikéw badari akredytowanych oraz spoza zakresu
akredytacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 (Dz.U.2019 poz 2448) na podstawie rozpoznania
zrodet pol e-m oraz w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto dopuszczalng wartosé
sktadowej elekirycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci min(MEgr)= 38,89V/m oraz skladowa
magnetyczna min(MHgr)= 0,105A/m. Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng wartos¢ chwilowag zmierzong w danym pionie
pomiarowym powiekszony o rozszerzong niepewnosc pomiaru U dla wspdélczynnika rozszerzenia k = 2.

Na podstawie wytycznych wskazanych w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elekiromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2022, poz.2630) a takze na podstawie danych
uzyskanych od Zleceniodawcy oraz przeprowadzonych badan elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgacego
okreslonych w Tabeli 5 w miejscach w ktérych dokonano pomiaru na stacji bazowej TOR1018 zlokalizowanej w 87-100
Torun, Lodzka 1-7, dopuszczalne poziomy pol elekiromagnetycznych w srodowisku okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska uznaje sie za dotrzymane,
udokumentowana, ze zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

Sprawozdanie zawiera 8 stron i 1 zalgcznik:
Zat.1 - Rozmieszczenie pionow pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej. Widok obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak
tylko w catosci. Laboratorium zapewnia rzetelnos¢, bezstronnos¢ i petng wiarygodnose swiadczonych ustug
badawczych oraz zachowanie poufnosci i ochrone praw wiasnosci Klienta.

Sprawozdanie otrzymujg:

1. Zleceniodawca — P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2. ala-1egz.

Opracowanie i autoryzacja:




Sprawozdanie nr SP-LB/400/23/05

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania nigjonizujgcego  wytwarzanego przez obiekiy/
urzgdzenia bedace zrédiami promigniowania nalezy wykonywac kazdorazowe w razie zmiany warunkéw pracy
obiektu/urzadzenia, o ile zmiany te moga mieé wplyw na zmianeg poziomdw elektromagnetycznego promieniowania

niejonizujgceqoe, ktorego zrodiem jest ten obiekt/urzadzenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA

PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k., 87-100 Torun, ul. Strabanda 23, tel. ffax (+48) 56-655-74-44 str.8/8
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LEGENDA:

@ - piony pomiarowe

- obszar pomiaru do 240m

Zatgcznik nr 1
do sprawozdania SP-LB/400/23/0S

Stacja bazowa TOR1018
Torun, ul. Lodzka 1-7
Rozmieszezenie piondw pamiarowych w otoczeniu stagji

TEMAT: bazowej.

UZYTKOWNIK: P4 Sp. z 0.0.

DATA POMIAROW: 14.03.2023 _

OPRACOWANIE: Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp.z 0,0. Sp.k.




