Gdansk, dn. 2025-04-10

T-Mobile Polska 5.4 G20 MIASTATORGNIA|

ul. Marynarska 12 Wydzial Srodowiska | Ekotog

02-674 Warszawa i e ]
w1104 2075
Nr 3prmw@hf.{.e2ﬁ.3@24m ] (} ) \/-L-/.-'{’l’

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z 0.0.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznan
tel, 538897717
Prezydent Miasta Torunia

Urzad Miasta Torun
ul. Waty gen. Sikorskiego 12
87-100 Torun

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt
1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54),

Dziatajgc z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkoéci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 36052 (46052N!) GTO_TORUN_KUJAWSKA zlokalizowanej w
miejscowosci TORUN, ul. KUJAWSKA DZ.387/1. W stosunku do informacji zawartej w
zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegajg zmianie w nastepujacy
sposadb:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Lp. Réwnowazna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

b 8 47886

vk 17733

3. 8301

4, 47886

5. 17733

6. 8301




Lp. Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
7. 47886
8. 17733
9. 8301
10. 4
11. 10
12, 13
13, 2297/4266
14, 8338
15. 2297/4266
16. 2577
17. 126

12. Szczegblowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgadne z wymaganiami
okreslonymi w zalgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspéirzedne |Czestotliwosé lub| Wysokosé Réwnowazna | Azymut Kat
geograficzne zakresy srodka moc ] pochylenia

czestotliwoéci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katéw
Lp. [MHz] fmn.p.t] (EIRP) pochylenia
(W] ol
18°36'28"
1. 52°59'56.2" 3600 30.7 47886 60 4-10
18°36'28" 0-14/0-10/
2. £9°59'56.2" 900/1800/2100 30.7 17733 60 0-10
18°36'28"
3. 52696 2" 2600 30.7 8301 60 0-10
18°36'28"
4. 5275556 1" 3600 30.7 47886 153 4-10
18°36'28" 0-14/0-10/
5, £2°0g56 " 900/1800/2100 30.7 17733 153 0.10
18°36'28"
6. £7°5956,.1" 2600 30.7 8301 153 0-10
18°36'27.9"
7, 52°59'56. 2" 3600 30.7 47886 270 4-10
18°36'27.9" 0-14/0-10/
8. S yogeE o 900/1800/2100 30.7 17733 270 010
18°36'27.9"
9. 52°59'56.2" 2600 30.7 3301 270 0-10
10. 18°3628 38000 48 4 72%* nd.

52°59'56.2"




Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspébtrzedne |Czestotliwosé lub| Wysokos¢ Réwnowazna | Azymut Kat
geograficzne zakresy srodka moc 1 pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego |promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katoéw
Lp. [MHz] [m n.p.t] (EIRP) pochylenia
[W] Ll
18°36'28" g
14, St o 38000 51 10 118 nd.
18°36'28" 4

53 el 38000 48 13 222 nd.
18°36'27.9" »

13. 52°59'56.1" 23000/80000 47 2297/4266 224 nd.
18°36'27.9" .

3 | gmalsgen 38000 50 8338 241 nd.
18°36'27.9" &

15. 52°59'56.1" 23000/80000 50.4 2297/4266 263 nd.
18°36'27.9" "

B | ssrenagn 7000 47 2577 296 nd.
18°36'27.9" "

7 | eprameas 38000 47.9 126 345 nd.

¥*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

W zatgczniku przesytam:

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielko$ci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji
nie powodujg zmiany instalacji w sposdb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiardw pol elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony srodowiska.

Otrzymuja:

1. a/a
2. adresat

Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2025-
04-10 19:20
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NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Jozefa Piusa Dziekorskiego 3

00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl AR 419

SPRAWOZDANIE3029/2025/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obilekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 36052 (46052N!) GTO_TORUN_KUJAWSKA
Adres: TORUN, KUJAWSKA DZ.387/1,Powiat m. Toruri, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2025-04-08

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w caloéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp, z ¢.0.
Laboratorium Badan Srodowiskowych ng;a}v;gi{;?rg;
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. 2 0.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyinej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci TORUN, KUJIAWSKA DZ.387/1.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw podl elektomagnetycznych w otoczeniu Instalacji radiokomunikacyjnej

36052 (46052N}) GTO_TORUN_KUIAWSKA w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposchéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022
poz. 2630),

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

7. Informacje o Zrddiach pdl elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet | parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczace]j zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy strunobetonowe]j. Urzadzenia sterujace oraz zasilajgce zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokdl instalacji znajduje sie miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sa z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem

i naprawami.

Sprawozdanie 2 badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosel.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu ednosza sie wykgcznie do badanego obiektu 1 do warunkéw | konfiguracjt
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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NetWarks Sp. z 0.0,
l.aboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jdzefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
3029/2025/08

7.3. Parametry techniczne Zrodta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

kierunkowa

24

Zhamichowe

4-10%*
- EE NN *kk
900/1800/2100 | ATRABR13V06 1 60 O-alf0 L0 30.7 17733
2600 ATRASIBR13v06 1 60 0-10%+ 30.7 8301
3600 AQQQ NSN 1 153 4-10%+ 30.7 47886
A%k 010K
900/1800/2100 | ATRISIBRISVOE 1 153 | 014700 30.7 17733
2600 ATR4:&:£;?V°5 L 153 0-10%* 30.7 8301
3600 AQQQ NSN 1 270 4-10%x 30.7 47886
:f&%fv’?, - £ - *k
| so0/1800/2100 | ATR4518R13v06 1 270 | O-14FH/O-l0%Y/ 30.7 17733
| Huawei 0-10%*
2600 ATR"S&?&?"GS 1 270 0-10%* 30.7 8301

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg, uzyskang od zleceniodawey,
sg wartosciami stalymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Kiimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U, 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

kierunkowa
24

Znamionowe

stacjonarne

NEC iPasolink 100E NEC 38 4 VHLP1-38
Andrew
ANT3_0.3
ERICSSON CNS10 6363 38 10 38 HP/HPX 0.3 118 51
ricssan N
Ericsson
ANT2_ 0.3
ER‘CSSE".‘ CN310 6363 18 13 38 HP/HPX 0.3 222 48
ricsson .
Ericsson
NP ERICSSON ML 6363 ANT2/2.0.6
23GHz 2x28MHz XPIC / 23/80
NP ERICSSON ML 6352 R2+ 23/80 2297/4266 HPX/HP 0.6 224 47
70/80GHz 500MHz Ericsson Ericsson

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody faboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w caloécl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego ebiektu i do warunkdw i kanfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania poemiardw.
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NetWorks Sp. z 0.0. P
Laboratorium Badan Srodowiskowych aggga/\.;g;;z;rgg

ul. Jézefa Plusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

kierunkowa
24

znamionrowe

stacjonarne

S A i

ANTZ_0.6
NP ERICSS0N RAUZX 38GHZ i
%56MHz XPIC Ericsson 38 8338 38 HP/HPX 0.6 241 50
Ericsson
NP ERICSSON ML 6363 ANT2/2_0.6
23GHz 2x28MHz XPIC / 23/80
NP ERICSSON ML 6352 R2+ 23/80 2297/4266 HFX/HP ¢.6 263 504
70/80GHz 500MHz Ericsson Ericsson
NP ERICSSON RAUZX 7GHZ ANTZ_0.6
2x28MHz XPIC planB 7 2577 7/8 HE/HPX 0.6 256 47
Ericsson Ericsson
ANT2_0.3
NP ERICSSON RAUZX 38GHZ -
7MHz Ericsson 38 126 3‘8 HpP 0.3 345 47.9
Ericsson

7.4 Inne zrédla poél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiardw nie stwierdzono wystepowania innych Zrédet pola-EM

8. Opis pomiarow

8.1, Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
{Dz.U. 2022 poz. 2630), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiardéw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiarow pdl elekiromagnetycznych nie wystepowaly opady

atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

bData Godzina Warunki Srodowiskowe
[rrrr-mm- dd} § [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
2075-01-08 09:40-11:00 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
e ' ’ 7.1 7.3 67.8 67.2

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiardw pol
elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiarow w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego

zastosowang metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powigkszonego
o rozszerzong niepewnos$c pomiaru U dla wspdlczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skiadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacii
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobdw sprawdzania  dokrzymania  dopuszczalnych  poziomdw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 26230) zaznaczajac, z€ wymagane jest

wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika sefektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
Sprawazdanie z badani bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catodcl,
Wynlk przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wylacznie do badanego oblektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania porniardw.
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NetWorks Sp. z 0.0, |
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jdzefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
3029/2025/0S

pomiaru szerokopastmowego wykonanego zastosowang metoda, dia zakresow czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla wspdlczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajgceqo 70% nainizszej dopuszczalnej wartodcl skladowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakresow czestotliwosci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzgcy do pomiaru natezenia skiadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego zlozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Mumer
miernika Producent Model fabrycany sondy Producent | Model fabryczny
g:f'ga Miernik pdl g':f'ga Sonda
MF-04 Y | elektromagnetycznych | C-0167 SF-07 Y | erp- | A-0063
Test Narda FieldM Test 1 901

Solution arda rieidMan Solution

Mierniki natgzenia pola elektremagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 |

PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/417/24 wydane przez
Politechnika Wroclawska,

Data waznosda swiadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedura wewngtrzng P-03).

Oznaczenle Numer Oznaczenie Numer
miernika Praducent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
SNaangta Miernik pdl é\laafredta Sonda
MF-04 Y | elektromagnetycznych | C-0167 SF-08 Y | eFD- | A-0060
Test Narda FieldM Test | ggg1
Solution arda rieiatlan Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgednie z procedurg wewnegtrzng P-03 |

PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarawego z dnia 2 grudnia 2024 ¢ numerze LWIMP/W/417/24 wydane przez
Politachnika Wroclawska.

Data waznoscl dwiadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

| TH-28 AZ INSTRUMENT CORP l Model: | Termohigrometr AZ8706 !
Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 19 pazdziernika 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

QOznaczenie: Producent:

Dalmierz:
Oznaczenie | Producent Typ Num_er Nr swnadect\'ava Data swmdegtwa
seryjny wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz Leica Z3-
D-07 Leica Disto X310 843810759 732.4180.34.2025.826.2 27 marca 2025

Data waznoscl Swiadectwa wrzorcowania: 27 marca 2035 (zgoednie z procedurg wewnetrzng P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany Producent Model
w miernik natezenia pola
elektromagnetycznego uzyty UBlox NEO-M8T
podczas pomiardw

Odbiorniki podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03,

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiarow.
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NetWorks Sp. 2 o.0. .
Laboratorium Badan Srodowiskowych 332?/‘;8;%7'3;
ul. Jézefa Piusa Dziekodisldeqo 3, 00-728 Warszawa

9. Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne

GKP w odleglosci poziomej 13m od . h2°59'656.4"
! | anteny sektorowe] az. 60° 2.0 £ L1 L1 L4 0.05 18°36'28.4"
GKP w odleglosci poziomej 54m od 52°59'57.1"
2 anteny sektorowej az. 60¢ 2.0 1.4 L4 1.4 r.8 0.06 18°36'30.6"
GKP w odlegloscl poziomej 54m od 52°59'56.8"
3 anteny radioliniowej az, 72° 2.0 1.3 1.3 1.3 L7 0.06 18°36'31.0"
PKP na az. 80° w adlegtosci o "
4 | poziomej 55m od anteny 2.0 1.3 i.3 i.3 1.7 .06 fgogg.gf'g"
sektorowej az. 60° .
PKP na az. 95° w odleglosc ’ org "
5 | poziomej 55m od anteny 2.0 1.4 1.4 1.4 1.8 0.06 f;ogg.gf'g"
sektorowej az. 60° .
PKP na az, 53° w odleglosci 52959%57.1"
6 | poziomej 54m cd anteny 2.0 1.5 1.5 1.5 1.9 ¢.07 18"36'30.2"
sektorowej az. 60° )
PKP na az. 67° w odleglosci oral "
7 | poziomej 54m od anteny 2.0 1.4 1.4 1.4 1.8 0.06 iéogg.gg'g“
sektorowej az. 60° )
PKP na az. 40° w odlegloscl org N
8 | poziomej 54m od anteny 2.0 1.3 1.3 .3 1.7 0.06 fgogg'g;.g"
sektorowej az. 60° )
PKP na az. 25° w odleglosci e N
9 {poziomej 53m od anteny 2.0 1.3 1.3 1.3 1.7 0.06 igogg'ggg"
sektorawej az. 60° )
GKP w odlegtosci poziomej 108m od 52¢59'57.8"
10 anteny sektorowej az. 60° 2.0 1.3 1.3 1.3 L7 0.06 18°36'33.1"
_ | GKP w odlegtosci poziomej 250m od 53°0°0.4"
anteny sektorowej az. 60° 2.0 1.8 1.8 1.9 2.4 0.09 18°36°39.6"
GKP w odieglosci poziomej 5m od R % % ¥ 52°59'56.0"
12 | onteny sektorowe] az. 270° 0.3-2.0 <1.0 <10 <10 1.3 6.05 18°36'27.7"
GKP w cdlegfosci poziomej 54m od 52959'56.0"
13 anteny sektorowej az, 270° 2.0 1.3 1.3 1.3 L7 0.06 18°36'24.8"
GKP w odleglosci poziomej 55m od 52959'56,0"
14 1 anteny radioliniowe; az. 263° 2.0 1.2 1.2 1.2 1.5 0.05 18936'24.8"
GKP w odleglosdci poziomej S4m od 52959'57.1"
15 | anteny radioliniowe az. 296° 2.0 i3 1.3 13 17 0.06 18°36'25.2"
GKP w adlegtasci poziomej 53m od 52059'57.8"
16 anteny radioliniowej az, 345° 2.0 L1 1.1 1.1 1.4 0.05 18°36'27.0"
PKP na az. 305° w odleghosci 57059'57.1"
17 | poziomej 53m od anteny 2.0 1.2 1.2 1.2 1.5 0.05 18036125 6"
sektorowej az. 270° )
PKP na az, 290° w odleglosci 52059'G6. 8"
18 | poziomej 54m od anteny 2.0 1.4 1.4 1.4 1.8 0.06 e
! 18°36°25.2
sektorowej az. 270°
PKP na az. 277° w odleglosci orar .
19 { poziomej 54m od anteny 2.0 1.4 1.4 1.4 1.8 0,06 52059.56'4.,
. 18°36'24.8
sektorowej az. 270°
PKP na az. 263° w cdleglosd R "
20 | poziomej 51m od anteny 2.0 1.3 1.3 1.3 1.7 0.06 52059,56'0,.
! 18°36'25.2
sektorowej az. 270°
PKP na az. 250° w odleglosci org M
21 | poziomej 55m od anteny 2.0 1.3 1.3 1.3 1.7 0.06 52059,55'7,.
- 18°36'25.2
sektorowej az. 270°
GKP w odleglodcl poziomej 54m od 52°59'55.3"
2z anteny radioliniowej az. 241° 2.0 .2 1.2 1.2 1.5 0.05 18°36'25.2"
PKP_ na az. 235° w odleglosd Ea06gEE 3n
23 | poziomej 55m od anteny 2.0 1.3 1.3 1.3 1.7 0.06 ot N
X 18°36'25.6
sekiorowej az, 270°
GKP w odlegloscl poziomej 55m od 52°59'55.0"
24 anteny radioliniowej az, 224° 2.0 12 12 12 L5 0.05 18°36'25.9"
GKP w odleglosci poziomej 50m od 52959°55.0"
25 | anteny radioliniowej az. 222° 20 1.1 11 11 14 6.05 18°36'26.3"

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laberatorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w caloscl,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i kenfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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GKP w odlegloscl poziomei 109m od 52959'56,0"
26 | anteny sektorowe] az. 270° 20 1.3 1.3 1.3 1.7 0.06 18°36'22.0"
_ | GKP w odlegloscl poziomej 250m od R * " * 52°59'56.0"
anteny sektorowej az. 270° 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 13 0.05 18°36'14.4"
GKP w odleglosci poziomej 3m od ~ 52059'56.0"
28 anteny sektorowej az. 1532 0.3-2.0 <1.0% <1.0% <1.0* 1.3 0.05 18°36'28.1"
GKP w odlegtosel poziomej 54m od 52°59'54.6"
29 anteny sektorowej az. 153° 20 15 b3 i3 1.9 0.07 18°36'29,2"
= v
PKP_na az. 160° w odleglodci 52°59'55. gt
30 ; poziomej 38m od anteny 2.0 1.3 1.3 1.3 1.7 0.06 189356'28.8"
sektorowej az. 153° .
PKP na az. 173° w odleghosci 5705g'55. "
31 | poziemej 37m od anteny 2. 1,2 1.2 1.2 1.5 0.05 18“36'28‘1“
sektarowej az, 153° )
PKP na az. 188° w odleglosci \ "
32 | poziomej 42m od anteny 2,0 1.3 i.3 1.3 1.7 0.06 fg:gg.g;gn
sektorowej az. 153° :
PKP na az. 146° w odlegtosci oear "
33 | poziomej 38m od anteny 2.0 1.4 1.4 1.4 1.8 0.06 f;ogg'gg‘g"
sektorowef az, 153° )
PKP na az. 133° w odleglosci scq "
34 | poziomej 43m od anteny 2.0 1.2 1.2 1.2 1.5 .05 ?‘;‘ngg.gg’g..
seltorowej az. 153° }
5 e
PKP na az. 1182 w cdleglosci 5795g'55 qn
35 | poziomej 42m od anteny 2.0 1.2 1.2 1.2 1.5 0.05 18036'29.9"
sektorowej az. 153° ’
GKP w odleglosci poziomej 55m od 52059'55,3"
38 | anteny radioliniowe] az, 118° 2.0 1.3 1.3 1.3 L7 0.06 18°36'30.6"
GKP w odleglosci poziomej 108m od . 52059'53.2"
37 anteny sektorowej az. 153° 0.3-2.0 <i.ov <i.o* <1.0% 1.3 0.05 18°36'30.6"
_ | GKP w odleglodci paziomej 250m od B " " * 52059'48.8"
anteny sektorowej az. 153° 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 13 0.05 18°36'34.2"
Pole magnetyczne (wyznaczone na ie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego

GKP w odleglosci poziomej 13m 52°59'56.4
1 od anteny sektorowe] az, 60° 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.05 18°36'28.4"
GKP w odlegiosci poziomej 54m 52959°57.1"
2 od anteny sektorowej az, 60° 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18°36'30,6"
GKP w odleglosci poziomej 54m 52°59'56,8"
3 od anteny radiofiniowej az. 72° 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36'31.0"
PKP na az. 80° w odleglosdi 52950'56.4"
4 poziomej 55m od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18“36‘31'(}"
sektorowej az. 60° '
PKP na az, 95° w odleglodci 59059058 ("
5 poziomej h5m od anteny 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18°36'31I0‘*
sektorowej az. 60° )
PKP na az. 53° w odleglodci 52059'57. 1"
6 poziomej 54m od anteny 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18°36‘30.2"
sektorowej az, 60° .
PKP na az. 67° w odlegtosci 5795g'%5E g"
7 poziomej 54m od anteny 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18°36‘30'6"
sekiorowej az, 60° §
PKP na az. 40° w odleglosci 5205g!57 51
8 poziomej 54m od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36'2919"
sektorowej az, 60¢ !
PKP na az. 25° w odleglodci 52059'57.g"
9 poziomej 53m od anteny 2.0 0.003 0,003 0.003 0,004 0.06 18°36'29.2"
sektorowej az. 60° i
GKP w odlegioscl poziomej 108m 52°59'57.8"
10 od anteny sektorowej az. 60° 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 1§°36'33.1"°
GKP w odlegloscl poziomej 250m 53°0'0.4"
} od anteny sektorowej az. 60° 2.0 0.005 0.065 0.005 0.006 0.09 18°36'39.6"
GKP w odleglodci poziomej 5m od 52¢59'56.0"
12 anteny sektorows] az, 270° 0.3-2.0 <0.003* <0.003* <0.003* .003 0.05 18°36'27.7°

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzer w dnju wykonywania pemiaréw,
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GKP w adlegtosci poziomaj 54m 52°59'56,0%
13 od anteny sektorowej az. 270° 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36'24.8*
GKP w odleglosci poziomej 55m 52959'56.0°
14 | od anteny radioliniowe] az. 263° 20 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36'24.8"
GKP w odleghosci poziomej 54m 52959'57.1"
15 od ankeny radicliniowej az. 296° 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36'25.2"
GKP w odleglosci poziomej 53m 52059'57.8"
16 ad anteny radioliniowej az. 345° 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.05 18°36'27.0"
PKP na az. 305° w odleglosci 59¢59'57.1"
17 poziomej 53m od anteny 2.0 .003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36‘25-6“
sektarowe] az. 270° i
PKP na az. 290° w odlegtosci 57050'56.8"
18 poziomej 54m od anteny 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18°36‘25'2“
sektorowej az, 270° :
PKP na az. 277¢ w odlaglosci 52059'56.4"
19 poziomej 54m od anteny 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18“36'24‘8"
sektorowej az. 270° )
PKP na az. 263° w odieglosci 53959156.0"
20 poziomej 51m od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36'25.2“
sektorowej az. 270° .
PKP na az. 250° w odleglodci 52°59'55,7"
21 poziomej 55m od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18036’25'2“
sektorowej az. 270° )
GKP w odleglogcl poziome] 54m 52°59'55.3"
22 | 54 anteny radioliniowe] az. 241° 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36'25.2"
PKP na az. 235° w odleglosci 57059'55.3"
23 poziomej 55m od anteny 2.0 0.003 6.003 0.003 0.004 (.06 18°36'25'6"
sektorowej az. 270° i
GKE w odlegloscl poziomej 55m 52°59'55.0"
24 od anteny radioliniowej az. 224° 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18¢36'25.9"
GKP w cdlegloéci poziomej 50m 52959'55,0"
25 od anteny radioliniowej az. 222¢° 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.0 18°36'26.3"
GKP w adlegiosci poziomej 109m 52059'56.0"
26 | od anteny sektorowej az. 270° 20 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36'22.0"
GKP w ndlaegtasci poziomej 250m 52059'56.0"
- od anteny sektorowej az. 270° 0.3-2.0 <0,003* <0,003% <0.003* 0.003 0.05 18036'14.4"
GKP w odleglosci poziomej 3m od 52°59'56.0"
28 | eny Sekmrowe;.’az_ 15330 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 1803528 1"
GKP w odlegtodci poziomej 54m 52059'54.6"
29 od anteny sektorowej az. 153° 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18°36'29.2"
PKP na az. 160° w odieglosci 5205g'55 O
30 poziomej 38m od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 .004 G.06 18036‘28'8“
sektorowef az. 153° ’
PKP na az, 173° w odleglosci 52959'55.0"
31 poziomej 37m od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36‘28‘1"
sektorowej az. 1539 :
PKP na az, 188° w odleglosci 52°59'54.6"
32 poziomej 42m od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36'27.7"
sektorowej az. 153° :
PKP na az. 146° w odleghosci 52059'55.0"
33 poziomej 38m od anteny 2.0 3.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18°36'29'2"
sektorowej az. 153° .
PKP na az. 133° w odleglosci 52059'55,3"
34 | pozlomej 43m od anteny 2.0 0,003 0.003 0.003 0.004 3.06 18036‘29'5"
sektorowej az. 153° :
PKP na az. 118° w odleglosci 52059455, 3"
35 poziomej 42m od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18“36'29l9"
sektorowef az. 153° :
GKP w odleglogci poziomej 55m 52959'55.3"
36 | od anteny radiotinlowej az. 118° 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°36'30.6"
GKP w cdleglosci poziomej 108m 52059'53,2"
37 | od anteny s?ektomﬁvej 530 0.3-2.0 | <0.003% <0.003% <0.003* 0,003 0.05 18936'30 &"
GKP w adlegiosci poziomej 250m 52°59'48.8"
B ad anteny s?ektoropwej az. 3153" 0.3-2.0 <0-003* <0.003* <0.003% 0.003 0.05 18°36'34.2"

GKP ~ Giowny Kierunek Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

1 wyniki oznaczene * sa wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego i sa wynikami spoza zakresu akredytacji. Do
obliczenia wyniku skarygowanego przyjeto wartosé skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng granice
akredytowanego zakresu pomiarowego metody

2wspdlrzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartodci wskaznikowej WMe i WMy przyjeto na podstawie uzgodniert z kiientem oraz rozpoznania zrédet,

jako wartosd dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowlednio 28 V/m § 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnaoscl dla wynikéw ponizej czufosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnoéc dla minimalnej
warlodci z zakresu pomiarowego.
5 maksymalna wartosé chwilowa

Sprawozdanie z badaf bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu adnosza sig wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i kenfiguracji
urzadzen w dnlu wykonywania pomiardw.
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Niepewnoé¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnoscl
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowlta szacowana nlepewnos¢ rozszerzona skladowej E wynosi odpowiednio:

sonda SF-07: 28.1% dla czestotliwosci do 4 GHz, sonda SF-08: 26.6% dla czestotliwosci do 4 GHz

Pomiar wykonany metoda 2 sond, opisang w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 ,Optymalizacja metodyki
pomiaru wieloczgstotliwosciowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komoérkowej”.

Umiejscowienie piondéw (punktdw) pomiarowych przedstawiono w zalaczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Omoéwienie wynikéw pomiaréw

W zwigzku z tym, ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzona niepewnos¢ pomiaru U dla wspolczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyla
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 36052 (46052N!) GTO_TORUN_KUJAWSKA, dopuszczalne
poziomy p6l elektromagnetycznych w srodowisku nalezy uznaé za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z p6zn.
zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposohéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
drodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9
stycznia 2024 r.)

12, Spis zalacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan

Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2025-04-09 13:41
Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badar bez plsemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w caloscl.
Wynlk przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego oblektu | do warunkéw | konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 36052 (46052N!) GTO_TORUN_KUJAWSKA

Zatacznik nr 1
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
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