WSiE. 6222. 33. 2025.ARa.
Gdansk, dn. 2025-07-15
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12 e ?
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Wydzai Srodowiska | Ekolog
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dane do korespondenciji: :ﬂ?r \ N
! J\\_JI\-'

NetWorks Sp. z 0.0.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznan
tel. 538897717

Prezydent Miasta Torunia
Urzad Miasta Torun

ul. Waty gen. Sikorskiego 12
87-100 Torun

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt
1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajgc z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 33579 (46734N!) GTO_TORUN_POZNANSKAPLUS zlokalizowanej w
miejscowoéci TORUN, ul. POZNANSKA 290/292. W stosunku do informacji zawartej w
zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegajg zmianie w nastgpujacy
sposéb:

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

L. Réwnowazna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
28050
47886
28050
47886
28050
2297/4266

oo s wi e




12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zafqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspétrzedne |Czestotliwosé lub| Wysokosé Réwnowazna | Azymut Kat
geograficzne zakresy $rodka moc ] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katéw
Lp. [MHz] [m n.p.t] (EIRP) pochylenia
(W] ]
0-10/
18°33'55.7" 800/900/1800/

1. s —" 44 28050 40 0-10/2-10/
52°58'19.7 2100/2600 2-10/2-10
18°33'55,7"

2, 52°58'19 6" 3600 44 47886 40 4-10

0-10/
18°33'55.6" 800/900/1800/
3. 59 28050 200 0-10/2-10/
2058I ; n
5 19.5 2100/2600 2-10/2-10
18°33'55.6"

4, tndoryel 3600 59 47886 200 4-10

0-10/
18°33'55.5" 800/900/1800/

5. i 44 28050 300 | 0-10/2-10/
52°58'19.6 2100/2600 2-10/2-10
18°33'55.6" "

6. 5yo5giyg 5n | 23000/80000 56 2297/4266 44 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuije, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji
nie powoduja zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zatgczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe;.
3. Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony érodowiska.

Otrzymuja:
1. a/a
2. adresat

Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2025-
07-1517:26
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NetWVWorks

NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorium Badar $rodowiskowych %

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3

00-728 Warszawa LLLEL L
N

e-mail: Laboratorium@networks.pl AB 419

SPRAWOZDANIE78/2025/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 33579 (46734N!) GTO_TORUN_POZNANSKAPLUS
Adres: TORUN, POZNANSKA 290/292, Powiat m. Torun, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2025-07-09

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosai.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiarow.
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NetWorks Sp. z 0.0, Sprawozdanie
Laboratorium Badaf Srodowiskowych 28 2025708
ul. Jozefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa / /

2‘

6!

7.

Witasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0.

Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiardw natezenla pola  elektrycznego 1 pola
magnetycznego dla instalacji radickomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A, zlokalizowanej w miejscowosci

TORUN, POZNANSKA 290/292.

Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pat elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33579 (46734N1)

GTO_TORUN_POZNANSKAPLUS w odniesieniu do wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Pomiari zostalI wikonane przez:

Informacje o zrédiach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposdb identyfikacji badanych Zrodet pol elektromagnetycznych

Identyfikacji zrodel | parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej
zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badani jego

otoczenia
Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wiezy

kratowej. Urzadzenia sterujgce oraz zasilajace zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wiezy., Wokdt
instalacji znajduja sie lasy.

Instalacja radiokemunikacyjna jest oblektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy zwigzane sg
z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem i naprawami.

Sprawazdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu [ do warunkdw 1 kanfiguracji urzadzen w dniu

wykonywania pormiardw.
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NetWorks Sp. z 0.6,
Laboratorium Badail Srodowiskowych
ul. J4zefa Plusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
78/2025/08

7.3. Parametry techniczne Zrdodia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instelacji przekazane przez zlieceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

iy WW I :;"\MZ Kierunkowa
24

Znamionowe

Stacjonarne

e

o

= s

= e L - - .

ASI4518R10v18 0-10%*/0-10*%/

800/900/1800/21.00/2600 Huawel 1 40 2-10%%/2-10%%/2-10%* 44 28050

3600 AQQQ NSN 1 40 4-10%* 44 47886
ASI4518R10v18 0-10%*%/0-10%*/

800/900/1800/2100/2600 Huawel 1 200 |, oen 210 [2-1 0% 59 28050

3600 AQQQ NSN 1 200 4-10%* 59 47886
AST4518R10vES 0-10%%/0-10%%/

| 800/900/1800/2100/2600 Huawel 1 300 |, oes /2-10%%/2-10%* 44 28050

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskang od zleceniodawcy, sa wartodciami statymi
** pomniary wykonano zgodnie z pkt 13., pplt 2 zalacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {(Dz, U, 2022, poz.
2630).

kierunkowa
24

Znamionowe

stacjonarne

NP ERICSSON ML
6363 23GHz
2x28MHz XPIC/NP
ERICSSON ML 6352
R2+ 70/80GHz
500MHz Ericsson

ANTZ2/2_0.6
23/80
HPX/HP
Ericsson

7.4 Inne Zrédia pél elektromagnetycznych
Na podstawle informacii otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania
pomiarow stwierdzono wystepowanie innych Zrddel pola-EM, pracujacych w systemie:telefonii komarkowej
(800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-90GHz), ktore istotnie wplywajg na wyniki pomiardw.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630},
okresfona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢é powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiardw.

Formularz F-13 Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowigzuje od dnia 11-01-2024 Strena/Stron: 3/10




Sprawozdanie
78/2025/08

NetWorks Sp, z 0.0, |
Laboratoriuzm Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

8.2, Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiardw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaly opady atmaosferyczne. Wyniki

pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rerr-mm- dd] [hh:mm- Temperatura [°C] Wilgotnesé wzgledna [%]
hh:mm]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem Po pomiarach
2025-07-09 11:55-13:20
16.7 17.0 73.6 74.0
Przedstawione wyzej warunki $rodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pdl

elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacja techniczna uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiardw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang

metody, dla zakresow czestotliwosc od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzonag niepewnosd pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego 70% najnizszej
dopuszczalnej wartoéci skladowej elektrycznej lub magnetycznej pola dia objetych pomiarami zakresdw
czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce, umozliwiajgce
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposochdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomaoaw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru
szerokopasmowego wykonanego zastosowana metoda, dla zakresdw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz,
powiekszonego o rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla  wspdlczynnika rozszerzenia ko= 2
nieprzekraczajgcego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skladowej elektrycznej lub magnetycznej pola
dia objetych pomiarami zakresow czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia skladowe] elektrycznej pola elektromagnetycznego ztozony

z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowe;j:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Modet fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Miernik pél g:;:ta Sonda
MF-04 Safety Test | elektromagnetycznych C-0167 SF-07 T Y EFD- A-0063
) ) est
Solution Narda FieldMan Solution 9091

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurq wewnetrzng P-03 [ PB-0L.
Swiadectwo wzorcowania zestawu porniarowego 2 dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWIMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wroctawska.

Data waznoéci dwiadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03).

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Miernik pél g:fga Sonda
MF-04 Safety Test | elektromagnetycznych C-0167 SF-08 T v EFD- A-0060
. . est
Solution Narda FieldMan Solution 0691

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i PB-01.
Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWIMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wroclawska.
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Termohigrometr TESTO

Maodel: 625

Oznhaczenie: TH-35 Producent: TESTO

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 20 lutege 2028 {zgodnie 2 procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
. . Nr Swiadectwa Data $wiadectwa
Oznaczenie Producent Typ MNumer seryiny Wzorcowania Wzorcowania
Dalmierz 23-
D-08 Leica Le:;a:leésto 1042957273 732.4180.182.2024.4196.1 7 stycznia 2025

Data waznodci swiadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2035 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawaozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i kenfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiardw,
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NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul, Jazefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik
natezenia pola elektromagnetycznego
uzyly podczas pomiardw

Sprawozdanie
78/2025/0S
Producent Model
UBlox NEO-M8T

9. Wynilki pomiaréw

Pole elektryczne

GKP w
odiegtosci
poziomej 8m
od anteny
sektarowej az.
40°

0.3-2.0

<1.0*

Odhiorniki podiegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03.

52°58'19.9"
* *
<1.0 <1.0 1.3 0.05 18°33'55.8"

GKP w
odleglosci
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az,
40¢°

2.0

1.4

52°58'21.0"
1.4 1.4 1.8 0.06 18°33'57.6"

GKP w
adlegtosc
poziomej 50m
od anteny
radicliniowej
az. 44°

2.0

1.3

52°58'20.6"
1.3 1.3 1.7 0.06 18°33'57.6"

PKP na az. 33°
w odleglosci
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az.
40°

2.0

1.3

52°58'21.0"
1.3 1.3 1.7 0.06 18933'57.2"

PKP na az. 20°
w odlegtosci
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az,
40°

2.0

1.3

52958'21.4"
1.3 1.3 1.7 0.06 18933'56.9"

PKP na az. 5°
w odleglosci
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az.
440°

2.0

1.4

52°58'21,4"
1.4 1.4 1.8 0.06 18°33'55.8"

PKP na az. 47°
w odlegtosci
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az.
4Q°

2,0

1.5

52058'21.0"
1.5 1.5 1.9 .07 18°33'58.0"

PKP na az. 50°
w odlegtosci
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az.
40¢

2.0

1.3

52°58'20.6"
1.3 1.3 1.7 0.06 18°33'58.3"

PKP na az, 75°
w odlegfosci
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az.
40°

2.0

1.3

52¢58'20.3"
1.3 1.3 1.7 0.06 18033'58.7"

10

GKP w
odleglosci
poziomej

2.0

1.6

52958'22.4"
1.6 1.6 2.1 0.07 18933'59.4"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratarium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji urzadzert w dniu

wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z o.0.

Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jozefa Plusa Dziekoniskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
78/2025/08

110m od
anteny

sektorowej az.

40°

11

GKP w
odlegtosci
peziomeaj 6m
od anteny

sektorowej az.

200°

0.3-2.0

<1,0%

<1.0%

<1.0*

1.3

0.05

52°58'i9.2"
18°33'55.4"

12

GKP w
odlegtosci
poziomej 55m
od anteny

sektorowej az.

200°

2.0

1.5

1.5

1.5

1.9

0.07

52°58'17.8"
18°33'54.7¢

13

PKP na az.
207°w
odlegtodci
poziomej 55m
od anteny

sektorowej az.

206°

2.0

1.4

1.4

1.4

1.8

0.06

52°58'18.1"
18°33'54.4"

14

PKP na az.
220° w
odlegtesci
poziomej 55m
od anteny

sektorowej az.

200°

2.0

1.4

1.4

1.4

1.8

0.06

52°58'18.1"
18°33'53.6"

15

PKP na az.
235%w
odlegtosci
poziomej 55m
od anteny

sektorowej az.

200°

2.0

1.3

1.3

1.3

1.7

0.06

52°58'18.5"
18°33'53.3"

16

PKP na az,
193°w
odlagiosci
poziomej 55m
od anteny

sektorowej az.

200°

2.0

1.5

1.5

1.5

1.9

0.07

52°58'17.8"
18°33'55.1"

17

PKP na az.
180° w
odlegtosci
poziomej 55m
od anteny

sektorowej az.

200°

2.0

1.3

1.3

1.3

1.7

0.06

52058'17.8"
18°33'55.4"

18

PKP na az,
165°w
odlegtosci
poziomej 55m
od anteny

sektorowej az.

200°

2.0

1.2

1.2

1.2

1.5

0.05

52°58'17.8"
18°33'56.5"

19

GKP w
odleglosci
poziomej
110m od
anteny

sekiorowej az.

200°

2.0

1.5

1.5

1.5

1.9

0.07

52°58'16.3"
i8°33'53.6"

20

GKP w
odleglosc
poziomej 7m
od anteny

sektorowej az.

3400°

0.3-2,0

<1.0*

<1.0%*

<1.0%

1.3

0.05

52958'19.6"
18°33'55.1"

21

GKP w
odleglosci
poziomej 33m
od anteny

sektorowej az.

300°

2.0

1.2

1.2

1,2

1.5

0.05

52058'20,3"
18°33'54.0"

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze hyé powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji urzadzen w dniu

wykonywania pomiaréw,
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NetWarks Sp. z 0.0, .
Laboratorium Badari Srodowiskowych Sgr:/\;gzzzga/rg;
ul. Jézefa Piusa Dziekoniskiego 3, 00-728 Warszawa

GKP w
odleglosci
poziomej 67m
22 | od anteny 2.0 15 L5 1.5 1.9 0.07
sektorowe] az.
300°
GKPw
odiegtosci
poziame] . .
23 | 100m od 2.0 1.6 1.6 1.6 2.1 0.07 ignggéé-g,,
anteny .
sektorowej az.
300°
GKPw
odiegtosc
poziomej e .
- 250m od 0.3-2.0 <1.0% <1.0% <1.0% 1.3 0.05 igﬂgg'igg'
anteny .
sektorowej az,
300°
GKP w
odlegtosci
poziome] orr .
- | 249m od 2.0 1.3 13 1.3 1.7 0.06 e n
anteny .
sektorowej az.
40°
GKP w
odlegtosci
poziome]j £29585.8"
- 348m od 240 1.9 1.9 1.9 2.4 .09 18933'49.3"
anteny
sektorowej az.

52°58'20.6"
18°33'52,2"

miaru wartosci natgzenia pola elektrycznego)

GKP w

odlegtosci
52058'19.9"

poziomej 8m od _ % % *
anteny 0.3-2.0 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 18°33'55.8"

sektorowej az.
40°
GKP w
odlegtosci

5205821.0"

poziomej 55m
2 od anteny 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.67 18933'57.6"

sektorowej az.
40°
GKP w
adlegtosci

52°58'20.6"

poziomej 50m
3 od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°33'57.8"

radiolinfowej az.
44°
PKP na az, 33°
w odleglosci
poziomej 55m 52058721.0"
4 od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°33'57.0"
sektorowej az.
40°
PKP na az, 20°
w odleglosci

52958'21.4%

poziomej 55m
5 od anteny 2.6 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18°33'56.9"

sektorowej az.
40°

PKP na az, 5°w

odleglosc 52058'21.4"
6 poziomej 55m 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18933'55.8"
od anteny

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powlelane inaczej niz w calosai.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i kanfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiardw,
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Sprawozdanie
78/2025/08

sektorowej az.
40°

PKP na az. 47°
w adleglosdi
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az,
40°

2.0

0,004

0.004

0.004

0.005

0.07

52058'21.0"
18°33'58.9"

PKP na az. 60°
w odlegtosci
poziomei 55m
od anteny
sektorowe]j az.
40°

2.0

6.003

0.003

0.003

0.004

0.06

52058'20.6"
18°33'58.3"

PKP na az. 75°
w odlegtosel
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az.
40°

2.0

0.003

0.003

6.003

0.004

0.06

52058'20.3"
18°33'58.7"

10

GKP w
odlegtosci
poziomej 110m
od anteny
sektorowej az.
40°

2.0

0.004

0.004

0.004

0.005

0.07

52°58'22.4"
18°33'59.4"

11

GKP w
odlegtoscl
poziomej 6m od
anteny
sektorowej az.
2006°

0.3-2.0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.003

0.05

52958'19.2"
18933'55.4"

12

GKP w
odleglosci
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az.
200°

2.0

0.004

0.004

0.004

0.005

0.07

52°58'17.8"
18°33'54.7"

i3

PKP na az. 207°
w odlegtosci
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az.
200°

2.0

0.004

0.004

0.004

0.005

0.07

52°58'18.1"
18°33'54.4"

14

PKP na az, 220°
w odleglesci
poziomej 55m
od anteny
sektorowe] az.
200°

2.0

0.004

0.004

0.004

0.005

0.07

52058'18,1"
18°33'53.6"

15

PKP na az, 235°
w odlegtosci
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az.
200°

2.0

0.003

.003

0.003

0.004

0.06

52058'18.5"
18°33'53.3"

16

PKP na az, 193°
w odlegiosci
poziomej 5om
od anteny
sektorowej az.
200°

2.0

0.004

0.004

0.004

0.005

0.07

52°58'17.8"
18°33'55.1"

17

PKP na az, 180°
w odlegtosci
pozlomej 55m
od anteny
sektorowej az.
200°

2.0

0.003

0.003

0.003

0.004

0.06

52058'17.8"
18°33'55.4"

18

PKP na az. 155°
w cdlegtosci
poziomej 55m
od anteny
sektorowej az,
200°

2.0

0.003

0.003

0.003

0.004

0.66

52058'17.8"
18¢33'56.57

19

GKP w
odlegiosdci
poziomej 110m
od anteny

2.0

0.004

0.004

0.004

0.005

0.07

52°58'1.6.3"
18°33'53.6"

Sprawezdanie z badan bez pisemnej zgady laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosc.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i kenfiguracji urzadzen w dniu

wykonywania pomiardw.,
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sektorowej az.
2000

GKP w

adlegtosci

poziomej 7m od R x " 52958'19.6"
20 anteny 0.3-2.0 <0.003 <0.003 <0.003% 0.003 0.05 18933'55. 1"
sektorowej az.

3og°

GKP w

odleglosci
poziomej 33m 52058'20,3"
21 od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18933'54.0"

sektorowej az.
3o0°

GKP w
odlegtosci
52958'20.6"

poziomej 67m
22 od anteny 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18933'52 2"

saktorowej az.
300°

GKP w

odlegtodci
52°58'21.4%

poziomej 100m
23 od anteny 2.0 0.004 0,004 0.004 0.005 0.07 18033'50.8"

sektorowej az.
3ooe°

GKP w

odleglosci

_ {poziomej 250m B * * * 52958'23.5"
od anteny 0.3-2.0 <0,003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 18933'43.9"

sektorowef az.

300°

GKP w

odieglosci
52°58'25.7"

~ poziomej 249m
od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18934'4.4"

sektorowej az,
40°

GKP w
odlegiodci
52°58'8.8"

_ poziomej 348m
od anteny 2.0 0.005 0.005 0.005 0.006 0.09 1893340 3"
sektorowe]j az.

200°

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

1 wyniki oznaczone * sa wynikami poniZzej czutoscl zestawu pomiarowego i sa wynikami spoza zakresu akredytacji. Do

obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto wartosé skorelowang z rzeczywistym wynlkiem pomiaru - dolna granice akredytowanego zakresu
pomiarowedo metody

Zwspdtrzedne geograficzne pozyskane metoda pemiaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe i WMy przyjeto na podstawie uzgodnieri z klientem oraz rozpoznania Zrodet, jako wartosct

dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
* do wyznaczenia niepewnoscl dia wynikow ponize] czutodcl zestawu pomiarowego, przyjeto nlepewnos< dia minimalinej wartodci z zakresu

pomiarowego.
5 maksymalna wartosé chwilowa
Niepewnos$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postac niepewnosci rozszerzonej

wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2.

Calkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona skladowe]j E wynosi odpowiednio:

sonda SF-07: 28.1% dla czestotliwosci do 4 GHz, sonda SF-08: 26.6% dla czestotliwoéci do 4 GHz

Pomiar wykonany metodq 2 sond, opisang w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 ,Optymalizacja metodyki pomiaru
wieloczestotliwodciowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych tetefonii komdrkowej”.

Umiejscowienie piondw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zalaczniku nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

W obszarze pomiarowym, w kiérym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
poziomow dopuszczalnych, okredlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska nie stwierdzono wystepowania zabudowy mieszkalne;j.

Sprawozdanie z badas bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosdi,
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu adnoszg sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracjl urzadzed w dniu
wykonywania pomiardw.
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10. Omodwienie wynikow pomiarow
W zwigzku z tym, ze 2zadna z wartodci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w
skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o rozszerzong niepewnoéé pomiaru U dla
wspolczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczvia 70% najnizsze] dopuszczalnej wartosci skiadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwodci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych.

W wyniku  zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z wartosci wskaZnikowych, udokumentowanych
w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartoscl 1, stwierdza sig, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary
w otoczeniu instalacii radickemunikacyjnej 33579 (46734N!} GTO_TORUN_POZNANSKAPLUS, dopuszczalne
poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku nalezy uznaé za dotrzymane.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaly w pkt. 9 (Wyniki pomiaréw) tub na
zalgczniku przedstawiajacym usytuowanie piondw pomiarowych,

11. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (T. J. Dz. U. z2 2025 r., poz. 647 z p62n, zm.)
2} Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Poiskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis zalgcznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie piondw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania
Obliczenia i sprawozdanie wykonat ; Sprawozdanie autoryzowat:

. Elektronicznie podpisany przez W
m . - Data: 2025.07.15 10:13:41
- Data:2025.07.14 22:20:56 +02'00 +0200°

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgady laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catogi.
Wynik przedstawicne w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracit urzadzen w dniu
wykonywania pomiardw,
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Zalgcznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
33579 (46734N!) GTO_TORUN_POZNANSKAPLUS

Lokalizacja instalacji
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300°

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Zaiacznik nr2 GTO_TORUN_POZNANSKAPLUS (46734NTI)
Usytuowanie piondéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjne;j

Legenda:
@ [X] ® —_— —
Zrédio pola Brak dostepu Pion pomiarowy Kierunek oddzialywania Kierunek oddzialywania
elektromagnetycznego anten sektorowych anten radioliniowych
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. Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Zalgcznik nr 3 33579 (46734N!) GTO_TORUN_POZNANSKAPLUS

Dokumentacja fotograficzna
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