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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynkdéw gospodarczych przy ul. Broniewskiego 41 w
Toruniu, oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw pod nr 433 (opisany jako bud. A), 432
(opisano jak bud. B), 431 (opisany jako bud. C), budynek nie oznaczony w EGIB (opisany jako
bud. D). Budynki stanowig zespét budynkéw gospodarczych, potgczonych ze soba.

Budynek gospodarczy ozn. A jest dwukondygnacyjny, natomiast budynki B i C sg
jednokondygnacyjne, wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegly petnej, z dachem
jednospadowym o konstrukcji drewnianej. Dach w budynku A zarwany, zalega wewnatrz obiektu.
Budynek gospodarczy ozn. D wykonany w konstrukcji szkieletowej z profili stalowych kryty
blachami stalowymi, dach dodatkowo kryty papa termozgrzewalng. Przedmiotowe budynki
granicza z budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi zlokalizowanymi na sasiednich dziatkach.

Sciany budynkoéw sg oddylatowane od budynkéw sgsiednich — brak widocznych potaczen murdw.

2. Szkic usytuowania obiektéw budowlanych
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3. Opis zakresu i sposobu rozbiorki.

3.1. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.
Teren dziatki, gdzie planuje sie przeprowadzi¢ rozbiorke znajduje sig w niescistej
zabudowie miejskiej.
Dostep do budynku — z drogi miejskiej.
Przed budynkami znajduje sig jedno drzewo — klon jesionolistny (ozn. na szkicu KI7).

3.2. Roboty przygotowawcze do rozbiorki.
Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy sprawdzic i odtaczy¢ od rozbieranego
obiektu wszystkie czynne i nieczynne instalacje (sie¢ elektryczna, instalacja wody).
Wydzielié na terenie strefe niebezpieczng (zagrozenia bezposredniego) obejmujaca
obszar bezpo$rednio przylegty do rozbieranego obiektu.
Wyznaczyé miejsca do sktadowania materiatéw rozbiorkowych.
Wydzielong strefe nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ znakami informacyjnymi i

ostrzegawczymi zabraniajacymi wstepu osobom postronnym na teren rozbiorki.

3.3. Wytyczne do prowadzenia prac rozbiérkowych.
Ze wzgledu na lokalizacje i niewielkie gabaryty budynku, prace rozbiérkowe nalezy
prowadzié przy uzyciu lekkiego podrecznego sprzgtu (elektronarzedzia).
Rozebrane fragmenty $cian i stropéw nalezy sukcesywnie usuwaé z terenu rozbiorki, na
wyznaczone miejsca, gdzie zostanie dokonana selekcja materiatow (gruz, drewno).
Po rozebraniu elementéw budynku, dokonaniu selekcji materiatéw i ich usunigciu, teren
rozbiérki oraz tymczasowego skladowania materiatéw nalezy uporzadkowaé, wykopy po

wydobytych fundamentach zasypac gruntem i wyréwnac.

3.4. Zasady wykonywania robét i postgpowania z odpadami.
Wykonawca rob6t powinien przestrzegac nastgpujacych zasad:

-wyroby przed ich usunigciem powinny by¢ nawilzone wodg i utrzymane w stanie
wilgotnym przez caly czas pracy (wyjatek stanowia prace w $rodowisku wysokich
temperatur lub w poblizu pradu elektrycznego),

-wyroby nalezy demontowa¢ w catoéci, w miarg mozliwosci unikajgc destrukgiji
mechanicznej,

- do prac nalezy uzywac narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych
wyposazonych w miejscowe odciagi pytéw (pily, tarcze szlifierskie, wiertarki),

- zabronione jest wywolywanie nieuzasadnionej emisji pyléw poprzez niszczenie

materiatow,
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- do czyszczenia miejsca pracy i sprzetu nalezy stosowaé odkurzacze wyposazone w
filtry typu HEPA, o skuteczno$ci pochtaniania pytéw respirabilnych 99,95%,
- zatrudnieni pracownicy powinni byé wyposazeni w odpowiednie do warunkéw

pracy $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych pomieszczenia budynkéw opréznié z mebli,
sprzgtu i urzadzen technicznych. Teren rozbiorki przed rozpoczeciem prac nalezy
oznakowa¢ i zabezpieczyé przed dostgpem os6b niepowotanych. Prace rozbidrkowe
rozpoczg¢ od odcigcia (w uzgodnieniu z dostawcami mediéw oraz zarzadcg obiektu)
przytaczy: energetycznego, wodociggowego, kanalizacyjnego, Od wiasciciela terenu
uzyskac¢ oswiadczenie o braku substancji chemicznych i biologicznych szkodliwych dla
zdrowia oraz braku promieniowania jonizujacego.

Gruz i inne materialy rozbiérkowe nalezy skladowa¢ odpowiednio w wyznaczonych
miejscach, a nastgpnie wywozi¢ w miejsca przerobu, utylizacji lub sktadowania.

Budynki przeznaczone do rozbidrki to obiekty niskie, parterowe, nie powinny stwarzaé

problemow wykonawczych.
Kolejno$é¢ robot rozbidrkowych:

Wyznaczy¢ i ogrodzi¢ miejsce rozbiorki.

Sprawdzenie i odtaczenie wszelkich instalacji.

Uporzadkowaé teren wokét oraz wewnatrz obiektéw do rozbiorki.
Zabezpieczy¢ pien drzewa przed uszkodzeniem.

Ustawi¢ rusztowania i zakotwi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Rozebra¢ budynek szkieletowy z profili stalowych i blachy.
Zdemontowac pokrycie z papy, blaszane i poszycie deskowe dachéw.
Zdemontowac krokwie.

Rozbiera¢ Sciany ceglane z jednoczesnym demontazem okien i drzwi.

10. Rozbidrka podtogi na gruncie.
11. Rozbioérka $cian ponizej powierzchni terenu, uzupetnienie ziemi i wyrownanie terenu.

Nie przewiduje sig zagrozenia dla ludzi postronnych i mienia z wyjatkiem drzewa, ktérego pien

nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy desek lub plyt drewnopochodnych. Zaleca sie wykonanie

korekty korony drzewa oraz wycinka licznych samosiejek.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, ze $ciany budynkéw podlegajacych rozbiérce oraz budynkéw
na nieruchomosciach sagsiednich nie sg w pemi oddylatowane, nalezy rozebra¢ tylko

oddylatowang czg$¢ muréw, a pozostalg czes¢ zabezpieczyé przed dalszg destrukcja.



4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot:

- Odtgczenie wszelkich instalaciji,

- Usunigcie z pomieszczenr ruchomosci,
- Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej,
- Rozbidrka pokrycia dachowego,

- Rozbiérka konstrukcji dachowych,

- Rozbiérka $cian,

- Rozbiodrka fundamentéw,

- Roboty ziemne, porzadkowe.

1. Elementy zagospodarowania, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Budynki gospodarcze przewidziane do rozbidrki zlokalizowany sg w podworzu w

zabudowie $cistej, przylegajg do innych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych.

Nie stwierdza sie elementéw zabudowy i zagospodarowania terenu mogacych

zagrazac bezpieczenstwu pracownikow i uzytkownikow.

Prace bedg prowadzone wytacznie w obregbie dziatki nr 8.

2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Podczas wykonywania prac budowlanych przewiduje sig wystepowanie czasowych

zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Nieuzywanie lub nieprawidiowe uzywanie przez pracownikéw Srodkéw ochrony
osobistej oraz sprzetu ochronnego,

- Niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajgcych,
- Niewtasciwy stan techniczny elektronarzedzi, sprzetu i urzadzen mechanicznych

wykorzystywanych na budowie,

- Niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach,

- Niska swiadomos$¢ zagrozenia,

- Niewtasciwa organizacja pracy

- MozZliwo$é popetnienia bleddéw wynikajacych z braku znajomos$ci organizacji prac,
ciezaru podnoszonych elementow,

- Wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sig do polecen i wytycznych nadzoru,

- Mozliwo$éé urazéw zwigzanych z niewtasciwym skladowaniem elementow Ilub ich
przemieszczaniem,

- Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych (porazenie pragdem),

- Powstanie pozaru.

3. Bezpieczne wykonywanie robot

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy, ogélnych warunkow
higieny i bezpieczenstwa pracy.

Prowadzenie instruktazu powinno byé powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz posiadajgcej stosowng wiedze techniczna. Instruktaz przed przystapieniem
do realizacji robot, jak rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonaniem powinien
by¢ prowadzony w stosunku do oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

4. Ochrona osobista pracownikow
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.




Sprzet ochrony osobistej pracownikéw musi posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Nalezy zapewni¢ dostgp do telefonu wraz z numerami alarmowymi oraz zapewnié $rodki
niezbgdne do udzielenia pierwszej pomocy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce powstawaniu zagrozen wynikajgcych
z wykonywania robét.

- Wydzieli¢ strefe bezpieczng w obregbie prowadzonych prac i uniemozliwié
przebywanie w tym obszarze oséb postronnych,

- Przed przystgpieniem do robot rozpoznaé przebieg istniejacych instalacji w szczegélnosci
elekirycznej i gazowej i odtgczyé je na czas wykonywania robét,

- Zapewnic dostep do telefonu wraz z numerami alarmowymi oraz zapewnié $rodki
niezbgdne do udzielenia pierwszej pomocy,

- Zapozna¢ pracownikéw z projektem technicznym oraz wytycznymi roboczymi dotyczgcymi
warunkow realizaciji,

- Pracownikow wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej i odpowiednio przeszkolic,

- Zapewni¢ wta$ciwg organizacije pracy,

- Uzywac sprzetu sprawnego zgodnie z instrukcjg obstugi,

- Zapewni¢ bezpieczenstwo przy transporcie pionowym i poziomym materiatéw z rozbiérki,

- Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikaciji i dojéciach do stanowisk pracy.

6. Warunki bezpiecznego uzywania maszyn i elektronarzedzi:

Maszyny, narzgdzia i sprzet musza spetniaé wymogi bhp, posiada¢ komplet

prawidtowo zamocowanych oston i zabezpieczen przewidzianych przez

producenta.

Sprzet w tym narzedzia reczne o napgdzie elektrycznym musza by¢ sprawne i byé po
przegladzie technicznym w tym posiada¢ pomiary w zakresie skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowych. Do pracy nalezy dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z
zasilaniem elektrycznym posiadajacym aktualne gwarancje producenta lub badania
potwierdzajgce sprawnoé¢ techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowa,
Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer fabryczny i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajacego.

Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy

nie zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaly naprezenia mechaniczne.

Zabrania sig uzywania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu wodg, maja
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie, drgania
lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

Zabrania sie uzywania elektronarzgdzi na otwartym terenie podczas opadéw
atmosferycznych, jesli elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkéw pracy.
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