44

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160 e e

02-326 Warszawa rLI'J'.'«IZJS, D MIA ‘a’l\ TORUNIAN/
Wydziat Srodowiska | Ekolo

[

ik 90 08, 2075

Nr SDI(JWYQDuJ/QC(ésf% b
2

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z 0.0.

ul. ul. Marynarki Polskiej 195

80-557 Gdarisk

tel. 519370879

Prezydent Miasta Torunia
Urzad Miasta Torun

ul. Waty gen. Sikorskiego 12
87-100 Torun

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt
1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajgc z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 4333 (46024N!) POLMOZBYT NOWY (GTO_TORUN_AKACIOWA19)
zlokalizowanej w miejscowosci TORUN, ul. AKACIOWA 19. W stosunku do informacji zawartej
w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegajg zmianie w

nastepujacy sposob:

9. Wielko$é i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowazna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
47886
24316
47886
24316
47886

Lp.

i | ] Pandt Bad




- Réwnowazna moc promieniowana
g izotropowo (EIRP) [W]
6. 24316

12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspéirzedne | Czestotliwosé | Wysokosé Réwnowaina | Azymut | Kat pochylenia
geograficzne lub zakresy srodka moc | lub zakresy

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana katéow
pracy instalacji anteny izotropowo pochylenia [°]
[MHz] [m n.p.t] (EIRP)
(W]
18°34'39.9"
52°59'20.5" 3600 46.2 47886 100 4-10
18034I39.9ﬂ 700/800/900 0"10/0'10/
syesgp0.5n | /1800/2100/ 46.2 24316 100 0-10/2-10/
; 2600 2-10/2-10
18°34'39.8"
52°59'20.4" 3600 46.2 47886 215 4-10
18034I39.8" 700/800/900 0‘10/0“10/
cyosgipgan | /1800/2100/ 46.2 24316 215 0-10/2-10/
' 2600 2-10/2-10
18°34'39.8"
52°59'20.5" 3600 44.6 47886 270 4-10
18034'39.8" 700/800/900 0“10/0'10/
sye5g'0.4" | /1800/2100/ 44.6 24316 270 0-10/2-10/
i 2600 2-10/2-10

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informujg, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowe;j instalacji
nie powodujg zmiany instalacji w sposdb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zatgczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarow pdl elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony $rodowiska.

Otrzymuja:
1. a/a
Signed by /
2. adresat Podpisano przez:

Date / Data: 2025-
08-25 14:05
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AKREDYTACJI

NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul, Jézefa Piusa Dziekonskiego 3
AB 419

00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

>

BADANIA

SPRAWOZDANIE 6585/2025/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A
Numer i nazwa: 4333 (46024N!) POLMOZBYT NOWY (GTO_TORUN_AKACIOWA19)

Adres: TORUN, AKACIJOWA 19, Powiat m. Torun, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiardw: 2025-08-20

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawmne w mnlejszym sprawozdanlu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji urzqdzen w dniu
wykonywania pomiarow.,
Obowiazuje od dnia 11-01-2024

Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badan Srodowiskowych ﬁgg?,rggig?g;

ul.

lozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

2.

6I

7.

Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0,

Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dia instalacji radickomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowosci TORUN,

AKACIOWA 19.

Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radickomunikacyjnej 4333 (46024N1)

POLMOZBYT NOWY (GTO_TORUN_AKACIOWA19) w odniesieniu do wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz, 2630).

Pomiary zostaly wykonane przez:

Informacje o Zrodtach pdl elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédel pél elektromagnetycznych

Identyfikacji Zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej
zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zamstalowania anten i urzadzen techmcznych Opis obiektu badaﬁ i jego

otoczema _
Instalaqa radmkomumkacy_]na ziokallzowana jest na dachu Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na.

dachu budynku. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w pomieszczeniu na ostatnim pigtrze
budynku. Wokét instalacji znajduje sie miasto,

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy zwigzane sg -
z prowadzonymi w zaleznosci od. potrzeb konserwacjami, przegiadami, strojeniem i naprawami. o

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catoscl.
Wynik’ przedstaw[one W niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do’ badanego obiekti i do warlinkéw i konﬂguracjl urzadzen wdnid "
wykonvwanla pomlarow
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NetWorks Sp. 7z 0,0, . 5 dani
Laboratoritm Badan Srodowiskowych 652;3‘;8;572:2
ul. Jézefa Piusa Dzjekofiskiego 3, 00-728 Warszawa

7.3. Parametry techniczne Zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawce:

Parametr systemu nadaWCzo odb:orczego.
= o " RN
: e . Kierunkowa

24

Znamionowe

Stacjonarne

3600 AQQQ NSN 4-10%%

0-10%+/0-10%%/

700/800/900/1800/2100/2600 ASiﬁilazﬁ"OG 1 100 0-10%%/2-10%%/ 46.2 24316
. 2-10%%/2-10%*

3600 AQQQNSN | 1 215 4-10%* 462 47886
: 0-10%*/0-10%%/0

700/800/900/1800/2100/2600 ASI;?;;TE"OG 1 215 10%*/2-1 5N/ 46.2 24316
2-10%%/2-10**

3600 AQQQNSN | 1 270 4104 a6 47886
0-10%%/0-10%%7

700/800/900/1800/2100/2600 ASIﬁﬁﬁ*”iV% 1 270 0-10%%/2-10%%/ 44.6 24316
2-10%4/2-1 0%+

* wskazane wartoscl kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskana od zleceniodawcy, sq wartodciami stalymi
** pomniary wykonano zgodnie z pkt 13, ppkt 2 zalycznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U, 2022, poz.

2630).
Transmisja. reailzowana drogg kablowa

7.4 Inne zrodla pol elektromagnetycznych
Na podstawae informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacy otoczenia miejsca wykonywania
pomiaréw stwierdzono wystepowanie innych zrédet pola-EM, pracujacych w systemie:telefonii komérkowej
(BOOMHZ 3800MH2), linii radiowych (SGHz QOGHZ), ktére |stotn|e wp}ywaja na wyniki pomaarow

g, Op:s pomlarow

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw  sprawdzania
dotrzymania -dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630),

okres!ona w. pkt 25 ppkt i za%qczmka do n:nlerzego rozporzqdzema.

8.2, Termin pom:arow i warunki srodowuskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowa’:y opady atmosferyczne. Wyniki
pomiaru parametréw pogodowych przedstawza ponizsza tabela

Data - e Godzina L - Warunki drodowiskowe )
[rrrr-mm dd] : [hhimm- -~ <. Temperatura {°C] S Wilgotnos$c wzgledna [%]
' hh:mm] S . ' ' e
2025 08 20 08:00-09: 15 I 'Przed pomiarem Po pomiarach | Przed pomiarem PO pomiarach
: ' ' T 166 197 - | . 61.2 o 58,0

Przedstawmne “wyze] warunki érodowiskowe, wystqpu;qce - podczas wykonywama “pomiaréw  pol

. 8.3, Warunkl pracy urzadzen nadawczych . - ' o
Podczas pomiarow w przypadku uzyskania wymku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowanq .
“metoda;, =i dla*-zakreséw - czgstotliwodct - “od 10 -MHz.- do --300 GHz, = powiekszonego
-0 rozszerzong nlepewnosc pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajgcego 70% najnizszej
dopuszczalnej ‘wartosci skiadowej eEektryczneJ lub magnetyczne; pola dla objetych pomiarami zakresow
. Czestotliwosci, -uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcg, umozliwiajace
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem
Ministra Klrmatu z dnia 17 Jutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzama dotrzymanla dopuszczalnych

Sprawozdame z bada# bez p|5emnej zgody faboratorium nie moze by¢-powielane inaczej niz w ca{oscs
Wynik przedstawione w nintejszym sprawozdamu odnoszg sie wylacznie do badanego -obiektu i-do warunkow i konfguraq: urzadzen w dniu
wykaonywania pomiaréw.
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T Wynik przedstaiwione W niniejszym sprawozdaniu odrioszg sig wylacznie da badanego obiektu i'do wartnkow i kon
~ wykonywania pomiaréw.

NetWorks 5p. z 0.0,
Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. ¥5zefa Plusa Dziekodiskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
6585/2025/0S8

poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru
szerokopasmowego wykonanego zastosowang metoda, dla zakresdw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz,
U dla wspdlczynnika
nieprzekraczajgcege 70% najnizszej dopuszczalnej wartosécl skladowe] elektrycznej lub magnetycznej pola
dla objetych pomiarami zakresdw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

powiekszonego o

rozszerzong niepewnosé pomiaru

8.4. Wyposazenie pomiarowe

rozszerzenia

k = 2

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia skladowej elektrycznej pola elektromagnetycznego ztozony
2 szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Qznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Miernik pdl !S\;:ffta Sonda
MF-04 Safety Test | elektromagnetycznych C-0167 SF-07 Testy EFD- A-0063
Solution Narda FietdMan Solution 9091

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu
Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o n
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetr
umerze LWIMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wroclawska.

zng P-03 i PB-0O1.

Oznaczehie Numer Oznaczehie : Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Miernik pél g;r:adta Sonda
MF-04 Safety Test | elektromagnetycznych C-0167 SF-08 Testy EFD- A-0060
Solution Narda Fiel[dMan Solution 0691

Mierniki natezenla pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzenlu zgodnle z procedurg wewnetrzng P-03 i PB-01.
Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/\W/417/24 wydane przez Politechnika Wroclawska.

Data waznosd swiadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 {zgodnie 2 procedurg wewngtrzng P-03).

Termohigron'.lef_:t.’:“

Oznaczenie:

TH-35

: '?réducent: '

TESTG

Model:

Termohigrometr TESTO
625

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 20 iutego 2028 {zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03).

Dalmierz: - . .
, : - = ] Nr $wiadectwa ~Data $wiadectwa
Oznaczenie Prpducent Typ RS I Numer seryjny 4 Waorcowania . wzorcowania -
S Dalmierz. .| . . v >3- ’ )
D-08 Leica Lelgasﬁljsto 1042957273 732.4180.182.2024.4196.1 7 stycznia 2025
pPata waznoéci_ éw_tac_iectwa_ wzorcowania: 7 stycznia 2035 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).
Odbiornik GNSS: -
Odbiornik GNSS whudowany w miernik Producent - ... - "Model
natezenia pola elektromagnetycznego
uzyty podczas pomiaréw UBlox NEQ-MST

Cdbiorniki _pod_l_egajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03.

9., Wyniki pom_iaré_w

Pole elektryczne

plaszczyznie : o o
otworu ; Cn . " * % : 52°59'20.4"

L | okiennega ~ 7| :0:3-20 <1.0 <10 <1.0 1.3 o.ps 18934'40.4"
mieszkania 9, | ’ ’
pietro 5,

Sprawozdanie z badart bez pisemnej zgody laboraterium nie moze by powielane inaczej niz w calosci,

figuracji urzadzen w dniu
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NetWorks Sp, z 0,0,

Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
6585/2025/08

Akacjowa 19,
Torun

DPFP - w
plaszczyznie
atworu
oklennego
Suszarni,
pietra &,
Akacjowa 19,
Torun

0.3-2.0

<1.0%

<1.0*

<1,0%

1.3

0.05

52959'20.4"
18°34'39.4"

DPP - w
plaszczyZnie
otworu
oklennego
mieszkania 5,
pietro 2,
Akacjowa 15,
Torui

2.0

1.4

14

1.4

1.8

0.056

52°59'20.0"
18°34'44.0"

DPP - w
plaszczyZnie
otworu
okiennego
mieszkania 5,
pigtro 2,
Akacjowa 15,
Toruh

2.0

1.6

1.6

1.6

2.1

0.07

52°59'19.7"
18°34'45.5%

GKP w
odlegfosci
poziomej 6m
od anteny

sektorowej az.

270°

6.3-2.0

<1.0%

<1.0%

<1,0%

1.3

0.05

52°5920.4"
18°34'39.4"

GKP w
odteglosci
poziomej 54m
od anteny

sektorowej az.

270°

2.0

11

1.1

1.1

1.4

0.05

52°59'20.4"
18°34'36.8"

PKP na az.
263°w
odlegtosc

.| poziomej 54m

od anteny

sektorowej az.
{270°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0%

<1.0%

1.3

0.05

52°59'20.4"
18934'36.8"

| PKP na az.

250°w
odlegtosci
poziomej 54m
od anteny

sektorowej az.

270°

0.3-2.0

<1.0%

<1,0%

<1.0*

1.3

0.05

52059'19,7"
18934'37.2"

<+ | PKP na az,
1250° w

adlegtosci
poziome] 49m
od anteny

- | sektorowej az.
| 2150

0.3-2.0

<1.0%

<1.0%

<1.0*

1.3

0.05

52959'20.0"
18034'37,2"

PKP na az.
277°w
odleglosci
poziomej 54m

od anteny
sektorowe] az.

270°

0.3-2..0. N PR

S <1,0%

<1.0*

1.3

0.05

52059'20.8"
18°34'36,8"

11

.- | PKP ha az.

290° w
odlagtosci
poziomej 54m
od anteny

3" | sektorowej az.
-1 270°

0.3-2.0

T <1.0%

<t.0*

<1.0%

0.05

'52°59'21.1%
18934'37.2"

12

PKP na az.
305w .
adieglodci
poziomej 53m
od anteny .

0.3-2.0 -

< 1.0%

<1.0%

0.05

| "52059721,5"
18934'37.6"

- Wynlk przedstaWione w niniejszym-sprawozdaniu-odnosz

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielana inaczej niz w calosd.

3 sig wylacznie do badanego obiektu:
wykonywania pomiardw.

i do warunkéw i konfiguracji usza,d_zeﬁ w dniu
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NetWorks Sp. z 0.0, s dani
Lahoratorium Badan Srodowiskowych Esg;a/\;g;;}g;
ul, Jozefa Piusa Dziekorskiego 3, 00-728 Warszawa

sektorowej az.
2700

GKP w
odleglosci
poziomej °59" “
13 [ 107m od 2.0 1.1 1.1 1.1 1.4 0.05 f;ogzég'g..
anteny .
sektorowej az.
270°

GKP w
odleglosci

poziomej 7m R * " % 52°59'20.4"
14 od anteny 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 18934'39.7"

sektorowej az.
2i5°

GKP w
odlegtosci
poziemej 54m 52°59'19.0"
od anteny 2.0 1.2 1.2 1.2 15 0.05 1893438 3"
sektorowej az.
215°

15

PKP na az.
222°w
odiegtosci ogg *
16 | poziomej 54m 2.0 1.1 i1 : 1.1 1.4 0.05 fé"gz‘ég‘g"
od anteny '
sektorowej az.
215°

PKP na az.
235° w
cdleglosci ' M
17 | poziomej 54m 0.3-2.0 <1.0% <1.0% <1.0% 1.3 0.05 E;:gi.;gg,.
od anteny ’ :
sektorowej az.
215°

PKP na az.
235w

-+ | odiegtosci ; - o o arai G
-18 - | poziomej 50m | 0.3-2.0 S, 0% <1.0% <1.0* 1.3 0.05 igogi-;g'gu
od anteny ' I
sektorowej az.
270°

PKP na az.
208° w _ . L
S OdleQ}oS'ci N : c . K .. R oL . ) M E .o:. |“ n
19 |poziomej54m | 2.0 | 7 1.2 12 1.2 15 0.05 Syt
od anteny . T
sektorowej az.
2152

PKP na az.
195° w . . E
odlegtodci ) ' "
20 | poziomej 54m 2.0 1.1 R 15 A i1 14 0.05 i ?g:gzégg"

od anteny o
sektorowej az.
215°

PKP na az.
180° w .

- { odleglosci T , "
21 | poziomej 54m 0.3-2.0 <1.0% L o<1.0* <1.0% 1.3 0.05 fg:gz.;ggu
od anteny : '
sektorowej az.
215°

GKP w
odlegtosci .
| poziome; - T C e | ST
22 | 107m od 2.0 . 1.4 14 1.4 1.8 0.06 ?gﬁgiég‘g"
anteny T : . i

| sektorowej az.
215¢

GKP w
odlegiosci : .
- | ‘noziomej 12m S . . IR . b 52059'20.4"
23 | od anteny 0.3-20 | <10 <io® ] <10 3 0.05 | 18°3440.4*
sektorowe] az. IR
100e

GKP w . P ' . | 52°59'20.0"
2.0 1.3 1.3 .3 17 0.06 v on

o

odlegtosci

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody labaratoriurm nie moze byé powietane inaczej niz w calosci.
“Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdanit odnoszg si¢ wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiaréw. B :
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NetWorks Sp. z o.0.

Labaratorium Badari Srodowiskowych
ul, Jézefa Piusa Dziekorskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
6585/2025/08S

poziomej 54m
od anteny
sektorowej az.
104¢°

25

PKP na az.
107° w
odiegtodcl
poziomej 54m
od anteny
sektorowej az.
10Q°

2.0

1.2

1.2

1.2

1.5

0.05

52959'20.0"
18°34'42.6"

26

PKP na az.
120°w
odlegtodci
poziomej 54m
od anteny
sektorowej az.
100°

0.3-2.0

<1.0%

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

52959'19.7"
18°34'42.2"

27

PKP na az.
135° w
odlegtodci
poziomej 27m
od anteny
sektorowej az.
100°

0.3-2.0

<1.0%

<1.0*

<1,0*

1.3

0.05

52°59'19.7"
18°34'40.8"

28

PKP na az. 93°
w cdieglodci
poziomej 53m
od anteny
sektorowej az.
100°

2.0

1.2

1.2

1.2

1.5

(.05

52°59'20.4"
18934'42.6"

29

PKP na az, 80°
w odleglosci
poziomej 53m
od anteny
sektorowej az.
1000 ¢

2.0

1.1

1.1

1.1

1.4

0.05

52¢59'20.8"
18°34'42.6"

30

PKP.na az, 65°
w odleglosci
poziemej 53m
od anteny
sektorowej az.
100° .

2.0

1.1

i1

1.1

1.4

0.05

18°34'42,6"

31

GKP w
odleglosci
poziomej -+
107m od
anteny
sektorowej az,
100°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0*

<1.0%

1.3

0.05

52959'19.7"
18934'45.5"

GKP w
odlegtoscl
poziomej
259mod .. ...
anteny
sektorowej az.
100° -

2.0

- 1.9

1.9

1.9

2.4

-0.09.

52°59'19.0"
18°34'53,4" -

GKP w -
odlegloéci
poziomej
250m od
anteny _
sektorowej az.
270°

2.0

12

1.2

1.2

1.5

' 0.05

52°59'20.4"
18°34'26.4"

GKP w |

.- odlegtosci .

poziomej
325mod
anteny =
sektorowej az.

0.3-2.0

E1.0%

<1.0%*

Cl<l.0%

1.3

0.05

52059'11.8"
18°34'29.6"

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnos

J 2150 ol

Sprawoczdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calodci.

z3 sie wylacznie do badanego
“wykonywania pormiaréw.,

obiekku | do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu-- -

Formularz F-13 © -

Wydanie nr 28

o Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska

Obowiazuje od dnia 11-01-2024 Strona/Stron: 7/11 '

52059'21.1" |




NetWorks Sp. 7 0.0. Sprawozdanie
Laboratorium Bada# Srodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekonskiego 3, B0-728 Warszawa 6585/2025/05.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie ic zenia pola elektrycznego)

DPP - w
plaszczyzinie

otworu
okiennego R % 52°59'20.4"
1 | mieszikania 9, 0.3-2.0 <0.003* <0.003 <{.003*% 0.003 0.05 18934'40.4"

pietro 5,
Akacjowa 19,
Torun

DPP - w
plaszczyznie
otworu orqt "
2 | okiennego 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 S oaaa s
Suszarni, pietro '
6, Akacjowa 19,
Torur

DPP - w
plaszczyznie

otworu
akienneago 52059'20.0"
3 mieszkania 5, 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 1893444 0"

pletrae 2,
Akacjowa 15,
Toruh

DPP - w
plaszezyinie

ctworu )
okiennego . .. . 52°59'19.7%
4 miesskania 5, 2.0 | 0.00‘} o 0.004 0.004. 0.005 0.07 18034'45 5"

pietro 2,
Akacjowa 15,
Torud :
GKP w

odlagteici .
poziomej 6m od ~ " « o 52°5990.4" |
5 anteny - 0.3-2.8 <QTUO3 <0.003% <-O'903- R 0.003 005 18°34'39.4"
sektorowej az,
270°

GKP w

odlegtosci
poziomei 54m 52°59'20.4"
6 2.0 Q.OOB_ . 0.003 . 0.003 . 0.004 0.05 18°34'36.8"

od anteny
sektorowej az.
270°

PKP na az, 263°

w odleglosci
52°59'20.4"

poziomej 54m _ % *
7 od anteny 0.3-2.0 <0.003* <0.003 <0.003 0.003 .0.05 18934'36 8"

sektorowej az.
270° .00
PKP na az. 250°
w odlegtosci
i i . . e e ° , "
g |PylonerSm | 0320 | <0003 .| <0.003* <0.003% 0.003 oo 52059197
sektorowe]j az. ’
270°
PKP na az. 250°
w odleglodcl TR
- J < : ’ s arg! n
9 ggiﬁz’;ﬁy‘igm 0.3-2.0 <0.003* <0.003% . <0.003% 0.003 005 fgugiég.g“ _
sektorowej az. S . L
2159 o
PKP.na.az. 277°
w odleglosci o
poziomej 54m _ PSS _ . i ! R 52059'20.8"
10 0.3-2.0 <0.003 <(.003 <0.003 0.003 0.05 13034736 8"

ad anteny -
sektorowej az.
270° -

Sprawozdanie z badani bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniy odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw [ Konfiguradii urzadzen w dniu
: wykonywania pomiaréw. .
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NetWorks Sp. z 0.0, | s dani
Laboratorium Badan Sradawiskowych 653;‘;8;;:;;
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiege 3, 00-728 Warszawa /

PKP na az, 290°
w odleglosci
52°59'21 1"

poziemej 54m . * ®
i1 od anteny 0.3-2.0 <0.003 <0.003 <0.003* 0.003 0.05 18034'37. 5"
sektorowej az.
270°

PKP na az, 305°
w ocdlegfosci
52959°21.5"

poziomej 53m } %
12 od anteny 0.3-2.0 <0.003 <0.003*% <0.003* 0.003 0.05 18°34'37.6"
sektorowej az.

270°

GKP w

odlegtosci
52°59'20,4"

poziomej 107m
13 od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.65 18934'34 0"

sektorowej az.
270°

GKPw

odiegiosci
poziomej 7m od _ ® * " 52959'20.4"
14 anteny 0.3-2.0 <0.003 «<0.003 <0.003 0.003 0.05 18°34'30.7"

sektorowej az.
215°

GKP w
adiegiodci
52°59'18.0"

poziomej 54m
15 od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18034'35.3"

sektorowej az.
215°

PKP na az. 222°
w odlegtosci
52°059°19.0"

poziomej 54m
16 od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.05 18°34'37.9"

seltorowej az.
215°

PKP na az, 235°
w odiegtosci R RO L
poziomej 54m | o . " * " o e “n] 52°59'19.3"
17 od anteny 0.3-2.0 <0.003 <C.J..003 <0.003 0.003 0.05 18°34'37 6"
sektorowej az. :
215°

PKP na az. 235°
w odlegtosci ) . K
poziomej 50m - | S o o % .- S . . e

18 | od anteny 0.3:2,0 | <0.003% -} .<0,003% . | <0.003 0.003 005
sektorowej az.. ’ : e

270°

| 52959'19,7¢
1°18°34'37.6"

PKP n& az, 208°
w odlegtosci

poziomej 54m . B .. | -52°59719.0"
19 od anteny {20 0.003 Q.OU_B 0.003 : O.QO{I 0.06 . 18934'38.3"
sektorowe]j az.- e .

215°

PKP na az. 195°
w odlegiosci _
poziomej 54m ‘ 52°59'18.6"
20 od anteny 20 0.003 0.003 0.003 0.Q04 0.05 L 18934'3g. 4"
sektorowej az. : I
3150

PKP na az. 180°
w odleglosci I R . : .
poziomej 54m i o % A * . U 52°59'18.6"
C anteny 0.3-2.0 <0.003 _ <0.003 <0.,003 Q._0.03 0.05 ] 180341397
sektorowej az. LT o
215° :

GKP W
odleglosci R - : .
22 |PFIRAION | 2.0 0.004 0,004 0.004 5.0,005 | - 0.07 -
sektorowej az. - ' B

2150 '

..52°59°17.5"
18°34'36.5"

GKP w

odleglosci ; . ) ) . )
poziomej 12m. 1" o . * S > = O SO e T 5295912040
sektorowej az.
100° B

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody [aboratorium nie moze hy¢ pbwielane inaczej niz w calodadi, .- .
“Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanega obiektu-i do warunkaw i konfiguracii-urzadzen w dniu
AL WS W TR S Wykonywania pomiaréw. e drs u ‘
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NetWorks Sp. z 0.0, "
Laboratorium Badafi Srodowiskowych 522?}‘;8;‘;3'3;
ul. J6zefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

GKP w

odleglosci
52059'20.0"

sektorowej az.
100°
PKP na az, 107°

w odlegtosci
52959'20.0"

poziomej 54m
25 od anteny 2.0 0.003 0.003 4.003 0.004 0.06 1893442 6"

sektorowej az,
108°
PKP na az. 120°
w odleglode

52059'19.7"

poziomej 34m R
26 od anteny 0.3-2.0 <0.003* <0,003* <0.003* 6.003 0.05 18934'42. 2"

sektorowej az.
100°
PKP na az. 135°

w odleglosci
5205919, 7"

poziomej 27m R * x %
od anteny 0.3-2.0 <0,003 <0.003 <0,003 0.003 0.05 18°34'40.8"

sektorowej az.
100°
PKP na az. 93°
w cdleglosci

52°59°20.4"

poziomej 53m
28 od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 18934426

sektorowej az,
100°
PKP na az. 80°

w odleglosci
52°59'20.87

poziomej 53m
29 od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.05 18°34'42.6"

saktorowej az.
100°
PKP na az. 65°
w odiegloscl e W
poziomej 53m S PO - = 52059'21,1"
30 od anteny 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.05 18°34'47 6"
sektorowej az. ’
100°
GKP w
odlegtosci ) )
52°59719.7"

poziomej 107m SN o -
31 | g anteny 0.3-2.0 <0.003% <0.003* <0.003% 0003 0.05 18°34'45.5"

sektorowej az.
100°
GKP w

odleglodci
poziomej 259m ; . | 52#59't9.0"
2.0 0.005 .0..005 . 0.005 0006 . 0.09 o 18934'53.4"

27

— | od anteny
sektorowej az,
100°

GKP w

odlegtosci
52°59'20,4"

poziomej 250m
— | od anteny 2.0 0.003 . 0.003 0.003 0.004 0.06 | 18e346.4

sektorowej az.
270°
GKP w
odlegtosc - : -

oziomej 325m | .- | 52°59'11.8"
e gd anteny 0.3-2.0 <0.003* <{(.003%* <0.,003* 0.003 0.05 . 18934126, 6"
sektorowej az
215° i

GKP - Glowny Kierunek Pomiarowy
DPP ~ Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy :
-1 wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czulosci zestawu pomiarowego i 53 wynlkaml spoza zakresu akredytacji. Do .-
obliczenia wyniku skorygowanego przyjgto warto$é skorelowana 2 rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolna granice akredytowanego zakresu
. pomiarowego metody . - . . ¥
.- 2wspétzedne geograficzne pozyskane metoda pomlaru bezposrednlego i :
" 3 do 'wyznaczenia wartosci wskaZznikowej WMe i WMy przyieto na podstawie uzgodmen z kllentem oraz rozpoznan!a zrode}, _}ako wartodci
dapuszczaine pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
4 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czu}usu zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé dla mmlmalne] wartosm Z zakresu

pomiarawego.

Sprawozdanle z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calodci,
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnoszg sie wylaczriie do badanego nhaektu i do wartunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywanla pomlarow .

" Formularz F-13 Wydanl’e nr 28 " - Sprawozdanie: Gchrona $rodowiska Obowiazuje od dnia 11-01-2024 Strona/Stron: 10/11




NetWorks Sp. z 0.0. | Sprawozdanie
Lahoratorium Badan Srodowiskowych 6525/2025/05
ul. Jézefa Piusa Dziekotiskiego 3, 00-728 Warszawa

5 maksymaina wartodé chwilowa
Niepewnos¢ oszacowano zgodnle z dokumentern P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnodci rozszerzonej

wynikajace] z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2.

Calkowita szacowana niepewnodé rozszerzona skladowej E wynos! odpowlednia:

sonda SF-07: 28.1% dla czestotliwodci do 4 GHz, senda SF-08: 26.6% dla czestotliwosci do 4 GHz

Pomiar wykonany metoda 2 sond, opisang w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 LOptymalizacjia metodyki pomiaru
wieloczestotliwosciowago pola elektromagnetycznego stacii bazowych telefonii komdrkowej”.

Umiejscowienie piondéw (punktéw)} pomiarowych przedstawiono w zalaczniku nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

Pomiary wykenano na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa w obszarze pomiarowym, w
ktérym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowame w danych zakresach
czestotliwosc pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczainych, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust, 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony

Srodowiska,

10. Omdwienie wynikéw pomiaréw
W zwiazku z tym, ze Zzadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w

skutek zastosowania poriaru szerokopasmowedo, powiekszonego o rozszerzona, niepewnosé pomiaru U dia
wspdiczynnika rozszerzenia k = 2 nle przekroczyla 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skiadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakresow czestothwoscr, nie uwzglqdma sie

poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w érodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r, (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z wartosci wskaZnikowych, udokumentowanych
w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary
w otoczeniu instalacji - radiokomunikacyjnej 4333 (46024N1) POLMOZBYT "NOWY
~ (GTO_TORUN AKACJOWAlg), dopuszczalne poz:omy poi efektromagnetycznych w srodowssku nalez uznac

za dotrzymane

Mlejsca medostepne podczas wykonywama pom:amw wskazane zosta}y w pkt 9 (Wymkl pomlaréw) !ub na
za#qczmku przec!stawqucym usytuowame plonéw pomlarowych -

11 Podstawa prawna :
~Ustawa z dnia 27. kwi e_tma 2001 r. Prawo ochrony srodomska (T.j. Dz _025 r., poz. 647 z_p 2n_ zrn )
Z_'2) Rozporzqdzeme Ministra Zdrowia z.dnia’ 17 grudnla 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozi

- elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) -
3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymama
dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz, U. 2022, poz. 2630),

4y Akredytaqa nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytaqi (wydanie 23, zdnia 5 marca 2024 r.)

12 Spls zalqczmkow
. Zalgcznik 1. Loka!:zat:]a oblektu badan :
. Zalacznik 2. Usytuowanie pionéw {punktow) pomlarowych
Zalqczmk 3. Dokume cia fotograﬂczna obiektu badan

13 Data wydama i autoryzowania sprawozdama
: Obhczenla | sprawozdanie wykonat :

Sprawozdanie autoryzawal
. ' . Elektronicanie podpisany

Elektroﬁlczhze
podpisany przez

10200

Koniec sprawozdania

10:22:23 +02'00"

Sprawozdanle z bada;‘n bez pisemnej zgody Iaboratortum nie moze bhy¢ pomelane inaczej niz w catosci.

wykonywania pomiardw,

‘Formularz F-13 ”":Wv'danie nr28. . Sprawozdanie: Ochrona érodowiska © © Gbowiqzuje ad. dnia 11-01-2024 Stronafstron: 11/11
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 6585/2025/08
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Lokalizacja instalacji
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 6585/2025/0S

Teren ogrodseny, 2ambrity, brak dostipuy

Zatgcznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
GTO_TORUN_AKACJOWA19 (46024N!)

Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:

@

ifédlo pola
elektromagnetycznego

® e rg——h
Brak dostepu Pion pomiarowy Klerunek oddzialywania ~ Kierunek oddzialywania
anten sektorowych anten radioliniowych

Formularz F-13  Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Obowigzuje od dnia 11-01-2024



Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 6585/2025/0S

i Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Zatgcznik nr 3 -~ 4333 (46024N!) POLMOZBYT NOWY (GTO_TORUN_AKACIOWA19)

Dokumentacja fotograficzna
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