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Wrydzial Ochrony Ludno$ci Urzedu Miasta Torunia, w zwigzku z podjeciem dzialan w zakresie
uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawcdw w branzy obejmujgcej przedmiot
zamOwienia, prosi o podanie ceny netto i brutto na realizacj¢ zadanie pn. ,,Dostawa 19
agregatow pradotworczych tréjfazowych na potrzeby Ochrony Ludno$ci i Obrony
Cywilnej Gminy Miasta Torun” finansowane/dofinansowane przez Wojewode Kujawsko-
Pomorskiego na realizacje zadan ochrony ludnosci i obrony cywilnej realizowanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego na terenie wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
w 6 czgdeiach:

Cz. 1. Dostawa 1 agregatu pradotworczego tréjfazowego o mocy 117 kW o parametrach i na
warunkach opisanych w zalgczniku nr 2 (OPZ). Dostawa pod adres: Miejska
Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Torun.

Cz. 2. Dostawa 9 agregatow pradotwérezych trgjfazowych o mocy 60 kW parametrach i na

warunkach opisanych w zalgczniku nr 3 (OPZ). Dostawa pod adresy:

1) Centrum Targowe "Park", ul. Szosa Bydgoska 3, 87-100 Torun;

2) Urzgd Miasta Torunia, ul. Grudzigdzka 126 B, 87-100 Toru;

3) Wydzial Ochrony Ludno$ci UMT, ul. Legionéw 70/76, Torun, 87-100 Torun
(w tym demontaz);

4) Wydzial Ochrony Ludnosci UMT, ul. Legionéow 70/76, Torun, 87-100 Torun
(w tym demontaz);

5) Straz Miejska w Toruniu, ul. Grudziadzka 157, 87-100 Torun;

6) Internat Zespolu Szkél Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Osikowa 17, 87-100
Torun;

7) Internat Zespolu Szkol Przemyslu Spozywezego, ul. Grunwaldzka 29, 87-100
Torumn;

8) Zesp6l Szkél Inzynierii Srodowiska, ul. Batorego 43/49, 87-100 Torun;

9) Zespol Szkél Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, ul. Sw. Jozefa
26, 87-100 Torun.

Cz. 3. Dostawa 2 agregatéw pradotworczych tréjtazowych o mocy 30 kW o parametrach i na
warunkach opisanych w zalgczniku nr 4 (OPZ. Dostawa pod adresy:
1) ul. Waly gen. Sikorskiego 8, UMT;
2) ul. Batorego 40, UMT.

Cz. 4. Dostawa 1 agregatu pradotworczego tréjfazowego o mocy 20 kW o parametrach i na
warunkach opisanych w zalgczniku nr S (OPZ). Dostawa pod adres: Urzgd Miasta
Torunia, ul. Legionow 220, 8§7-100 Torun.

Cz. 5. Dostawa 2 agregatéw pradotworczych trojfazowych o mocy 14 kW o parametrach i na
warunkach opisanych w zalgczniku nr 6 (OPZ). Dostawa pod adresy:

1) Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Torun;
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2) Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Torun.

Cz. 6. Dostawa 4 agregatoéw pradotworczych tréjfazowych o mocy 10 kW o parametrach i na
warunkach opisanych w zataczniku nr 7 (OPZ. Dostawa pod adresy:
1) Zaklad Doskonalenia Zawodowego ul. Zélkiewskiego 37/41, 87-100 Torun;

2) Kasy Miejskiego Zakladu Komunikacji, Al. Jana Pawla II 2, 87-100 Torun;
3) Urzad Miasta Torunia, ul. Waly gen. Sikorskiego 25, 87-100 Torun;
4) Urzad Miasta Torunia, ul. Waly gen. Sikorskiego 10, 87-100 Torui.

4, Terminy wykonania: 30 dni od podpisania umowy (nie pézniej niz do 15.12.2025 r.).
5. Terminy platnosci: do 21 dni od odebrania zadania.
6. Termin skladania ofert z rozpoznania rynku mija 15.10.2025 roku do godz, 13.00.

8. Oferty prosze zlozy¢ w Wydziale Ochrony LudnoSci przy ul. Legionow 70/76 w pokoju
214 (I pietro) lub mailem na adres: wol@um.torun.pl na zalgczonym formularzu
ofertowym.

1) W przypadku pytan dotyczacych przedmiotu zaméwienia prosimy o kontakt z Wojciech Pryczek
z Wydzialu Ochrony Ludnosci pod numerem 509 36 99 47.

2) Ninigjsza oferta nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rowniez nie jest
ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3) Zaproszenie nie jest postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego w rozumieniu
przepisow Prawa zamowien publicznych oraz nie ksztaltuje zobowigzania Zamawiajgcego do
przyjecia ktorejkolwiek ze zlozonych ofert. Informacja ma na celu wylgeznie rozpoznanie rynku
i uzyskanie wiedzy na temat kosztow wykonania w/w zadania.

Zalgcezniki:

Zalgcznik 1. — Formularz ofertowy;

Zalgeznik 2. ~OPZ - Agregat 117 kW; 7/\

Zalgcznik 3. — OPZ - Agregat 60 KW; Dyrakior
Zalacznik 4. — OPZ -Agregat 30 KW; Wydz ialu/Ochlohy Ludnoéci
Zalgcznik 5. — OPZ - Agregat 20 KW; ’ |

Zalgcznik 6. — OPZ - Agregat 14 KW; . A ’ S
Zalacznik 7. — OPZ - Agregat 10 KW; Margin ) towski
Zalacznik 8 — Rozdzielnik. v o

Strona2z 2



w7 AE)

% Ministerstwo Spraw
: Wewnetrznych i Administracji

4 i 1
Ly | s | @ L N LS

".-]“;‘_‘,"(:"’i.’ii Ochro Lud

ul. Legiontw 70/7¢
87-100 TORUN

§

Ochronaludnoscl  SFINANSOWANO ZE SRODKOW PROGRAMU OCHRONY

. I obrona cywilna LUDNOSCI | OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026

Zalgeznik nr 1

do rozeznania rynku WOL.271.10.2025.WMP z dnia 10.10.2025r.

FORMULARZ OFERTY

Dostawa 19 agregatéw pradotworczych tréjfazowych na potrzeby Ochrony Ludnoéci i Obrony
Cywilnej Gminy Miasta Torun

ZANMAWIAJACY

Gmina Miasta Toruﬁ‘,
wydzial prowadzgcy sprawe: Wydzial Ochrony Ludnodci

WYKONAWCA

Adres:

e-mail:

Czas
realizacji, w
miesigcach

Cresé 1

Dostawa 1 agregatu pradotworczego tréjfazowego o mocy 117 kW,

CENA brutto o T oL S e T S T S S

(z podatkiem VAT) za wykonanie

calego przedmiotu zamdwienia tj.

dostawe 1 agregatu model urzgdzenia ... ..o
Czesé 2

Dostawa 9 agregatow pradotworezych tréjfazowych o mocy 60 kW.

CENA brutto e T Broeroronsrennnnernerononemerocacsneeamronpanmsnserseaneonas
(z podatkiem VAT) za wykonanie
calego przedmiotu zaméwienia tj.
dostawe 9 agregatow MOdel Urzadzenia oo..ee.eveeeeeeceeeeieeie e
Czesé 3

Dostawa 2 agregatow pradotworezych trojfazowych o mocy 30 kW,

CENA brutto PEOANGENE o s vemms s s ro s s i s s
(z podatkiem VAT) za wykonanie
calego przedmiotu zaméwienia tj.
dostawg 2 agregatéw MOUE! UrZGAZENIA covveervererreecereeeers s ssmsssssssssessseenes
Czesé 4

Dostawa 1 agregatu pradotworczego trojfazowego o mocy 20 kW.

CENA brutto

(z podatkiem VAT) za wykonanie
calego przedmiotu zamodwicnia tj,
dostaweg 1 agregatu

PrOGITEEIE oo s liniesiinin iiaiiiv s o ain ssin S5 saa w3 sang povpvaves s

MOdel Urzgdzenia .ooveveeeesiessiesierie s srenss e
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Dostawa 2 agregatow pradotwoérczych tréjfazowych o mocy 14 kW,

Cres¢ 5

CENA brutto

(z podatkiem VAT) za wykonanie
calego przedmiotu zaméwienia tj.
dostawe 2 agregatu

Producent ..ot

mModel UrZadzenia ....ovvevcreereeneerieessresneeressiarenens

Dostawa 4 agregatéow pradotworezych tréjfazowych o mocy 10 kW.

Czesé 6

CENA brutto

(z podatkiem VAT) za wykonanie
calego przedmiotu zamoéwienia tj.
dostawe 4 agregatéw

Cyfrowo:

-----------------------------------------------------------------------

Pieczgtka, data i podpis
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St Zatgeznik nr 2

‘at Ochrony L,udnosc
a1 C

“i‘ | aclanéw 70/76 do WOL.271.10.2025.WMP z dnia 10.10.2025r.

g87-100 TORUN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia: Dostawa agregatu pradotwadrczego
tréjfazowego o mocy 117 kW

1. Dane podstawowe i opis wyposazenia

Agregat pradotwdrczy przeznaczony do montazu na zewnatrz budynku, w zewnetrznej obu-
dowie typu SILENT (szczelna, wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne), wyposazony w
nastepujace elementy:

1.

Panel sterowania: Cyfrowy, z wyswietlaczem LCD, umozliwiajgcy wspotprace z ukta-
dem samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR/ATS), monitorujgcy parametry pracy (na-
piecie, czestotliwosd¢, moc, poziom paliwa, temperatura silnika, cisnienie oleju, licznik
motogodzin). Stopient ochrony IP65, zabezpieczony przed wilgocig i pytem.
Regulacja obrotéw: Elektroniczny regulator predkosci obrotowej zapewniajgcy stabil-
nosc¢ pracy silnika przy zmiennym obcigzeniu.
Zabezpieczenie gtowne: Trzypolowy wylgcznik gtéwny zintegrowany z agregatem,
zgodny z normga PN-EN 60947-3, z mozliwoscig recznego i automatycznego sterowa-
nia.
Podgrzewacz bloku silnika: Zapewniajacy fatwy rozruch w temperaturach do -25°C, z
automatycznym sterowaniem termostatem, moc min. 500 W.
Prostownik akumulatora startowego: Zintegrowany, zapewniajacy ciggte tadowanie
baterii startowej, z zabezpieczeniem przed przetadowaniem.
Zbiornik paliwa: Wbudowany w rame agregatu, z podwdjng scianka, zabezpiecze-
niem przed wyciekiem, elektronicznym wskaznikiem poziomu paliwa oraz zaworem
spustowym. Pojemnos¢ zapewniajgca min. 24 godziny pracy przy 100% obciazenia.
Ttumik wydechowy: Przemystowy, z kompensatorem drgan, zabezpieczony powtoka
ceramiczng wysokotemperaturowg, zgodny z norma emisji spalin Stage V.
System zabezpieczen: Automatyczne wytgczanie agregatu w przypadku:

o Nadmiernych obrotéw silnika.

o Niskiego cisnienia oleju.

o Wysokiej temperatury silnika lub ptynu chtodzacego.

o Uszkodzenia uktadu tadowania akumulatora.

o Przecigzenia lub zwarcia w uktadzie elektrycznym.
Modut SZR: Zewnetrzny, trzypolowy, w oddzielnej obudowie o stopniu ochrony IP65,
oparty na stycznikach z mechaniczng blokadg aparatéw, wyposazony w sygnalizacje
stanu pracy i mozliwosc recznego sterowania.

2. Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i eksploatacyjne

1.

Moc wyjsciowa:
o MOC MAKSYMALNA ESP: 146,0 kVA (117 kW);
o MOC ZNAMIONOWA PRP: 132,0 KVA (106,0 kW),
o PRAD ZNAMIONOWY PRP: 191,0 A.
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Czestotliwos¢: 50 Hz + 0,25%.

Napiecie wyjsciowe: 230/400 V, tréjfazowe, z mozliwoscia regulacji £1%.

Liczba faz: 3.

Predkosé obrotowa: Min. 1500 obr./min, zapewniajgca stabilng prace i niskie zuzycie
paliwa.

Stopien ochrony: IP23 dla pradnicy, IP65 dla panelu sterowania i potaczen elektrycz-
nych.

Klasa izolacji: H dla pradnicy, zapewniajgca odpornos¢ na wysokie temperatury.
Rodzaj paliwa: Olej napedowy zgodny z normg EN 590 (maks. 10 ppm siarki), mozli-
wos¢ pracy na biodieslu B7 po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zintegrowany zbiornik paliwa:

o Pojemnosé zhiornika: Zapewniajgca min. 24 godziny pracy przy 100% obcigze-
nia.

o Woykonanie: Podwdjna scianka, stal nierdzewna lub stal zabezpieczona anty-
korozyjnie, z zabezpieczeniem przed wyciekiem, zaworem spustowym i elek-
tronicznym wskaznikiem poziomu paliwa.

o Zgodnosc z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i tere-
now.

System chtodzenia: Ptyn chtodzacy, z chtodnicg przemystowq zabezpieczong powtoka
antykorozyjna, przystosowang do pracy w temperaturach od -25°C do +40°C.
Podgrzewacz bloku silnika: Tak, z automatycznym sterowaniem, moc min. 500 W.
Regulator predkosci obrotowej: Elektroniczny, zapewniajgcy stabilnos¢ obrotow
+0,5%.

Automatyczny regulator napiecia (AVR): Tak, zapewniajacy stabilnos¢ napiecia wyj-
Sciowego +1%.

Bateria startowa: Tak, bezobstugowa, min. 70 Ah, z zabezpieczeniem przed korozjg i
przetadowaniem.

Rozrusznik i alternator: Tak, 12 V lub 24 V, z zabezpieczeniem przed wilgocig i koro-
zja.

Obudowa diwiekochtonna: Tak, typu SILENT, poziom hatasu maks. 70 dB(A) w odle-
gtoéci 7 m, wykonana z aluminium lub stali powlekanej proszkowo, zgodna z norma
ISO 12944,

Uktad utatwiajacy rozruch w niskich temperaturach: Tak, obejmujacy podgrzewacz
bloku silnika i system podgrzewania paliwa.

Zintegrowany wytgcznik gtéwny: Tak, trzypolowy, zgodny z PN-EN 60947-3.
Wytgcznik awaryjny EPO (Emergency Power Off): Tak, tatwo dostepny, w obudowie
IP65.

Zintegrowany prostownik baterii startowych: Tak, z automatyczng regulacjg tadowa-
nia.

Licznik motogodzin: Tak, zintegrowany z panelem sterowania, z funkcja rejestracji
godzin pracy.

Zbiornik paliwa w ramie agregatu: Tak, zintegrowany, z zabezpieczeniami antykoro-
zyjnymi i antywyciekowymi.

Ttumik wydechowy z kompensatorem drgan: Tak, przemystowy, zabezpieczony po-
wtokg ceramiczna, zgodny z norma Stage V.
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24. Zabezpieczenia silnika: Automatyczne wytaczanie w przypadku:

e}

e}
(o]
o]

Nadobrotdw silnika.

Niskiego ci$nienia oleju.

Wysokiej temperatury silnika lub ptynu chtodzacego.
Uszkodzenia uktadu tadowania akumulatora.

25. Trzypolowy modut SZR: Tak, w oddzielnej obudowie IP65, oparty na stycznikach z
mechaniczng blokadg aparatéw, z sygnalizacjg stanu pracy, mozliwoscig recznego
przetaczania i testowania, zgodny z PN-EN 60947-6-1.

3. Dodatkowe wymagania techniczne i eksploatacyjne
1. Ochrona przed korozjg:

@]

@]

Obudowa agregatu wykonana z aluminium lub stali powlekanej proszkowo,
zgodna z norma 1SO 12944,

Rama, uktad wydechowy i elementy metalowe pokryte powioka epoksydowg
lub ceramiczng wysokotemperaturowa.

Radiator i elementy chtodzenia zabezpieczone powtoka antykorozyjna.
Zalecane regularne czyszczenie obudowy w celu usunigcia osadow soli (in-
strukcja w dokumentacji).

2. Polgczenia elektryczne:

o Wszystkie potaczenia elektryczne zabezpieczone smarem dielektrycznym, sto-
pien ochrony IP65.
o Zlacza i terminale wykonane z materiatéw odpornych na korozje (np. stal nie-
rdzewna lub mosigdz niklowany).
o Kable elektryczne w izolacji odpornej na wilgo¢ i promieniowanie UV, zgodne
z normg PN-EN 50525,
o Motzliwos¢ podtaczenia do istniejacej instalacji elektrycznej za pomoca ztacza
typu Powerlock lub réwnowaznego.
3. Silnik:
o Wysokoprezny, 4-suwowy, min. 4-cylindrowy, chtodzony cieczg, zgodny z
norma emisji spalin Stage V.
o Wyposazony w filtr paliwa o wysokiej skutecznoéci (min. 5 mikronéw) oraz se-
parator wody.
4. Pradnica:
o Bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna, z automatycznym regulatorem
napiecia (AVR).
o Zabezpieczona przed wilgocig i pytem, z powtoka antykorozyjng na uzwoje-

niach.

5. System monitorowania:

o

Mozliwos¢ zdalnego monitorowania pracy agregatu poprzez interfejs RS485,
Modbus lub réwnowazny.

Sygnalizacja alarmow (np. niski poziom paliwa, usterki silnika) na panelu ste-
rowania oraz poprzez wyjscie bezpotencjatowe.

6. Testyiuruchomienie:

(o]

Agregat dostarczony z ptynami eksploatacyjnymi (olej silnikowy, ptyn chtodni-
czy).
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7. Dokumentacja:
o Instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim (papierowe i elektroniczne).
o Schematy elektryczne i hydrauliczne w formacie PDF.
o Certyfikaty zgodnosci z normami ISO 8528-1, CE, PN-EN 60034, PN-EN 60204-
1, Stage V.
o Protokét testéw fabrycznych i odbiorowych.
8. Serwis i gwarancja:
o Gwarancja: Min. 24 miesigce od daty protokolarnego odbioru.
o Autoryzowany serwis na terenie Polski, z czasem reakcji na zgtoszenie awarii
maks. 24 godziny.
o Dostepnoé¢ czeéci zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy.
9. Szkolenie:
o Szkolenie dla min. 1 pracownika Zamawiajacego w zakresie obstugi, konser-
wacji i podstawowej diagnostyki usterek.
o Szkolenie przeprowadzone na miejscu instalacji, z protokotem potwierdzenia.

4. 7godno$c¢ z przepisami i normami

o Agregat i jego elementy musza by¢ zgodne z nastepujacymi normami i przepisami
(lub réwnowazne):

ISO 8528-1: Zestawy pradotworcze z silnikami spalinowymi.

CE: Oznaczenie zgodnosci z dyrektywami UE.

PN-EN 60034: Maszyny elektryczne wirujace.

PN-EN 60204-1: Bezpieczeistwo maszyn — wyposazenie elektryczne.

PN-EN 60947-3 i PN-EN 60947-6-1: Aparatura rozdzielcza i sterownicza (dla

wyltacznika gtéwnego i SZR).

o 180 12944: Ochrona przed korozja w srodowiskach morskich (kategoria C5-
M).

o ©0 0 @ ©

V. 7\

Stronadz4



Wyvdzial hivviiw T asds.
vydaziat Ochrony Ludnoge;

ial Ochrony Lud do WOL.271.10.2025.WMP z dnia 10.10.2025r.
87-100 TORUN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W

MinisterstwoSpraw {;f"g;-.‘! Ochronaludnoécdd  SFINANSOWANO ZE SRODKOW PROGRAMU OCHRONY
WewngtrzaychiAdministraci - [{]/7 obronacywllna LUDNOSCI | OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026

Zatgcznik nr 4

Przedmiot zamowienia: Dostawa agregatu pradotworczego
trojfazowego o mocy 30 kW

1. Dane podstawowe i opis wyposazenia

Agregat pradotwoérezy przeznaczony do montazu na zewngtrz budynku, w zewngtrzne;
obudowie typu SILENT (szczelna, wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne),
wyposazony w nastepujgce elementy:

1.

Panel sterowania: Cyfrowy, z wyswietlaczem LCD, umozliwiajacy wspolprace z
ukladem samoczynnego zalgczania rezerwy (SZR/ATS), monitorujgcy parametry
pracy (napigcie, czgstotliwo$é, moc, poziom paliwa, temperatura silnika, cisnienie
oleju, licznik motogodzin). Stopiefi ochrony IP65, zabezpieczony przed wilgocig i
pylem.
Regulacja obrotow: Elektroniczny regulator predkosci obrotowej zapewniajacy
stabilno$¢ pracy silnika przy zmiennym obcigzeniu.
Zabezpieczenie glowne: Trzypolowy wylaeznik gléwny zintegrowany z agregatem,
zgodny z normg PN-EN 60947-3, z mozliwoscia recznego i automatycznego
sterowania.
Podgrzewacz bloku silnika: Zapewniajacy latwy rozruch w temperaturach do -25°C,
z automatycznym sterowaniem termostatem, moc min. 500 W.
Prostownik akumulatora startowego: Zintegrowany, zapewniajacy ciggle ladowanie
baterii startowej, z zabezpieczeniem przed przeladowaniem.
Zbiornik paliwa: Wbudowany w ramg agregatu, z podwdjng $cianka,
zabezpieczeniem przed wyciekiem, elektronicznym wskaznikiem poziomu paliwa
oraz zaworem spustowym. Zapewniajaca min. 24 godziny pracy przy 100%
obcigzenia.
Tlumik wydechowy: Przemystowy, z kompensatorem drgan, zabezpieczony powlokg
ceramiczng wysokotemperaturows, zgodny z normg emisji spalin Stage V.
System zabezpieczen: Automatyczne wylgczanie agregatu w przypadku:

o Nadmiernych obrotdéw silnika.

o Niskiego cisnienia oleju.

o Wysokiej temperatury silnika lub pltynu chlodzacego.

o Uszkodzenia ukladu ladowania akumulatora.

o Przecigzenia lub zwarcia w ukladzie elektrycznym.
Modul SZR: Zewnetrzny, trzypolowy, w oddzielnej obudowie o stopniu ochrony
IP65, oparty na stycznikach z mechaniczng blokadg aparatow, wyposazony w
sygnalizacje stanu pracy i mozliwos¢ recznego sterowania.

2. Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i eksploatacyjne

1.

Moc wyjéciowa:
o Moc znamionowa (PRP): 30 kW /37,5 kVA (przy cos ¢ = 0,8).
o Moc maksymalna (LTP): 33 kW /41,25 kVA.
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10.

11

13.

14.

15.

16.

1.7,

18

20.

21,

22.

23.

24,

Czgstotliwosé: 50 Hz + 0,25%.

Napigcie wyjsciowe: 230/400 V, tréjfazowe, z mozliwoscig regulacji +1%.
Liczba faz: 3.

Predkosé obrotowa: Min. 1500 obr./min, zapewniajgca stabilng pracg i niskie zuzycie
paliwa.

Stopien ochrony: IP23 dla pradnicy, IP65 dla panelu sterowania i polgczen
elektrycznych.

Klasa izolacji: H dla pradnicy, zapewniajgca odpornos¢ na wysokie temperatury.
Rodzaj paliwa: Olej napgdowy zgodny z normg EN 590 (maks. 10 ppm siarki),
mozliwos¢ pracy na biodieslu B7 po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zintegrowany zbiornik paliwa:

o Pojemnos¢ zbiornika: Zapewniajgca min. 24 godziny pracy przy 100%
obcigzenia.

o Wykonanie: Podwadjna $cianka, stal nierdzewna lub stal zabezpieczona
antykorozyjnie, z zabezpieczeniem przed wyciekiem, zaworem spustowym i
elektronicznym wskaznikiem poziomu paliwa.

o Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej.

System chlodzenia: Plyn chlodzacy, z chlodnicg przemyslowg zabezpieczong
powloka antykorozyjna, przystosowang do pracy w temperaturach od -25°C do +40°C.

. Podgrzewacz bloku silnika: Tak, z automatycznym sterowaniem, moc min, 500 W.
12.

Regulator predkosci obrotowej: Elektroniczny, zapewniajgcy stabilnos$é obrotow
+0,5%.

Automatyczny regulator napiecia (AVR): Tak, zapewniajacy stabilnos¢ napigcia
wyjéciowego £1%.

Bateria startowa: Tak, bezobstugowa, min. 70 Ah, z zabezpieczeniem przed korozjg i
przeladowaniem.

Rozrusznik i alternator: Tak, 12 V lub 24 V, z zabezpieczeniem przed wilgocig i
korozja.

Obudowa dzwiekochlonna: Tak, typu SILENT, poziom hatasu maks. 70 dB(A) w
odleglosci 7 m, wykonana z aluminium lub stali powlekanej proszkowo, zgodna z
normg ISO 12944.

Uklad ulatwiajgcy rozruch w niskich temperaturach: Tak, obejmujgcy
podgrzewacz bloku silnika 1 system podgrzewania paliwa.

. Zintegrowany wylacznik glowny: Tak, trzypolowy, zgodny z PN-EN 60947-3.
19

Wylgeznik awaryjny EPO (Emergency Power Off): Tak, latwo dostepny, w
obudowie IP65.
Zintegrowany prostownik baterii startowych: Tak, z automatyczng regulacja
ladowania.
Licznik motogodzin: Tak, zintegrowany z panelem sterowania, z funkcjg rejestracji
godzin pracy.
Zbiornik paliwa w ramie agregatu: Tak, zintegrowany, z zabezpieczeniami
antykorozyjnymi i antywyciekowymi.
Thumik wydechowy z kompensatorem drgan: Tak, przemyslowy, zabezpieczony
powlokg ceramiczng, zgodny z normg Stage V.
Zabezpieczenia silnika: Automatyczne wylaczanie w przypadku:

o Nadobrotow silnika.

o Niskiego ci$nienia oleju.

o Wysokiej temperatury silnika lub plynu chlodzacego.
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o Uszkodzenia ukladu ladowania akumulatora.

25. Trzypolowy modul SZR: Tak, w oddzielnej obudowie IP65, oparty na stycznikach z

mechaniczng blokadg aparatow, z sygnalizacjg stanu pracy, mozliwoscia recznego
przelgczania i testowania, zgodny z PN-EN 60947-6-1.

3. Dodatkowe wymagania techniczne i eksploatacyjne

1.

2.

Ochrona przed korozjg:
o Obudowa agregatu wykonana z aluminium lub stali powlekanej proszkowo,
zgodna z normg ISO.
o Rama, uklad wydechowy i elementy metalowe pokryte powlokg epoksydowa
lub ceramiczng wysokotemperaturowa.
Radiator i elementy chlodzenia zabezpieczone powloka antykorozyjng.
Zalecane regularne czyszczenie obudowy w celu usunigcia osaddw soli
(instrukcja w dokumentacii).
Polgczenia elektryczne:
o Wszystkie polgczenia elektryczne zabezpieczone smarem dielektrycznym,
stopien ochrony IP65.
o Zlgcza i terminale wykonane z materialéw odpornych na korozje (np. stal
nierdzewna lub mosigdz niklowany).
o Kable elektryczne w izolacji odpornej na wilgoé i promieniowanie UV, zgodne
z normg PN-EN 50525.
o Mozliwos¢ podlgezenia do istniejgee] instalacji elektrycznej za pomocy zlgcza
typu Powerlock lub réwnowaznego.
Silnik:
o  Wysokoprgzny, 4-suwowy, min. 3-cylindrowy, chlodzony cieczg, zgodny z
normg emisji spalin Stage V.
o Wyposazony w filtr paliwa o wysokiej skutecznosci (min. 5 mikrondéw) oraz
separator wody,

Pradnica:
o Bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna, z automatycznym regulatorem
napi¢cia (AVR).
o Zabezpieczona przed wilgocig i pylem, z powlokg antykorozyjng na
uzwojeniach.

System monitorowania:
o Mozliwos¢ zdalnego monitorowania pracy agregatu poprzez interfejs RS485,
Modbus lub réwnowazny.
o Sygnalizacja alarméw (np. niski poziom paliwa, usterki silnika) na panelu
sterowania oraz poprzez wyjscie bezpotencjalowe.
Testy i uruchomienie:
o Agregat dostarczony z plynami eksploatacyjnymi (olej silnikowy, plyn
chlodniczy).
Dokumentacja:
o Instrukcje obslugi i konserwacji w jezyku polskim (papierowe i elektroniczne).
o Schematy elektryczne i hydrauliczne w formacie PDF.,
o Certyfikaty zgodnosci z normami ISO 8528-1, CE, PN-EN 60034, PN-EN
60204-1, Stage V.
o Protokol testow fabrycznych i odbiorowych.
Serwis i gwarancja:
o Gwarancja: Min. 24 miesigce od daty protokolarnego odbioru.
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o Autoryzowany serwis na terenie Polski, z czasem reakeji na zgloszenie awarii
maks. 24 godziny.
o Dostepnosé czesci zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy.
9. Szkolenie:
o Szkolenie dla min. 1 pracownika Zamawiajacego w zakresie obstugi,
konserwacji i podstawowej diagnostyki usterek.
o Szkolenie przeprowadzone na miejscu instalacji, z protokolem potwierdzenia.

4. Zgodno$¢ z przepisami i normami
o Agregat i jego elementy muszg by¢ zgodne z nastepujgcymi normami i przepisami (lu
rownowazne):
o ISO 8528-1: Zestawy pradotworcze z silnikami spalinowymi.
CE: Oznaczenie zgodnosci z dyrektywami UE.
PN-EN 60034: Maszyny elekiryczne wirujgce.
PN-EN 60204-1: Bezpieczenstwo maszyn — wyposazenie elektryczne.
PN-EN 60947-3 i PN-EN 60947-6-1: Aparatura rozdzielcza i sterownicza (dla
wylgcznika gléwnego i SZR).
o IS0 12944: Ochrona przed korozjg w $rodowiskach morskich (kategoria C5-
M).

O 0 C ©

i,
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Wydzial Ochrony Ly Zolgeznik or 5
l. Lagiomew 7arrs. 2! do WOL.271.10.2025.WMP z dnia 10.10.2025r.

87-100 TORUN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia: Dostawa agregatu pradotwdérczego
trojfazowego o mocy 20 kW

1. Dane podstawowe i opis wyposazenia

Agregat pradotwoérczy przeznaczony do montazu na zewnatrz budynku, w zewnetrznej
obudowie typu SILENT (szczelna, wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne),
wyposazony w nastepujgce elementy:

1. Panel sterowania: Cyfrowy, z wyswietlaczem LCD, umozliwiajgcy wspolprace z
ukladem samoczynnego zalgczania rezerwy (SZR/ATS), monitorujgcy parametry
pracy (napiecie, czgstotliwo$é, moc, poziom paliwa, temperatura silnika, ci$nienie
oleju, licznik motogodzin). Stopien ochrony IP65, zabezpieczony przed wilgocig i
pylem.

2. Regulacja obrotow: Elektroniczny regulator pr¢dkosci obrotowej zapewniajgcy
stabilno$¢ pracy silnika przy zmiennym obcigzeniu.

3. Zabezpieczenie glowne: Trzypolowy wylgeznik glowny zintegrowany z agregatem,
zgodny z normg PN-EN 60947-3, z mozliwoécig r¢gcznego i automatycznego
sterowania.

4. Podgrzewacz bloku silnika: Zapewniajacy tatwy rozruch w temperaturach do -25°C,
z automatycznym sterowaniem termostatem, moc min. 500 W.

5. Prostownik akumulatora startowego: Zintegrowany, zapewniajacy ciagle ladowanie
baterii startowej, z zabezpieczeniem przed przeladowaniem.

6. Zbiornik paliwa: Wbudowany w ramg agregatu, z podwdjng $cianka,
zabezpieczeniem przed wyciekiem, elektronicznym wskaznikiem poziomu paliwa
oraz zaworem spustowym. Pojemnos$¢ zapewniajgca min. 24 godziny pracy przy
100% obcigzenia.

7. Tlumik wydechowy: Przemyslowy, z kompensatorem drgan, zabezpieczony powloka
ceramiczng wysokotemperaturows, zgodny z normg emisji spalin Stage V.

8. System zabezpieczen: Automatyczne wylgczanie agregatu w przypadku:

o Nadmiernych obrotow silnika.

o Niskiego ci$nienia oleju.

o Wysokiej temperatury silnika lub plynu chlodzacego.
o Uszkodzenia ukladu ladowania akumulatora.

o Przecigzenia lub zwarcia w ukladzie elektrycznym.

9. Modul SZR: Zewngtrzny, trzypolowy, w oddzielnej obudowie o stopniu ochrony
IP65, oparty na stycznikach z mechaniczng blokadg aparatow, wyposazony w
sygnalizacje¢ stanu pracy i mozliwo$¢ recznego sterowania,

2. Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i eksploatacyjne
1. Moc wyjSciowa:
o Moc znamionowa (PRP): 20 kW /25 kVA (przy cos ¢ = 0,8).
o Moc maksymalna (LTP): 22 kW /27,5 kVA.
2. Czestotliwosé: 50 Hz + 0,25%.
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Napigcie wyj$ciowe: 230/400 V, tréjfazowe, z mozliwoscig regulacji 1%.

Liczba faz: 3.

Predko$é obrotowa: Min. 1500 obr./min, zapewniajgca stabilng pracg i niskie zuzycie
paliwa.

Stopien ochrony: IP23 dla pradnicy, IP65 dla panelu sterowania i polgczen
elektrycznych.

Klasa izolacji: H dla pradnicy, zapewniajgca odporno$¢ na wysokie temperatury.
Rodzaj paliwa: Olej napgdowy zgodny z normg EN 590 (maks. 10 ppm siarki),
mozliwo$é pracy na biodieslu B7 po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zintegrowany zbiornik paliwa:

o Pojemnos¢ zbiornika: Zapewniajgca min. 24 godziny pracy przy 100%
obcigzenia.

o Wykonanie: Podwojna $cianka, stal nierdzewna lub stal zabezpieczona
antykorozyjnie, z zabezpieczeniem przed wycickiem, zaworem spustowym i
elektronicznym wskaznikiem poziomu paliwa.

o Zgodnoé¢ z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej.

System chlodzenia: Plyn chlodzacy, z chlodnicg przemyslowg zabezpieczong
powloka antykorozyjna, przystosowang do pracy w temperaturach od -25°C do +40°C.
Podgrzewacz bloku silnika: Tak, z automatycznym sterowaniem, moc min. 500 W.
Regulator predko$ci obrotowej: Elektroniczny, zapewniajgcy stabilnos¢ obrotow
+0,5%.

. Automatyczny regulator napigcia (AVR): Tak, zapewniajacy stabilnos$¢ napigcia

wyjsciowego +1%.
Bateria startowa: Tak, bezobslugowa, min. 70 Ah, z zabezpieczeniem przed korozjg i
przetadowaniem.
Rozrusznik i alternator: Tak, 12 V lub 24 V, z zabezpieczeniem przed wilgocig i
korozja.
Obudowa dzwiekochlonna: Tak, typu SILENT, poziom halasu maks. 70 dB(A) w
odlegloéci 7 m, wykonana z aluminium lub stali powlekanej proszkowo, zgodna z
normg [SO 12944,
Uklad ulatwiajgcy rozruch w niskich temperaturach: Tak, obejmujgcy
podgrzewacz bloku silnika i system podgrzewania paliwa.
Zintegrowany wylgeznik gléwny: Tak, trzypolowy, zgodny z PN-EN 60947-3.
Wylaeznik awaryjny EPO (Emergency Power Off): Tak, latwo dostgpny, w
obudowie IP65.
Zintegrowany prostownik baterii startowych: Tak, z automatyczng regulacjg
ladowania.
Licznik motogodzin: Tak, zintegrowany z panelem sterowania, z funkcjg rejestracji
godzin pracy.
Zbiornik paliwa w ramie agregatu: Tak, zintegrowany, z zabezpieczeniami
antykorozyjnymi i antywyciekowymi.
Tlumik wydechowy z kompensatorem drgan: Tak, pizemyslowy, zabezpieczony
powlokg ceramiczng, zgodny z normg Stage V.
Zabezpieczenia silnika: Automatyczne wylgczanie w przypadku:

o Nadobrotow silnika.

o Niskiego ci$nienia oleju.

o Wysokiej temperatury silnika lub plynu chiodzgcego.

o Uszkodzenia uktadu tadowania akumulatora.
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25. Trzypolowy modul SZR: Tak, w oddzielnej obudowie IP65, oparty na stycznikach z
mechaniczng blokadg aparatéw, z sygnalizacjg stanu pracy, mozliwoscig recznego
przelaczania i testowania, zgodny z PN-EN 60947-6-1.

3. Dodatkowe wymagania techniczne i eksploatacyjne
1. Ochrona przed korozjg:

o Obudowa agregatu wykonana z aluminium lub stali powlekanej proszkowo,
zgodna z normg ISO 12944 (kategoria C5-M dla $rodowisk morskich).

o Rama, ukfad wydechowy i elementy metalowe pokryte powloka epoksydowa
lub ceramiczng wysokotemperaturows,

o Radiator i elementy chlodzenia zabezpieczone powlokg antykorozyijna.
Zalecane regularne czyszczenie obudowy w celu usunigeia osadow soli
(instrukcja w dokumentaciji).

2. Poljgczenia elektryczne:

o  Wszystkie polgczenia elektryczne zabezpieczone smarem dielektrycznym,
stopien ochrony 1P65.

o Zlgcza i terminale wykonane z materialéw odpornych na korozje (np. stal
nierdzewna lub mosigdz niklowany).

o Kable elektryczne w izolacji odpornej na wilgo¢ i promieniowanie UV, zgodne
z normg PN-EN 50525.

o Mozliwos¢ podigezenia do istniejgcej instalacji elektrycznej za pomocy zlgcza
typu Powerlock lub réwnowaznego.

o Wysokoprgzny, 4-suwowy, min. 2-cylindrowy, chtodzony ciecza, zgodny z
norma emisji spalin Stage V.
o  Wyposazony w filtr paliwa o wysokiej skutecznodci (min. 5 mikrondw) oraz
separator wody.
o Zuzycie paliwa: Maks. 8 I/h przy 100% obcigzenia, potwierdzone testami
obcigzeniowymi,
4. Pradnica:
o Bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna, z automatycznym regulatorem
napigcia (AVR).
o Zabezpieczona przed wilgocig i pylem, z powlokg antykorozyjng na
uzwojeniach.
5. System monitorowania:
o Mozliwo$¢ zdalnego monitorowania pracy agregatu poprzez interfejs RS485,
Modbus lub réwnowazny.
o Sygnalizacja alarméw (np. niski poziom paliwa, usterki silnika) na panelu
sterowania oraz poprzez wyjscie bezpotencjalowe.
6. Testy i uruchomienie:
o Agregat dostarczony plynami eksploatacyjnymi (olej silnikowy, ptyn
chlodniczy).
7. Dokumentacja:
o Instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim (papierowe i elektroniczne).
o Schematy elektryczne i hydrauliczne w formacie PDF.
o Certyfikaty zgodnosci z normami [SO 8528-1, CE, PN-EN 60034, PN-EN
60204-1, Stage V.
o Protoko! testoéw fabrycznych i odbiorowych.
8. Serwis i gwarancja:
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o Gwarancja: Min. 24 miesigce od daty protokolarnego odbioru.
Autoryzowany serwis na terenie Polski, z czasem reakcji na zgloszenie awarii
maks. 24 godziny.

o Dostgpno$é czgsci zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy.

9. Szkolenie:

o Szkolenie dla min. 1 pracownika Zamawiajgcego w zakresie obslugi,
konserwacji i podstawowej diagnostyki usterek.

o Szkolenie przeprowadzone na miejscu instalacji, z protokolem potwierdzenia.

4, Zgodnos¢ z przepisami i normami
e Agregatijego elementy muszg by¢ zgodne z nastgpujacymi normami i przepisami
(lub réwnowazne):
ISO 8528-1: Zestawy pradotworcze z silnikami spalinowymi.
CE: Oznaczenie zgodnosci z dyrektywami UE.
PN-EN 60034: Maszyny elektryczne wirujace.
PN-EN 60204-1: Bezpieczenstwo maszyn — wyposazenie elektryczne.
PN-EN 60947-3 i PN-EN 60947-6-1: Aparatura rozdzielcza i sterownicza (dla
wylacznika glownego i1 SZR).
o IS0 12944: Ochrona przed korozjg w $rodowiskach morskich (kategoria C5-
M).

o ¢ O ©0 ©
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Zalgcznik nr 6

Ochrony Ludnose) do WOL.271.10.2025.WMP z dnia 10.10.2025r.
Leglondw 70/76

-100 TORUN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia: Dostawa agregatu pradotworczego
trojfazowego o mocy 14 kW

1. Dane podstawowe i opis wyposazenia

Agregal pradotworezy przeznaczony do montazu na zewngtrz budynku, w zewnetrznej
obudowie typu SILENT (szczelna, wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne),
wyposazony w nastepujace elementy:

L.

Panel sterowania: Cyfrowy, z wy$wietlaczem LCD, umozliwiajgcy wspoélprace z
uktadem samoczynnego zalgczania rezerwy (SZR/ATS), monitorujacy parametry
pracy (napiecie, czestotliwo$é, moc, poziom paliwa, temperatura silnika, cisnienie
oleju, licznik motogodzin). Stopien ochrony 1P65, zabezpieczony przed wilgocig i
pylem.
Regulacja obrotéw: Elektroniczny regulator predkosci obrotowej zapewniajgcy
stabilno$¢ pracy silnika przy zmiennym obcigzeniu,
Zabezpieczenie glowne: Trzypolowy wylacznik gléwny zintegrowany z agregatem,
zgodny z normg PN-EN 60947-3, z mozliwoscig rgcznego i automatycznego
sterowania.
Podgrzewacz bloku silnika: Zapewniajgcy latwy rozruch w temperaturach do -25°C,
z automatycznym sterowaniem termostatem, moc min. 500 W,
Prostownik akumulatora startowego: Zintegrowany, zapewniajgcy ciggle ladowanie
baterii startowej, z zabezpieczeniem przed przeladowaniem.
Zbiornik paliwa: Wbudowany w rameg agregatu, z podwdjng $cianka,
zabezpieczeniem przed wyciekiem, elektronicznym wskaznikiem poziomu paliwa
oraz zaworem spustowym. Pojemnoé¢ zapewniajgca min. 24 godziny pracy przy
100% obcigzenia.
Thumik wydechowy: Przemyslowy, z kompensatorem drgan, zabezpieczony powlokg
ceramiczng wysokotemperaturowg, zgodny z norma emisji spalin Stage V.
System zabezpieezen: Automatyczne wylgczanie agregatu w przypadku:

o Nadmiernych obrotéw silnika.

o Niskiego ci$nienia oleju.

o Wysokiej temperatury silnika lub plynu chlodzgcego.

o Uszkodzenia uktadu ladowania akumulatora.

o Przecigzenia lub zwarcia w ukladzie elektrycznym.
Modul SZR: Zewngtizny, trzypolowy, w oddzielnej obudowie o stopniu ochrony
IP65, oparty na stycznikach z mechaniczng blokadg aparatéw, wyposazony w
sygnalizacj¢ stanu pracy i mozliwo$¢ recznego sterowania.

2. Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i eksploatacyjne

1.

2.

Moc wyjsciowa:
o Moc nominalna 14 kW,
Czestotliwosé: 50 Hz + 0,25%.
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Napiecie wyjsciowe: 230/400 V, trdjfazowe, z mozliwoscia regulacji +1%.

Liczba faz: 3.

Predko$é obrotowa: Min. 1500 obr./min, zapewniajaca stabilng prace i niskie zuzycie
paliwa.

Stopien ochrony: P23 dla pradnicy, IP65 dla panelu sterowania i polgczen
elektrycznych.

Klasa izolacji: H dla pradnicy, zapewniajaca odpornos$¢ na wysokie temperatury.
Rodzaj paliwa: Olej napedowy zgodny z normg EN 590 (maks. 10 ppm siarki),
mozliwo$¢ pracy na biodieslu B7 po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zintegrowany zbiornik paliwa:

o Pojemno$é: Min. 120 litrow (zapewniajgca min. 24 godziny pracy przy 100%
obcigzenia, przy zuzyciu ok. 5 I/h).

o Wykonanie: Podwdjna $cianka, stal nierdzewna lub stal zabezpieczona
antykorozyjnie, z zabezpieczeniem przed wyciekiem, zaworem spustowym i
elektronicznym wskaznikiem poziomu paliwa.

o Zgodno$¢ z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej.

System chlodzenia: Plyn chlodzacy, z chlodnicg przemyslowg zabezpieczong
powlokg antykorozyjng, przystosowang do pracy w temperaturach od -25°C do +40°C.
Podgrzewacz bloku silnika: Tak, z automatycznym sterowaniem, moc min. 500 W.
Regulator predkosci obrotowej: Elektroniczny, zapewniajacy stabilnos¢ obrotow
+0,5%.

Automatyczny regulator napiecia (AVR): Tak, zapewniajacy stabilnos¢ napigcia
wyjsciowego +1%.

Bateria startowa: Tak, bezobstugowa, min. 70 Ah, z zabezpieczeniem przed korozja i
przetladowaniem.

Rozrusznik i alternator: Tak, 12 V lub 24 V, z zabezpieczeniem przed wilgocig i
korozjg.

Obudowa dzwigkochlonna: Tak, typu SILENT, poziom halasu maks. 70 dB(A) w
odleglosci 7 m, wykonana z aluminium lub stali powlekanej proszkowo, zgodna z
normg ISO 12944,

Uklad ulatwiajgcy rozruch w niskich temperaturach: Tak, obejmujgcy
podgrzewacz bloku silnika i system podgrzewania paliwa.

Zintegrowany wylgcznik glowny: Tak, trzypolowy, zgodny z PN-EN 60947-3.
Wylgeznik awaryjny EPO (Emergency Power Off): Tak, tatwo dostgpny, w
obudowie IP65.

Zintegrowany prostownik baterii startowych: Tak, z automatyczng regulacjg
ladowania.

Licznik motogodzin: Tak, zintegrowany z panelem sterowania, z funkcjg rejestracji
godzin pracy.

Zbiornik paliwa w ramie agregatu: Tak, zintegrowany, z zabezpieczeniami
antykorozyjnymi i antywyciekowymi.

Tlumik wydechowy z kompensatorem drgan: Tak, przemystowy, zabezpieczony
powlokg ceramiczna, zgodny z normg Stage V.

Zabezpieczenia silnika: Automatyczne wylgczanie w przypadku:

o Nadobrotoéw silnika.

o Niskiego cisnienia oleju.

o Wysokiej temperatury silnika lub plynu chlodzacego.

o Uszkodzenia uktadu ladowania akumulatora.
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25. Trzypolowy modul SZR: Tak, w oddzielnej obudowie IP65, oparty na stycznikach z
mechaniczng blokada aparatow, z sygnalizacja stanu pracy, mozliwoscig recznego
przelgczania i testowania, zgodny z PN-EN 60947-6-1.

3. Dodatkowe wymagania techniczne i eksploatacyjne
1. Ochrona przed korozja:
o Obudowa agregatu wykonana z aluminium lub stali powlekanej proszkowo,
zgodna z normg I1SO 12944,
o Rama, uklad wydechowy i elementy metalowe pokryte powtokg epoksydowa
lub ceramiczng wysokotemperaturowa.
o Radiator i elementy chlodzenia zabezpieczone powlokg antykorozyjng.
o Zalecane regularne czyszczenie obudowy w celu usuniecia osadéw soli
(instrukcja w dokumentac;ji).
2. Polaczenia elektryczne:
o Wszystkie polgczenia elektryczne zabezpieczone smarem dielektrycznym,
stopien ochrony IP65.
o Zlgcza i terminale wykonane z materialow odpornych na korozje (np. stal
nierdzewna lub mosigdz niklowany).
o Kable elektryczne w izolacji odpornej na wilgoé i promieniowanie UV, zgodne
z normg PN-EN 50525,
o Mozliwos$¢ podlaczenia do istniejgcej instalacji elektrycznej za pomocg zlgcza
typu Powerlock lub rownowaznego.

o Wysokoprezny, 4-suwowy, min. 2-cylindrowy, chlodzony cieczg lub
powietrzem, zgodny z normg emisji spalin Stage V.
o  Wyposazony w filtr paliwa o wysokiej skuteczno$ci (min. 5 mikrondw) oraz
separator wody.
o Zuzycie paliwa: Maks. 5 I/h przy 100% obcigzenia, potwierdzone testami
obcigzeniowymi.
4. Pradnica:
o Bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna, z automatycznym regulatorem
napigcia (AVR).
o Zabezpieczona przed wilgocig i pylem, z powlokg antykorozyjng na
uzwojeniach.
5. System monitorowania:
o Mozliwos¢ zdalnego monitorowania pracy agregatu poprzez interfejs RS485,
Modbus lub réwnowazny.
o Sygnalizacja alarmow (np. niski poziom paliwa, usterki silnika) na panelu
sterowania oraz poprzez wyjscie bezpotencjalowe.
6. Testy i uruchomienie:
o Agregat dostarczony z plynami eksploatacyjnymi (olej silnikowy, plyn
chlodniczy).
7. Dokumentacja:
o Instrukcje obslugi i konserwacji w jezyku polskim (papierowe i elektroniczne).
o Schematy elektryczne i hydrauliczne w formacie PDF.
o Certyfikaty zgodnosci z normami ISO 8528-1, CE, PN-EN 60034, PN-EN
60204-1, Stage V.
o Protokét testow fabrycznych i odbiorowych.
8. Serwis i gwarancja:
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Gwarancja: Min. 24 miesigce od daty protokolarnego odbioru.
Autoryzowany serwis na terenie Polski, z czasem reakcji na zgloszenie awarii
maks. 24 godziny.

o Dostepnos¢ czesei zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy.

9. Szkolenie: -

o Szkolenie dla min. 1 pracownika Zamawiajacego w zakresie obstugi,
konserwacji i podstawowej diagnostyki usterek.

o Szkolenie przeprowadzone na miejscu instalacji, z protokolem potwierdzenia.

4, Zgodno$¢ z przepisami i normami
o Agregat i jego elementy muszg by¢ zgodne z nastepujgcymi normami i przepisami
(lub réwnowazne):
ISO 8528-1: Zestawy pradotworcze z silnikami spalinowymi.
CE: Oznaczenie zgodnosci z dyrektywami UE.
PN-EN 60034: Maszyny elekiryczne wirujace.
PN-IEN 60204-1: Bezpieczenstwo maszyn — wyposazenie elektryczne.
PN-EN 60947-3 i PN-EN 60947-6-1: Aparatura rozdzielcza i sterownicza (dla
wylgcznika gléwnego i SZR).
o ISO 12944: Ochrona przed korozjg w srodowiskach morskich (kategoria C5-
M).

O © 0 0 O
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia: Dostawa agregatu pradotwoérczego
trojfazowego o mocy 10 kW

1. Dane podstawowe i opis wyposazenia

Agregat pradotworezy przeznaczony do montazu na zewnatrz budynku, w zewngtrzngj
obudowie typu SILENT (szczelna, wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne),
wyposazony w nastepujace elementy:

Panel sterowania: Cyfrowy, z wy$wietlaczem LCD, umozliwiajgcy wspdlprace z
ukladem samoczynnego zalgczania rezerwy (SZR/ATS), monitorujgcy parametry
pracy (napigcie, czgstotliwosé, moc, poziom paliwa, temperatura silnika, ciénienie
oleju, licznik motogodzin). Stopien ochrony IP65, zabezpieczony przed wilgocig i
pylem.
Regulacja obrotéw: Elektroniczny regulator predkosci obrotowej zapewniajacy
stabilnos¢ pracy silnika przy zmiennym obcigzeniu.
Zabezpieczenie glowne: Trzypolowy wylacznik glowny zintegrowany z agregatem,
zgodny z normg PN-EN 60947-3, z mozliwoscig recznego i automatycznego
sterowania.
Podgrzewacz bloku silnika: Zapewniajacy latwy rozruch w temperaturach do -25°C,
z automatycznym sterowaniem termostatem, moc min. 500 W,
Prostownik akumulatora startowego: Zintegrowany, zapewniajgcy ciagle tadowanie
baterii startowej, z zabezpieczeniem przed przeladowaniem.
Zbiornik paliwa: Wbudowany w rame agregatu, z podwojng $cianka,
zabezpieczeniem przed wyciekiem, elektronicznym wskaznikiem poziomu paliwa
oraz zaworem spustowym. Pojemnos¢ min. 120 litréw, zapewniajgca min. 24 godziny
pracy przy 100% obcigzenia (przy zuzyciu ok. 5 I/h).
Tlumik wydechowy: Przemyslowy, z kompensatorem drgan, zabezpieczony powloka
ceramiczng wysokotemperaturowg, zgodny z normg emisji spalin Stage V.
System zabezpieczen: Automatyczne wylgczanie agregatu w przypadku:

o Nadmiernych obrotéw silnika.

o Niskiego ci$nienia oleju.

o Wysokiej temperatury silnika lub plynu chlodzgcego.

o Uszkodzenia ukladu ladowania akumulatora.

o Przecigzenia lub zwarcia w ukladzie elektrycznym.
Modul SZR: Zewngtrzny, tizypolowy, w oddzielnej obudowie o stopniu ochrony
IP65, oparty na stycznikach z mechaniczng blokadg aparatow, wyposazony w
sygnalizacj¢ stanu pracy i mozliwo$¢ recznego sterowania.

2. Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i eksploatacyjne

L.

Moc wyjsciowa:
o Moc znamionowa (PRP): 10 kW /12,5 kVA (przy cos ¢ =0,8).
o Moc maksymalna (LTP): 11 kW / 13,75 kVA.
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Czestotliwosé: 50 Hz + 0,25%.

Napiecie wyjsciowe: 230/400 V, trjfazowe, z mozliwoscig regulacji =1%.
Liczba faz: 3.

Predko$¢ obrotowa: Min. 1500 obr./min, zapewniajgca stabilng pracg i niskie zuzycie
paliwa.

Stopien ochrony: [P23 dla pradnicy, IP65 dla panelu sterowania i polgczen
elektrycznych.

Klasa izolacji: H dla pradnicy, zapewniajgca odporno$¢ na wysokie temperatury.
Rodzaj paliwa: Olej napedowy zgodny z normg EN 590 (maks. 10 ppm siarki),
mozliwo$¢ pracy na biodieslu B7 po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zintegrowany zbiornik paliwa:

o Pojemno$¢ zbiorika: Zapewniajgca min. 24 godziny pracy przy 100%
obcigzenia.

o Wykonanie: Podwojna $cianka, stal nierdzewna lub stal zabezpieczona
antykorozyjnie, z zabezpieczeniem przed wyciekiem, zaworem spustowym i
elektronicznym wskaznikiem poziomu paliwa.

o Zgodnosé z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe;j.

System chlodzenia: Plyn chlodzacy, z chlodnicg przemyslowg zabezpieczong
powloka antykorozyjng, przystosowang do pracy w temperaturach od -25°C do +40°C.
Podgrzewacz bloku silnika: Tak, z automatycznym sterowaniem, moc min. 500 W.
Regulator predlkosci obrotowej: Elektroniczny, zapewniajgey stabilno$¢ obrotow
+0,5%.

Automatyczny regulator napigcia (AVR): Tak, zapewniajacy stabilno$¢ napigcia
wyjsciowego £1%.

Bateria startowa: Tak, bezobstugowa, min. 70 Ah, z zabezpieczeniem przed korozjg i
przeladowaniem.

Rozrusznik i alternator: Tak, 12 V lub 24 V, z zabezpieczeniem przed wilgocig i
korozja.

Obudowa dzwigkochlonna: Tak, typu SILENT, poziom halasu maks. 70 dB(A) w
odleglosci 7 m, wykonana z aluminium lub stali powlekanej proszkowo, zgodna z
normg ISO 12944,

Uklad ulatwiajgey rozruch w niskich temperaturach: Tak, obejmujacy
podgrzewacz bloku silnika i system podgrzewania paliwa.

Zintegrowany wylgcznik gléwny: Tak, trzypolowy, zgodny z PN-EN 60947-3.
Wylgeznik awaryjny EPO (Emergency Power Off): Tak, latwo dostgpny, w
obudowie IP65.

Zintegrowany prostownik baterii startowych: Tak, z automatyczng regulacja
ladowania.

Licznik motogodzin: Tak, zintegrowany z panelem sterowania, z funkcjg rejestracji
godzin pracy.

Zbiornik paliwa w ramie agregatu: Tak, zintegrowany, z zabezpieczeniami
antykorozyjnymi i antywyciekowymi.

Tlumik wydechowy z kompensatorem drgan: Tak, przemystowy, zabezpieczony
powlokg ceramiczng, zgodny z normg Stage V.

Zabezpieczenia silnika: Automatyczne wylgczanie w przypadku:

o Nadobrotow silnika.

o Niskiego ci$nienia oleju.

o Wysokiej temperatury silnika lub plynu chiodzgcego.
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o Uszkodzenia ukfadu ladowania akumulatora.
25. Trzypolowy modul SZR: Tak, w oddzielnej obudowie IP65, oparty na stycznikach z
mechaniczng blokadg aparatow, z sygnalizacjg stanu pracy, mozliwoscig recznego
przelgczania i testowania, zgodny z PN-EN 60947-6-1.

3. Dodatkowe wymagania techniczne i eksploatacyjne
1. Ochrona przed korozjg:
o Obudowa agregatu wykonana z aluminium lub stali powlekanej proszkowo,
zgodna z normg ISO 12944 (kategoria C5-M dla $rodowisk morskich).
o Rama, uklad wydechowy i elementy metalowe pokryte powloka epoksydowa
lub ceramiczng wysokotemperaturows.
o Radiator i elementy chlodzenia zabezpieczone powloka antykorozyjna.
o Zalecane regularne czyszczenie obudowy w celu usunigcia osadéw soli
(instrukcja w dokumentacji).
2. Polgczenia elektryczne:
o Wszystkie polgczenia elektryczne zabezpieczone smarem dielektrycznym,
stopien ochrony 1P65.
o Zlgcza i terminale wykonane z materialéw odpornych na korozje (np. stal
nierdzewna lub mosigdz niklowany).
o Kable elekiryczne w izolacji odpornej na wilgoé i promieniowanie UV, zgodne
z normg PN-EN 50525.
o Mozliwo$¢ podlgezenia do istniejgeej instalacji elektrycznej za pomocg zlgcza
typu Powerlock lub rownowaznego.
3. Silnik:
o Wysokoprezny, 4-suwowy, min. 2-cylindrowy, chtodzony ciecza lub
powietrzem, zgodny z normg emisji spalin Stage V.
o Wyposazony w filtr paliwa o wysokiej skutecznosci (min. 5 mikronéw) oraz
separator wody.
o Zuzycie paliwa: Maks. 5 I/h przy 100% obcigzenia, potwierdzone testami
obcigzeniowymi.
4. Pradnica:
o Bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna, z automatycznym regulatorem
napigcia (AVR).
o Zabezpieczona przed wilgocig i pylem, z powlokg antykorozyjng na
uzwojeniach.
5. System monitorowania:
o Mozliwos¢ zdalnego monitorowania pracy agregatu popizez interfejs RS485,
Modbus lub réwnowazny.,
o Sygnalizacja alarméw (np. niski poziom paliwa, usterki silnika) na panelu
sterowania oraz poprzez wyjscie bezpotencjatowe.
6. Testy i uruchomienie:
o Agregat dostarczony z plynami eksploatacyjnymi (olej silnikowy, plyn
chlodniczy).
7. Dokumentacja:
o Instrukeje obstugi i konserwacji w jezyku polskim (papierowe i elektroniczne).
o Schematy elektryczne i hydrauliczne w formacie PDF.,
o Certyfikaty zgodnosci z normami ISO 8528-1, CE, PN-EN 60034, PN-EN
60204-1, Stage V.
o Protokot testéw fabrycznych i odbiorowych.
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8. Serwis i gwarancja:
o Gwarancja: Min. 24 miesigce od daty protokolarnego odbioru.
o Autoryzowany serwis na terenie Polski, z czasem reakcji na zgloszenie awarii
maks. 24 godziny.
o Dostepnosé czeséci zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy.
9. Szkolenie:
o Szkolenie dla min. 1 pracownika Zamawiajacego w zakresie obshugi,
konserwacji i podstawowej diagnostyki usterek.
o Szkolenie przeprowadzone na miejscu instalacji, z protokolem potwierdzenia.

4, Zgodnos¢ z przepisami i normami
o Agregat i jego elementy muszg by¢ zgodne z nastgpujgcymi normami i przepisami
(lub rownowazne ):
o IS0 8528-1: Zestawy pradotworcze z silnikami spalinowymi.
CE: Oznaczenie zgodnoscei z dyrektywami UE.
PN-EN 60034: Maszyny elektryczne wirujgce.
PN-EN 60204-1: Bezpieczenstwo maszyn — wyposazenie elektryczne.
PN-EN 60947-3 i PN-EN 60947-6-1: Aparatura rozdzielcza i sterownicza (dla
wylgeznika glownego i SZR).
o IS0 12944: Ochrona przed korozjg w $rodowiskach morskich (kategoria C5-
M).
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