
Obiekt Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman

Rodzaj robót Remont dachu papowego

Branża Budowlana
Lokalizacja 87-100 Toruń, ul. Św. Jana Bosko 2
Zamawiający Urząd Miasta Torunia

Wydział Inwestycji i Remontów
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa3 1

Inwestor Gmina Miasta Toruń
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Stawka robocizny

Koszty zakupu
Koszty pośrednie ‘
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Przedmiar

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman

Nr Podstawa |Opis robót Jm Ilość

POŁAĆ DACHOWA

1 KNR-W  |Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2mm - UWAGA:Zastosowanie papy termozgrzewalnej
4-01 modyfikowanej zbrojonej kompozytem poliestrowo-szklanym o minimalnej grubości na warstwie bitumu 4 mm lub gramaturze

0519/01 |min. 5 kg/m2. - Giętkość w niskiej temperaturze < -20°C - Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze > 140?C.
- Maksymalna siła zrywająca min. 800/600 N/50 mm. - Wydłużenie przy zerwaniu min. 40/40 %. - Stabilność wymiarowa

% < 10,3

połać ((13,50+5,50)*14,60/2)+19,50*16,00+((12,30+9,50)*9,00/2)+16,40*44,50 m2 1 278,6

razem m2 1 278,6

ATTYKA

2 |KNR 4-01 Wymiana pokrycia murów z blachy ocynkowanej powlekanej 0,50mm szerokość rozwinięcia ponadz 25cm - attyka

0533/02

Pokrycie dachowe blacha - attyka 215,00*0,6 m2 129

razem m2 129

3 KNR-W Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2mm - UWAGA: Zastosowanie papy termozgrzewalnej modyfikowanej
4-01 zbrojonej kompozytem poliestrowo-szklanym o minimalnej grubości na warstwie bitumu 4 mm lub gramaturze min. 5 kg/m2.-

0519/04 |Giętkość w niskiej temperaturze <-20?C - Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze > 140?C. - Maksymalna
siła zrywająca min. 800/600 N/50 mm. - Wydłużenie przy zerwaniu min. 40/40 %. - Stabilność wymiarowa % < +0,3

Obróba z papy termozrzewalnej 215,00*1 m2 215

razem m2 215

KOMINY

4 KNR-W Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2mm - UWAGA: Zastosowanie papy termozgrzewalnej modyfikowanej
4-01 zbrojonej kompozytem poliestrowo-szklanym o minimalnej grubości na warstwie bitumu 4 mm lub gramaturze min. 5 kg/m2. -

0519/04 |Giętkość w niskiej temperaturze <-20?C - Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze > 140?C. - Maksymalna
siła zrywająca min. 800/600 N/50 mm. - Wydłużenie przy zerwaniu min. 40/40 %. - Stabilność wymiarowa % < +0,3

Obróbka kominów z papy trmozgrzewalnej (2*0,58)+(0,89*2)*0,4 m2 1,872

(2*1,5)+(2*1,06)*0,4 m2 3,848

(2*0,57)+(2*1,89)*0,4 m2 2,652

(2*0,79)+(2*0,98)*0,4 m2 2,364

(2*1,0)+(2*1,06)*0,4 m2 2,848

(2*1,5)+(2*1,06)*0,4 m2 3,848

(2*1,5)+(2*1,06)*0,4 m2 3,848

(2*0,57)+(2*1,89)*0,4 m2 2,652

(2*1,50)+(2*1,06)*0,4 m2 3,848

(2*0,59)+(2*1,9)*0,4 m2 2,7

(2*0,79)+(2*0,98)*0,4 m2 2,364

(2*1,5)+(2*1,06)*0,4 m2 3,848

(2*0,58)+(2*1,89)*0,4 m2 2,672

(2*1,5)+(2*1,06)*0,4 m2 3,848

razem| m2 43,212

5 KNR-W |Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - listwy
2-02  |dociskowe

0514/01

Obróbka kominów - listwa dociskowa (2*0,58)+(0,89*2) m2 2,94

(2*1,5)+(2*1,06) m2 5,12

(2*0,57)+(2*1,89) m2 4,92

(2*0,79)+(2*0,98) m2 3,54

(2*1,0)+(2*1,06) m2 4,12

(2*1,5)+(2*1,06) m2 5,12

(2*1,5)+(2*1,06) m2 5,12

(2*0,57)+(2*1,89) m2 4,92

(2*1,50)+(2*1,06) m2 5,12

(2*0,59)+(2*1,9) m2 4,98

(2*0,79)+(2*0,98) m2 3,54

(2*1,5)+(2*1,06) m2 5,12

(2*0,58)+(2*1,89) m2 4,94
(2*1,5)+(2*1,06) m2 5,12

razem m2 64,62

ŚWIETLIKI

6 KNR-W |Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2mm - UWAGA: Zastosowanie papy termozgrzewalnej modyfikowanej
4-01 |zbrojonej kompozytem poliestrowo-szklanym o minimalnej grubości na warstwie bitumu 4 mm lub gramaturze min. 5 kg/m2. -

0519/04 |Giętkość w niskiej temperaturze < -20%C - Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze > 140?C. - Maksymalna
siła zrywająca min. 800/600 N/50 mm. - Wydłużenie przy zerwaniu min. 40/40 %. - Stabilność wymiarowa % < +£0,3

Obróbka świertlika z papy termozgrzewalnej - 17szt (2*1,53)+(2*1,9)*17*0,45 m2 32,13

razem |m2 32,13

CZERPNIE      
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Przedmiar
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman

Nr Podstawa |Opis robót Jm Ilość

7 KNR-W Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2mm - UWAGA: Zastosowanie papy termozgrzewalnej modyfikowanej
101 rhrajanoj kamnarytom naliantrawa szlelnnym a minimalnoj gruhońci na waratwio hitumu 4 mm luh gramaturzo min 5 lep/m? -
0190 Gięttte w niską tempernucze = 2070 = Cutpornnae mopływinie w pntlwyzwenniej KMITA Tae = Mikayla

sila zrywająca min. 800/600 N/50 mm. - Wydłużenie przy zerwaniu min. 40/40 %. - Stabilność wymiarowa % < +0,3

Obróbka czerpni z papy termozgrzewalnej (2*1,52)+(2*2,10)*0,5 m2 5,14

(2*1,52)+(2*2,10)*0,5 m2 5,14

(2*0,55)+(2*0,55)*0,5 m2 1,65

(2*0,55)+(2*0,55)*0,5 m2 1,65

(2*0,55)+(2*0,55)*0,5 m2 1,65

razem m2 15,23

FOTOWOLTAIKA

8 KNR-W_ Obróbkiz papy wierzchniego krycia grubości 5,2mm - UWAGA: Zastosowanie papy termozgrzewalnej modyfikowanej
4-01 zbrojonej kompozytem poliestrowo-szklanym o minimalnej grubości na warstwie bitumu 4 mm lub gramaturze min. 5 kg/m2. -

0519/04 (Giętkość w niskiej temperaturze < -20°C - Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze > 140?C. - Maksymalna
siła zrywająca min. 800/600 N/50 mm. - Wydłużenie przy zerwaniu min. 40/40 %. - Stabilność wymiarowa % < +0,3

Obróbka fotowaoltaika stopy papa termozgrzewalne (4*0,08)*56*0,2 m2 3,584

razem |m2 3,584

CENTRALA WENTYLACYJNA

9 KNR-W Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2mm - UWAGA: Zastosowanie papy termozgrzewalnej modyfikowanej
4-01  zbrojonej kompozytem poliestrowo-szklanym o minimalnej grubości na warstwie bitumu 4 mm lub gramaturze min. 5 kg/m2.-

0519/04 (Giętkość w niskiej temperaturze <-20?C - Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze > 140?C. - Maksymalna
siła zrywająca min. 800/600 N/50 mm. - Wydłużenie przy zerwaniu min. 40/40 %. - Stabilność wymiarowa % < +0,3

Obróbka centrala wentylacjna stopa papa termozgrzewalna (4*0,10)*0,3*8 m2 0,96

3*8 m2 24

razem 24,96

WYWIEWKIKANALIZACYJNE I PRZEJŚCIA PRZEZ DACH

10 | KNR-W Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2mm - UWAGA: Zastosowanie papy termozgrzewalnej modyfikowanej
| 4-01 |zbrojonej kompozytem poliestrowo-szklanym o minimalnej grubości na warstwie bitumu 4 mm lub gramaturze min. 5 kg/m2. -
| 0519/04 |Giętkość w niskiej temperaturze < -20%C - Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze > 140°C. - Maksymalna

siła zrywająca min. 800/600 N/50 mm. - Wydłużenie przy zerwaniu min. 40/40 %. - Stabilność wymiarowa % < +0,3

|
| obróbka wywiewek pcw fil60 12 m2 12

| obróbka kominków pew fill0 16 m2 16
obróba przejść przez dach fill0 4 m2 4

razem m2 32

INSTALACJA ODGROMOWA

11 |KNR 4-03 'Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą - demontaż i montaż po wykonanych
0702/04 |pracach dekarskich (materiał z demontażu)

szt 370

12 |KNR 4-03 Wymiana przewodówz płaskownika lub pręta o przekroju do 200mm2 instalacji odgromowej na dachu płaskim na uprzednio
0706/01 |zamocowanych wspornikach - demontaż i montaż po wykonanych pracach dekarskich (materiał z demontażu)

m 370        

  


