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Włocławek 30.05.2023

Egzemplarz 1/3

ZLECENIODAWCA Urząd Miasta Torunia

ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 8,
87-100 Toruń

ZLECENIE 28.04.2023r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr 040/HP/2023

Pomiary emisji hałasu do środowiskaz

Motopark Toruń Wesołowski, Czynsz Sp. J.

 

Wyniki badań dotyczą wyłącznie obiektów badanych.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z Badań nie może był powielaneinaczej, jak tylko w całości. 
 



ye,
kinetyka

Eko-
Nr 040/HP/2023 z 30.05.2023

l. Podmiot zobowiązany do przekazywania wyników pomiarów.
Tabela ne I
  

Nazwa podmiotu Motopark Toruń Wesołowski, Czynsz Sp.J.
 

 

 

Adres

- miejscowość - Torun
- kod pocztowy - 87-100
- ulica - Bielańska 66
- województwo - Kujawsko-Pomorskie

- powiat - Torunski

- gmina - Toruń

NIP - 9562366633
REGON - 388153243
 

Miejsce wykonywanej działalności

- nazwa zakładu - Motopark Toruń Wesołowski, Czynsz Sp.J.

   zintegrowanego)

- miejscowość - Toruń

- kod pocztowy - 87-100

- ulica - Bielańska 66

- województwo - Kujawsko-Pomorskie

- powiat - Toruński

- gmina - Toruń

Nazwainstalacji (w przypadku pozwolenia| pię dotyczy   
Tabela nr 2

2. Informacje dotyczące pozwolenia oraz instalacji lub urządzeń

 

Rodzaj decyzji ') nie dotyczy
 

 

   

 

    Organ wydający decyzję nie dotyczy
Data wydania decyzji nie dotyczy

Znak decyzji nie dotyczy
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony
wskaźnikiem: -55, 50

~ Lamp [AB] - 45,40
- Lacgn[dB] ,

Objasnienia:
3 Wybór: pozwolenie zintegrowane, decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
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Nr 040/HP/2023 z 30.05.2023

Badany obiekt: Motopark Toruń Wesołowski, Czynsz Sp. J.

Miejsce wykonywania badań: Granica terenu chronionego, zabudowy wiełorodzinnej i jednorodzinnej

Punkt pomiarowy P 1; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, skrzyżowanie ulic Okrężnej i Gagarina

«w Toruniu.

Punkt pomiarowy P 2; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Brzechwy 2 w Toruniu.

Termin wykonania badań:

Pomiary wykonano w dniu 13.05.2023 r. w godzinach 12% — 1315 .

Identyfikacja zastosowanej metody:

Metoda bezpośrednich pomiarów w terenie przy użyciu przyrządów pomiarowych. Pomiary

i obliczenia hałasu emitowanego do środowiska przeprowadzono zgodnie z wymaganiami „Metodyki

referencyjnej wykonywania okresowych pomiarówhałasu w środowisku, pochodzącego z instalacji lub

urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego” — Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu

i Środowiska (Dz. U. Nr 1710) z wył, pkt. F

3. Opis i charakterystyka źródeł hałasu

Typy, rodzaje i czas pracy źródeł hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
(pora dnia):

 

 

 

Tabela nr 3

, Czas pracy źródła dla czasu odniesienia
Zrédia hałasu na obszarze zakładu Punkt T = 8 godzin

pelalzlsla|sfe]7]8

Motopark Toruń
Pokaz sportów motorowych: Pi
- stund, motocykle o pojemności silnika do 1000cm* P2|X|X|x
- driftowozy o pojemnościsilnika od 3000cm* do
6400cm?            
 

Źródła hałasu wyszczególnione w Tabeli nr 3 są źródłami uruchomionymi i emitującymi hałas podczas
wykonywania pomiarów. Oznacza to jednak że niekoniecznie są to wszystkie źródła hałasu zlokalizowane na
obszarze zakładu. Informacje o Źródłami uruchomionymi i emitującymi hałas podczas wykonywania
pomiarów pochodzą od przedstawiciela zakładu i są danymi mającymi wpływ na ważność wyników.

W trakcie wykonywania pomiarów uruchomione są wszystkie źródła wykazane w tabeli czas trwania tych
źródeł podaje prowadzący instalacje.

4. Lokalizacja punktów pomiarowych:

 

 

 

  

Tabela nr 4

, Wysokość punktu Współrzędne geograficzne Dopuszczalny poziom

‘ 1 poziomem terenu h Op igę q3> Gapaiąa g>pomiarowego [m] [hddomm'ss.s”] [hdd*mm'ss.s”] | Lax p [dB] lub

. - Legu [dB]
. 2 : >» - Laeq p 55 [dB]© oI Pl 4,0 $3°01711,3 18°33°48,9 - Lay 45 [dB]

0) > = Lae D 50 [dB]2 4 o 032? 2) qP2 „0 53°01°37,9 18°33757,7 - Lacy 40 [dB]     
 

Objaśnienie:

"wpisać wielkość wskaźnika, zgodnie z tabelą nr 2, w zależności od pory, w której były przeprowadzone pomiary.
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5. Charakterystyka otoczenia zakładu oznaczona na fragmencie mapy cyfrowej terenu

Nr 040/HP/2023 z 30.05.2023

W przypadku braku takiej mapy - opisowo.
Pl

1) Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

2) Szacunkowaodległość pierwszej linii zabudowy od granicy terenu, do którego władający

zakładem (instalacją) posiada tytuł prawny: ok. 800 m

3) Szacunkowa wysokośćpierwszej linii zabudowy lub liczba kondygnacji: 5 kondygnacji

4) Obiekty odbijające fale akustyczne w otoczeniu źródła i punktu pomiarowego: brak

P2

1) Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowajednorodzinna

2) Szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od granicy terenu, do którego władający

zakładem (instalacją) posiada tytuł prawny: ok. 1000 m

3) Szacunkowa wysokośćpierwszej linii zabudowy lub liczba kondygnacji: 2 kondygnacje

4) Obiekty odbijające fale akustyczne w otoczeniu źródła i punktu pomiarowego: brak

6. Szkic sytuacyjno — wysokościowy Punkt pomiarowy P 1, P 2

 
  

ł xe Sate. RT

7. Określenie metody badań

[21 Metoda pomiarowa

[-] Pomiary wykonywane w sposób ciągły w czasie odniesienia T

mas Pomiary wykonywane metodą próbkowania

[_] Metoda obliczeniowa
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741 Metoda pomiarowa

a) Warunki meteorologiczne:
Tabela nr 5=

Nr 040/HP/2023 z 30.05.2023

 

 

 

 

 

 

 

warunków meteorologicznych (m)

Wielkości mierzone ($rednie) : Szata
pora dnia -

Prędkość i kierunek wiatru [m/s] 13-158 -

Temperatura otoczenia [°C] 20 R

Wilgotność względna [%] 68 -

Ciśnienie atmosferyczne [hPa] 1025 -

Wysokość, na jakiej dokonano pomiarów 40 7

  Inne spostrzezenia  Brak opadów   
 

b) Aparatura pomiarowa
Tabela nr 6
 

Nazwa aparatury pomiarowej
Cyfrowy miernik poziomu

Kalibrator akustyczny
 

 

 

Nri data świadectwa wzorcowania

dźwięku

Typ aparatury pomiarowej DSA-50 KA-50

Nrseryjny 8751 159/06

OOMIO. 3012/K/2022
WUM.473.360.2022.02

z dn. 19,12.2022 r.
z dn. 25.11.2022 r.

 

Przez kogo wydane świadectwo
wzorcowania

Zespół Laboratoriów
Wzorcujących

Zespół Akustykii
Fotometrii

ul. Kopernika 89

HAIKsp. z 0.0.
ul. Kórnicka 27
62-020 Swarzędz

   15-396 Białystok AP 027

AP 185

Nri data świadectwalegalizacji Nie dotyczy Nie dotyczy  
 

Objaśnienie:

© Jeśli legalizacja jest wymagana

Sprzęt pomocniczy:

« Stacja meteorologiczna METEO VANTAGE PRO 2

*  Przymiar taśmowy

Dalmierz

Odbiornik GPS GPSMAP66e

c) Parametry pomiaru: stała czasowa FAST

korekcja A

d) Wyniki sprawdzenia (kalibracji) urządzeń pomiarowych(przed i po pomiarze)

(pora dnia) przed pomiarem 94,0 dB, po pomiarze 94,1 dB

Wyniki pomiarów hałasu wykonywanych metodą próbkowania (dla danego punktu pomiarowego)
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Punkt pomiarowy P 1 (pora dnia)
Pomiary przeprowadzono od: 13.05.2023r. godz. 12%do: 13.05.2023 r. godz. 12%
Tabela nr 7

Nr 040/HP/2023 z 30.05.2023

 

 

         
 

 
 

 

 

Przedział czasutp Zmierzony Czas Średni Średni Poziom Czas trwania Uwagi
lub nazwa źródła poziom pomiaru poziom poziomtla emisji przedziału

dźwięku próbki dźwięku A akustycz- hałasu tp lub czas
próbki dla przedziału nego pracy danego

tp lub danego źródła
źródła hałasu

Lax [dB] to [s] La[dB] La: [dB] Lack [4B] t [s]

Praca Zakładu 63,3 Nie rozróżnialne
(Źródła wyżej 63,1 60 63,1 63,0 z tłem 10800 -
wymienione) 62,8 akustycznym

Punkt pomiarowy P 2 (pora dnia)
Pomiary przeprowadzono od: 13.05.2023 r. godz. 12*do: 13.05,2023 r. godz. 1315
Tabela nr 8

Przedział czasu tp Zmierzony Czas Średni Średni Poziom Czas trwania Uwagi
lub nazwa źródła poziom pomiaru poziom poziom tła emisji przedziału

dźwięku próbki dźwięku A akustycz- hałasu tp lub czas
próbki dla przedziału nego pracy danego

tp lub danego źródła
źródła hałasu

Lax [dB] t [s] La: [dB] La: [dB] Lack [dB] t [s]

Praca Zakładu 59,5 Nie rozróżnialne
(źródła wyżej 60,5 60 60,3 59,7 z tłem 10800 -
wymienione) 60,8 akustycznym         
 

f)

Wyznaczenie równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażonego wskaźnikiem
hałasu Lncą p OTAZ Lącą N WraZ z niepewnością pomiaru (niepewność rozszerzona oszacowana dla poziomu
ufności 95% (Uss). Opis sposobu określenia równoważnego poziomu dźwięku oraz niepewności pomiaru,
tabelaryczne zestawienie uzyskanych wyników.

Pomiar poziomutła akustycznego przeprowadzono w tym samym dniu i zachowaniem tych samych
warunków meteorologicznych jak w przypadku pomiarów poziomu emisji hałasu ze źródeł. Pomiar tła
akustycznego przeprowadzono podczas wyłączenia całkowitego źródeł hałasu.
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m Nr 040/HP/2023 z 30.05.2023

Wyniki końcowe (Pora dnia):
Tabela nr 9BOŻE

Wartość równoważnego

Wartość równoważnego oziomu poziomudźwięku A, dla czasu Niepewność
‘ "lego p odniesienia T, wyrażonego pomiaru Us; [dB]Nr punktu

|

Dopuszczalny

|

dźwięku A, dla czasu odniesienia, ; . ne wskaźnikiem hałasu ')po korekcieppomiarowego| poziom hałasu|  T, wyrażonego wskaźnikiem SSA ABLCISE ast po
 

 

         

hałasu Lacęr [dB] (z uwagi na lokalizację punktu

pomiarowego przy elewacji 2) as
budynku)[dB] Symbol * Wartość

PI 55 Nie rozróżnialne z tłem aku- Nie rozróżnialne z +URosr :
stycznym tłem akustycznym - Upos. | -

P2 50 Nie rozróżnialne z tłem aku- Nie rozróżnialne z +Unos+ | -

stycznym tłem akustycznym - Ukos. s

Objaśnienie:

1) Wybór: Laeqd, Laegn

2) Uss — (przedział symetryczny) lub +U95+ (dla niesymetrycznych przedziałów niepewności) zgodnie
z „Metodyką referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego z instalacji
lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego” określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.]
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.)

3) A— badanie akredytowane

Wyznaczanie równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażonego wskaźnikiem hałasu Lącą p lub
Laeg N:

Równoważny poziom dźwięku należy podać wraz z niepewnością rozszerzoną oszacowaną dla poziomu ufhości
UR95%. Gdy czas wykonywanego pomiaru równy jest czasowi odniesienia to niepewność pomiaru jest równa niepewno-
ści Ug. Gdy pomiar wykonywany jest za pomocą metody próbkowania to liczba elementarnych pomiarów określonajest
na podstawie poniższej tabeli:

Tabela nr 10

Różnica R w dB 0<R<l 1<RS1,5 15<Rs2 2<R<2,5 25<R<3

 

 

       Liczba pomiarów n 3 4 5 6 d

Niepewność typu A
 

Metodę szacowania niepewności określania poziomu równoważnego oparto na założeniu, że wartość średnia określona
została jako średnia energetyczna:

2

L, =A01g-> [dB]
Po

gdzie: po- ciśnienie odniesienia 2:10**Pa.
Po przekształceniu powyższego wzoru do postaci ekspozycji względnej otrzymujemy:

E, =10*

Obliczono estymatę średniego odchylenia standardowego dla określenia niepewności UA

= am>(E zE, y
I n(n-1) iz

Szacowano niepewność na poziomie ufności 95% uwzględniając rozkład t-Studenta:

O495 (E)- t(n)-s

Obliczono wartość niepewności wartości średniej dla poziomu dźwięku

(2. —Ujos (Ls,>[L., + Ugas by ))
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2

i wyrażono jako wynik:

L,„(U953U;sa)

Ponieważ równanie modelowe ma postać:

 Ljęqr = 101g aynoe gowa [ae]
f=] J

to

Aeql =10 Ig rż!(Ey, - Ein ) [dB |

=]
wyrażenie określające niepewność wyniku pomiaru emisji ma postać:

U4.95 (Evy ) =U(E,, Ji + Us (Eng I

 

Niepewność typu B

 

uwzględniając przy tym niepewności U;takie jak:
- miernika (świadectwo wzorcowania),

~ kalibratora (Swiadectwo wzorcowania),

-  odezytu wartogci mierzonej
-  odezytu wartosei kalibracji
- związana z możliwością zmiany ciśnienia atmosferycznego
- związana z możliwością zmiany temperatury powietrza
- _związana z możliwością zmiany wilgotności powietrza
- związana z niejednoznacznością ustawienia mikrofonu

Nr 040/HP/2023 z 30.05.2023

Niepewność rozszerzoną z uwzględnieniem współczynnikarozszerzenia k określono według wzoru:

nos = 4 Ugos. + Uggs -k

ACRENZACNIEZACH

U;,.(E,,)=UE+;(2)
Niepewność wyrażono w wartościach poziomów dźwięku:

Lag (+ Upgsy U=Ujos)

więc
 

 

Zasada podejmowania decyzji
Tabela nr 1]
 

 pewność rozszerzona oszacowana dla poziomu ufności 95% (Uss).

Laboratorium wtreści sprawozdania nie podaje interpretacji wyników oraz nie stosuje żadnej z zasad podejmo-
wania decyzji. Badania zostały wykonane w obecności przedstawiciela zamawiającego oraz przedstawiciela za-
kladu. Końcowy wynik pomiarów zamieszczono w tabeli nr 9 Wyniki końcowe (Pora dnia) wraz z podaniem nie-
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Nr 040/HP/2023 z 30.05.2023

- Wykonawca pomiarów

1) Nazwai adres laboratorium wykonującego pomiary:

Ekokinetyka Monika Michalska
ul. Wysoka 15 B
87-800 Włocławek

2) Dane dotyczące certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujące pomiary:
Tabela nr 12>
 

 

 

 

 

Nazwacertyfikatu Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Przez kogo wydanycertyfikat Polskie Centrum Akredytacji

Nrcertyfikatu AB 1181

Data wydania certyfikatu 07.05.2010 r.

Data wydania zakresu akredytacji wydanie nr 12 z dn. 02.05.2022r.
 

Przez kogo wydany zakres akredytacji " Polskie Centrum Akredytacji

„Metodyki referencyjnej wykonywania okresowych pomiarów
hałasu w środowisku, pochodzącego z instalacji lub urządzeń,

 

Normyi/lub udokumentowane    
 

 

z wyjątkiem hałasu impulsowego” — Załącznik nr 7 do
PORI SROSWRZE Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U.2021

poz.1710) z wył. pkt. F
Objaśnienie:
Dotyczy laboratoriów akredytowanych.

Wykonujący pomiary Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik Laborątorium

dun du,
Kor Mh Jabtonski

eee cer eee ecrereresseceeserecs

 

*KONIEC SPRAWOZDANIA

9.  Osoba przekazujaca wyniki i inne dane

1) Imię i nazwisko: ............euea aaa aaa anawa anawa n ana onawas ać

2) OTC,cook1 6 wbkAOKSA1 14 hk eins

10. Dane kontaktowe podmiotu zobowiązanego do przekazywania wyników i innych danych

aRR RARAE O CŁO R RO REP ORO ŁAN Ło

(data) (podpis)
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