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Zleceniodawca Gmina Miasta Toruń

Adres zleceniodawcy ULWały Gen. Sikorskiego 8, 87-100fom

Nrumowy/zlecenia ___ |1934/P/30
Data pomiarów 31.08.2025 r. | 7

Miejsce wykonywania Otnazanie tsiandw zabudowy mieszkaniowejizy o
pomiarów ul. Bielańskiej 58 oraz ul. Szosa Okrężna 29A w Toruniu.
 

Pomiar wielkości hałasu emitowanego z toru
wyścigowego „MotoPark Toruń”, zlokalizowanego przy
ul. ul. Łukasiewicza 66 w Toruniu w trakcie wydarzenia
„AUTO MOTO SHOW Toruń 2025”.

| |mgr Błażej Kozicki
Kierownik ds. pomiarów i opracowań akustycznych

Cel wykonania pomiarów

  

 

Pomiary wykonał / wg /Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i
Srodowiska z dn. 07.09.2021 (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1706)
(A)

Data sporządzenia 25.09.2025r.
sprawozdania
 

mgr Błażej Kozicki
Sprawozdanie sporządził/a Kierownik ds. pomiarów i opracowań akustycznych    
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1. Podmiot zobowiązany do przekazywania wyników pomiarów:

 

Nazwa podmiotu

Adres:
- miejscowość

- kod pocztowy
- ulica

- województwo
- powiat

- gmina

NIP

REGON

Miejsce wykonywania działalności:
- nazwa zakładu

- współrzędne geograficzne
- miejscowość

- kod pocztowy
- ulica

- województwo
- powiat

- gmina

Nazwainstalacji

 

 

 

 Nie dotyczy - pomiary na użytek Zleceniodawcy.
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z. Dopuszczalne poziomy hałasu:

  
——

Rodzaj decyzji

 

Organ wydający decyzję

 

Data wydania decyzji Brak decyzji.
 

Zmak decyzji

 

— Laeqp [dB]

— Laeqn [dB] Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony wskaźnikiem:  
 

3. Opis i charakterystyka źródeł hałasu

 

 

   

Symbol
Godziny

punktu Opis źródła hałasu i czas pracy
pomiarowego źródła”

Wydarzenie „AUTO MOTO SHOW Toruń 2025” na terenie toru
wyścigowego „MotoPark Toruń”, zlokalizowanego przy
ul. Łukasiewicza 66 w Toruniu.

PI. P2
11:00 - 16:00

° W trakcie wydarzenia realizowano m.in. wystawy aut, pokazy driftingu, /pora dnia
pokazy  stuntu motocyklowego i samochodowego, pokazy
profesjonalnego nagłośnienia samochodowego, przejazdy pokazowe aut
do rallycrossu klasy supercars, pokaz ratownictwa drogowego.

 * - Harmonogram czasu pracy źródeł hałasu określony na podstawie programu wydarzenia
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4- Lokalizacja punktów pomiarowych:

 

p=—

 

 

 

       

Wysokość

punktu

pomiarowego Współrzędne geograficzne Dopuszczalny
Oznaczenie nad punktu pomiarowego poziom

Lp. punktu Miejsce pomiaru poziomem hałasu
pomiarowego terenu

h [m] szerokość długość Ac pac
(hdd°mm’ss.s”) (hdd°mm’ss.s” [dB] [dB]

Przy granicy terenu

zabudowy

mieszkaniowej

zlokalizowanej po
l PI wschodniej stronie 4,0 53° 1'17.1"N 18°33'40.2"E - -

badanego źródła hałasu

(granica terenu działek

o nr ewid. 84 i 85,

obręb 21 Toruń).

Przy granicy terenu

zabudowy rekreacyjno-

wypoczynkowa

2 P2 ZAEJESKAEJ PE - 4,0 53° 1'6.9"N 18233'40.7"B - swschodniej stronie
badanego źródła hałasu

(teren działki o nr ewid.

167/4, obręb 21 Toruń).  
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5. Charakterystyka otoczenia:

Ukształtowanie, powierzchnia terenu:

e PI -teren płaski w otoczeniu dominują tereny pokryte powierzchnią pochłaniającą

e P2-teren płaski w otoczeniu dominują tereny pokryte powierzchnią pochłaniającą,

Otoczenie źródła hałasu:

- rodzaj zabudowy:

e PI - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

e P2- zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa,

- szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od źródła hałasu:

e PI - około 590 m,

e P2- około 620 m,

- szacunkowa wys. pierwszej linii zabudowy lub liczba kondygnacji:

e PI - około 5,0 m wysokości,

e P2- około 2,5 m wysokości,

- obiekty odbijające fale akustyczne w otoczeniu źródła i punktu pomiarowego:

e PI - zabudowa usługowa, zabudowa gospodarcza oraz garaże zlokalizowane

pomiędzy punktem pomiarowym a źródłem hałasu,

e  P2- zabudowa usługowa, zabudowa gospodarcza oraz garaże zlokalizowane

pomiędzy punktem pomiarowym a źródłem hałasu.
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6- Szkic sytuacyjno — wysokościowy:

 
Legenda Skala 1 : 6000
© Pun iarowe | | Teren toru wyścigowego 0 4kty pom wic m

EE

 

Lokalizacja punktówpomiarowych (źródło: opracowanie napodstawie geoportal.gov.pl)

7. Określenie metody badań:

C
e
e
”

El Metoda pomiarowa:
L| Pomiary wykonywane w sposób ciągły w czasie odniesienia T,
El Pomiary wykonywane metodą próbkowania,

[I Metoda obliczeniowa.
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7.1. Metoda pomiarowa

a) Warunki meteorologiczne

 

 

 

  

 

 

 

 
   
 

 

 

  

 

 

Pora doby Pora dnia | Pora nocy
Wielkości mierzone Średnia
Średnia prędkość [m/s] i kierunek wiatru 1,48 -
Temperatura otoczenia [°C] 27 -
Wilgotność względna [%] 53 -
Ciśnienie atmosferyczne [hPa] 1011,3 -
Wysokość,na jakiej dokonano pomiarów warunków: 4,0 -
meteorologicznych [m]

|Inne spostrzeżenia Brak uwag
 

b) aparatura pomiarowa

 

 

 

 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

         
 

 

Mierniki poziomu dźwięku

Miernik Przedwzmacniacz Mikrofon Świadectwo wzorcowania

Data DataTyp Nr Typ Nr Typ Nr

|

Wydane przez wydania Nr ważności

00112058/0SVAN 955

|

28841

|

SV 12L 30344 7052E 85269 SVANTEK 10.06.2025 2/2025 10.06.2027

SVAN 955

|

21117

|

SVI2L 25968 AGO 50264 HUIS Rp. zad 12.09.2024

|

2149/2024

|

12.09.20267052E Swarzedz

Kalibratory akustyczne

Producent Typ Nr seryjny Swiadectwo wzorcowania
HAIK Sp. zo.o. 481/A/K/Sonopan Sp. z 0.0. KA - 50 553/2017 Swanzeila 12.03.2025 2025 12.03.2027

Stacje meteorologiczne

Producent Typ Nr seryjny Moduł Świadectwo wzorcowania

anemometr LAB-EL 26.01.2021

|

72196/2021

|

26.01.2026
Elektronika

Kestrel LaboratoryjnaKestrel 5500 2504616 termohigrometr Tse 27.01.2021 72226/2021 27.01.2026Link A. Łobzowski,
m M. Lobzowska

barometr Sp. J. 22.01.2021 72148/2021 22.01.2026

c) parametry pomiaru:

Stała czasowa Korekcja
FAST A  
 

d) wyniki sprawdzenia urządzeń pomiarowych:

 

 

     

Wynik sprawdzenia Punkt pomiarowy Przed pomiarami Po pomiarach
miernika poziomu dźwięku [dB] [dB]

SVAN 955 (28841) PI, Tło 93,9 93,8
SVAN 955 (21117) P2, Tło 93,9 94,1
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e) Wyniki pomiarów hałasu:

Punkt pomiarowy nr P1 — pomiar dzienny
Pora przeprowadzenia pomiarów — od: data: 31.08.2025, godzina: 11:00

do: data: 31.08.2025, godzina: 16:00

 

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

Zmierzony Em Średni poziom Średni Poziom Czas trwania
; poziom . dźwięku A dla ; emisji |przedziatu tp lubPrzedział czasu tp / ro pomiaru : poziom tła 3JE dźwięku „p;

|

przedziału tp lub hałasu czas pracy Uwaginazwą źródła „

|

próbki a akustycznego ppróbki to [s] danego źródła La: [4B] Lack danego źródła
Lax [dB]

|

* hałasu Las: [dB] : [dB] t; [min]

48,5

Dokładny opis źródeł
hałasu umieszczono w

|

48,3 300 48,4 41,9 47,3 300 -
Rozdziale nr 3.

48,4

Punkt pomiarowy nr P2 — pomiar dzienny
Pora przeprowadzenia pomiarów — od: data: 31.08.2025, godzina: 11:00

do: data: 31.08.2025, godzina: 16:00

Zmierzony Kox Średni poziom Średni Poziom Czas trwania
: poziom . dźwięku A dla : emisji przedziału tp lubPrzedział czasu tp / PA pomiaru : poziom tła :EZ dźwięku „ny;

|

przedziału tp lub hałasu czas pracy Uwaginazwa źródła a.

|

probki eck akustycznego ppróbki to [s] danego źródła LA: [dB] Lack danego źródła
Lak[dB]

|

© hałasu Las. [dB] At [dB] t; [min]
49,4

48,8 .
Z uwagi na

50,4 występujący w
Dokładny opis źródeł otoczeniu hałas
hałasu umieszczono w 49,9 10 49,9 48,0 wk 300 onspoacylny

Rozdziale nr 3. 50.0 próbki
>

ograniczono do
49,5

10 s.

49,0         
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Punkt pomiarowy Tło P1 — pomiar dzienny
Pora przeprowadzenia pomiarów — od: data: 31.08.2025, godzina: 16:00

do: data: 31.08.2025, godzina: 16:30

 

 

 
 

         
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zmierzony Średni poziom z ; Poziom Czas trwania: Czas roe Sredni sat .dz; poziom . dźwięku A dla 5 emisji |przedziatu tp lubPrZedzjął czasu ty / Pini pomiaru . poziom tła .a dzwieku „zy.

|

przedziału tp lub hałasu czas pracy Uwaginazwą źródła „.;..

|

próbki roe akustycznego apróbki to [s] danego źródła Lat [4B] Lack danego źródła
Lax [dB] ° hałasu Las[dB] At [dB] t; [min]

42,0

T'ło akustyczne 42,2 60 41,9 - - 480 a

41,4

Punkt pomiarowy Tło P2 — pomiar dzienny
Pora przeprowadzenia pomiarów — od: data: 31.08.2025, godzina: 10:40

do: data: 31.08.2025, godzina: 11:00

Zmierzony Średni poziom z . Poziom Czas trwania. Czas ae Średni Ba, ss poziom . dźwięku A dla . emisji |przedziatu tp lubPrzedziat czasu tp / ro pomiaru ; poziom tła .> dźwięku „ę;.

|

przedziału tp lub hałasu czas pracy Uwaginazwa źródła zę.

|

próbki og akustycznego bipróbki to [s] danego źródła LA: [dB] Lack danego źródła
Lax[dB]

|

* hałasu Las.[dB] At [dB] t; [min]
47,4

46,9 Z uwagi na
47.0 wystepujacy w>

otoczeniu hałas
komunikacyjnyTło akustyczne 48,8 10 48,0 - - 480 SZĄSPARY

>
ograniczono do

47,5 10s.

49,0        
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f) Wyznaczanie równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T:

 

 

 
 

 

Pora dzienna:

Wartość równoważnego poziomu Niepewność
Punkt Wartość równoważnegopoziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T, Wartość pomiaru [dB] ”

. dźwięku A dla czasu odniesienia T, |wyrażonego wskaźnikiem hałasu po
pomia- . rath ; : or dopuszczalna >wyrażonego wskaźnikiem hałasu korekcie (z uwagi na lokalizację [dB] s Wartość
nowy Laeq,N [dB] punktu przy elewacji budynku) LacqN ymbol [dB]

[dB]
Pl 45,3 - - Uos + 1,4

P2 -* 3 5 - -       
1) Niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
2) Dopuszczalne wartości hałasu określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 112)

Sposób określenia równoważnego poziomu dźwięku oraz tła akustycznego — na podstawie Dz. U. 2021, poz. 1710iz 2022r.
poz. 614 - zał. nr 7.

Sposób określenia niepewności pomiaru — na podstawie PN-ISO 9612:2011

*- W punkcie pomiarowym P2 w porze dnia nie jest możliwa ocena wpływu badanego obiektu na najbliższe
obszary chronione za pomocą bezpośrednich pomiarów w terenie. Różnica pomiędzy zmierzonym
poziomem dźwięku a zmierzonym poziomem tła akustycznego jest mniejsza niż 3 dB.
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8. Wykonawca pomiarów:

1) Nazwai adres laboratorium wykonującego pomiary: Labotest — Laboratorium Analiz
Fizykochemicznych
Marek Kozicki

87-100 Toruń

ul. Skłodowskiej-Curie 61-67

2) Dane dotyczące certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonującego pomiary:
 

Nazwa certyfikatu Certyfikat Akredytacji
 

Przez kogo wydanycertyfikat Polskie Centrum Akredytacji

01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
 

 

 

Nrcertyfikatu AB 894

Data wydania certyfikatu 10.02.2020r.

Data wydania zakresu akredytacji 13.03.2025r.
 

Przez kogo wydany zakres akredytacji Polskie Centrum Akredytacji

01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
 

Data ważnościcertyfikatu 06.03.2028 r.
  Normyi/lub udokumentowane procedury Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Klimatu z dn. 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

badawcze 07.09.2021, załącznik nr 7 (t.j. Dz. U., 2023, poz. 1706) (A)

Załącznik 1:

Dopuszczalny poziom hałasu [dB]

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem
hałasu

L.p. Rodzaj terenu Lacgn pr|zaaa Lacqn przedział czasu
odniesienia równy 8 o a et
bod a odniesienia równy 1

najmniej korzystnym s >
‘ 5 . najmniej korzystnej

godzinom dnia kolejno ae
; . godzinie nocy

po sobie następującym
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

1 er . 45 40b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
2 pobytem dzieci i młodzieży 50 40

c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i

mieszkania zbiorowego
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 55 45

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d)_ Tereny mieszkaniowo-usługowe

Tereny wstrefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
4 5 5 ap 55 45mieszkańców   
 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(tekst jedn. Dz. U. z2014 r., poz. 112)

LABOTEST
kierownik ds.z

Léa on
mgr Biazej Kozicki

Osoba autoryzująca

Niniejsze sprawozdanie z pomiarów hałasu przemysłowego odnosi się wyłącznie do wykonanych pomiarów.

    

 

    

; Labotes
Kierownik torium

merJoanie:Sokoiowsku
Osoba zatwierdzajaca

Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak w całości.
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